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s panem Janem Hlavkem, majite- 
lem firmy ECOM, zabyvajici se dis- 
tribuci elektronickych soucastek. 


Z nekolikalete pravidelne inzer¬ 
ce v nasem casopisu Ize soudit, 
ze si vase firma vede v obchode 
s elektronickymi soucastkami 
zdarne. Jak a kdy jste zacinali 
a s jakym zazemim? 

Firma ECOM byla zalozena v ro- 
ce 1991 v Ceskem Mezirici. Zacinali 
jsme jako podnikatelska dvojice v na¬ 
sem rodinnem domku a meli jsme jen 
velmi omezene financni prostredky. 
Jednu mistnost jsme prestaveli na 
sklad a v obyvacim pokoji jsme sjed- 
navali prvni nase obchody. Diky zaj- 
mu o nase sluzby a tim i neustalemu 
zvysovani obratu jsme se pozvolna 
zacali rozrustat. 

Dnes ma nase firma devet za- 
mestnancu, ctyri provozni mistnosti 
a v brzke dobe budeme otevirat kla- 
sickou prodejnu. Po cele tri roky nasi 
existence jsme pfevazne zamereni 
na velkoobchodni prodej a zasilko- 
vou sluzbu na dobirku. V roce 1993 
jsme se stali autorizovanym distri- 
butorem velmi kvalitnich elekrolytic- 
kych kondenzatoru firmy NIPPON 
CHEMI-CON pro Ceskou republiku 
a v roce 1995 smluvnim partnerem 
TESLA LANSKROUN a. s. v sorti- 
mentu kondenzatoru z metalizovane 
polyesterove folie. 

Hlavni teziste nasi cinnosti vsak 
spatrujeme v siroke nabidce elektro¬ 
nickych soucastek, aby zejmena vy- 
robci, obchodni organizace a drobni 
odberatele si mohli u nas zajistit 
pro svoji cinnost co mozno nejvetsi 
mnozstvi komponentu za priznive 
ceny. Vime jak je obtizne, zejmena 
pro vyrobni firmy, zajist’ovat soucast- 
ky pro vyrobu z ruznych zdroju. Navic 
pro tyto obchodni a vyrobni firmy na- 
bizime zbozi se slevou podle odebira- 
neho mnozstvi. 

I kdyz vim, ze nasi ctenari pecli- 
ve sleduji i vasi pravidelnou in¬ 
zerci a vedi, co nabizite, presto 
nebude na skodu, kdyz je sezna- 
mite s celym sortimentem vami 
dodavaneho zbozi. 

Nase firma se zabyva temer vy- 
hradne distribuci elektronickych sou¬ 
castek. Nabidka aktivnich soucastek 
zahrnuje sirokou skalu polovodico- 
vych prvku od diod, tyristoru, triaku 
a tranzistoru, pres cislicove a analo- 
gove integrovane obvody az k proce- 
sorum a polovodicovym pametem, 



Jan Hlavko 


stabilizatory a dalsi specialni polovo- 
dicove obvody nevyjimaje. 

Z optoelektronickych soucastek to 
je nejen siroky sortiment LED, ale i dis- 
pleju LED, displeju LCD, fotorezistoru, 
optoclenu a rele ..solid state". 

Z pasivnich soucastek si u nas 
muzete objednat cele sady ruznych 
druhu rezistoru, odporovych siti, za- 
vislych (napet’ove, teplotne apod.) 
rezistoru, trimry, potenciometry, sen- 
zory, kondenzatory elektrolyticke, ke- 
ramicke, foliove, tantalove vcetne 
kapacitnich trimru, ale i krystaly, pie- 
zomenice, civky, transformatory ci 
ruzne vf dily. 

Ve vyctu nabizeneho zbozi nemii- 
ze prirozene chybet ani mechanicka 
elektronicka „bizuterie”, jako jsou ruz¬ 
ne typy vypinacu a spinacu, tlacit- 
ka, mikrospinace, pojistky, pojistkove 
drzaky, baterie, pouzdra na baterie, 
akumulatory, nabijece, rele, konek- 
tory, kryty na konektory, objimky, hre- 
binky, propojky, svorkovnice, telefon- 
ni komponenty, kabely, ventilatory, 
chladice, izolacni podlozky a plastove 
ci pryzove doplnky. 

Objednat si u nas muzete i kom¬ 
ponenty pro televizni rozvody, merici 
pristroje a nektere dalsi servisni do- 
plnky. Podrobnejsi informace o nasi 
nabidce mohou nasi zakaznici ziskat 
v nasem firemnim katalogu (viz dale). 

Kteri vyznamejsi zahranicni vy- 
robci se podileji na sortimentu 
vami nabizenych soucastek? 

Soucastky nakupujeme hlavne 
od distributoru vyrobcu PHILIPS, 
SIEMENS, SGS-THOMSON, TEXAS 
INSTRUMENT, LINEAR TECHNO¬ 
LOGY, HYUNDAY, TOSHIBA, MAR- 
SCHNER, TAKAMISAWA, DIOTEC, 
FAGOR, KINGBRIGHT, VITROHM, 
WIMA, MURATA, TAIYO, DRALO- 
RIC, C&K COMPONENTS a dalsich. 
Zvlast’ bych chtel jeste upozornit na 
kondenzatory NIPPON CHEMI-CON, 
radu SME-VB (radialni typ -40 az 
+85 °C) mame vetsinou celou skla- 
dem, na kondenzatory z metalizova¬ 
ne polyesterove folie vyrobce TESLA 
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Lanskroun a. s. rada MKT 350-359, 
rele TAKAMISAWA (distribuce v sou- 
cinnosti s autorizovanym distributo- 
rem Microrisc Technology s. r. o.), 
vypinace ARCOLECTRIC (v soucin- 
nosti s autorizovanym distributorem 
AMPRA), rezistory DRALORIC a dale 
na nasi nabidku v integrovanych ob- 
vodech a diskretnich soucastkach. 
Myslim si, ze v techto oblastech by- 
chom mohli vetsinu zakazniku uspo- 
kojit. 

Kteri zakaznici u vas prevazne 
nakupuji? 

Predevsim to jsou vyrobci elektro¬ 
nickych zarizeni, ale nasimi stalymi 
zakazniky jsou i obchodni a servisni 
firmy. Radi vsak obslouzime i drobne 
odberatele, kterym zasilame zbozi na 
dobirku. Jelikoz nemame zatim vybu- 
dovany obchod, prodavame zbozi 
pres pult v nasem sklade. Zajem pri- 
mych kupujicich stale narusta, proto 
jsme se rozhodli v letosm'm roce vy- 
budovat, jak jiz jsem rekl, vlastni pro- 
dejnu celeho nami nabizeneho sorti- 
mentu zbozi. 

Prodavate take zbozi na Sloven¬ 
sko? 

Pred rozdelenim Ceskoslovenska 
jsme meli na Slovensku hodne zakaz¬ 
niku. Po rozdeleni republiky jsme 
uvazovali, jak znovu pokracovat v ob¬ 
chodni cinnosti. Dohodli jsme se s fir- 
mou JL ELEKTRONIK v Povazske 
Bystrici, pres kterou nyni vyrizujeme 
zakazky pro slovenske zajemce o na¬ 
se zbozi. Spojeni na tuto firmu je: 
JL ELEKTRONIK, Kukucinova 209/ 
/24, 01701 Povazska Bystrica, tel./fax 
0822-62898. 

V uvodu jste se zminil o vasich 
blizsich kontaktech na firmu 
NIPPON CHEMI-CON. Muzete 
k tomu jeste neco blizsiho do- 
dat? 

Firma NIPPON CHEMI-CON COR¬ 
PORATION ma sidlo v Japonsku 
a pobocky v USA, NSR, Hongkongu, 
Singapuru a Taiwanu. Vyrabi velmi 
sirokou skalu elektrolytickych kon- 
denzatoru v ruznych provedenich 
a pro ruzne ucely. Jedna se o velmi 
kvalitni kondenzatory, ktere se radi 
kvalitou mezi svetovou spicku. Mezi 
nejpouzivanejsi v Evrope patri za- 
kladni radialni typ SME-VB (-40 az 
+85 °C), KME-VB (-40 az +105 °C), 
miniaturni provedeni SRA-VB, SRE- 
VB (-40 az +85 °C), nizkoimpedancni 
SXE-VB, LXF-VB (-55 az +105 °C) 
vsechny v provedeni s dratovymi vy- 
vody, SMH-VN (-40 az +85 °C), KMH- 
VN (-40 az +105 °C), oba typy v pro¬ 
vedeni SNAP-IN. 

Nase firma ma trvale skladem typ 
SME-VB a nektere kapacity z typu 


KME-VB, SRA-VB, SXE-VB, LXF- 
VB, SMH-VN a I^MH-VN. Nevyho- 
dou u techto kondenzatoru je, ze 
pokud pozadovanou kapacitu neode- 
birame pro nejakeho odberatele trva¬ 
le, jsou pomerne dlouhe dodaci Ihuty. 
Snazime se proto zvetsovat skladove 
zasoby u kapacit, ktere si pravidelne 
od nas zakaznici objednavaji. Zatim 
bohuzel neni v nasich moznostech 
drzet skladem cele rady techto kon¬ 
denzatoru. 

Co si myslite o soucasnych sna- 
hach nekterych nasich vyrobcu 
elektronickych soucastek v Ces- 
ke republice z pohledu mozne 
obchodni spoluprace s vasi fir- 
mou? 

S velkym zajmem sledujeme vyro- 
bu elektronickych soucastek v tuzem- 
sku. Zatim se zda, ze se nasi vyrobci 
zameruji hlavne na vyrobu pasivnich 
soucastek. Chteli bychom do budouc- 
na dovazene soucastky, ktere se jiz 
u nas vyrabeji, postupne nahrazovat 
tuzemskymi. Samozrejme jen ty, kte¬ 
re budou svoji kvalitou a cenou pine 
srovnatelne. Zalezi take ovsem na 
obchodni politice jednotlivych vyrob¬ 
cu. Zde bych chtel vyzvednout podnik 
TESLA Lanskroun a. s., ktery nejenze 
vyrabi velmi kvalitni kondenzatory 
z metalizovane polyesterove folie 
(pine srovnatelne kvalitou a cenou se 
zahranicnimi vyrobky, majicimi ISO 
9002), ale dokazal se i obchodni poli- 
tikou prizpusobit zabehanemu zahra- 
nicnimu trendu. 

Podle dosahovanych vysledku 
Ize cinnost vasi firmy hodnotit 
velmi pozitivne. Povazujete se 
jiz nyni za uspesneho podnika- 
tele? 

Nevim, mohu-li zatim hovorit o ne- 
jakem uspechu. Pravdou vsak je, ze 
se nam podarilo vybudovat firmu, 
ktera ma jiz sve pevne postaveni 
mezi casti elektrotechnicke verejnos- 
ti. Myslim si, ze hlavni duvod uspe¬ 
chu spociva v dobrem vyberu lidi, 
kteri ve firme pracuji. Vsadil jsem na 
mlade lidi. Zejmena bych chtel vy¬ 
zvednout pana Frodeho (OK1FID), 
pana Doubka a ve skladu pani Krou- 
povou. Pan Frode je vedouci odbytu 
a zasobovani a pan Doubek vedouci 
technickeho useku. 

Myslim take, ze se nam podarilo 
dobre zorganizovat cinnost v nasi fir¬ 
me, nebot’ v pomerne malem poctu 
vedeme velmi rozsahly sortiment 
komponent, mame vlastni programo- 
ve vybaveni a vlastni pracoviste DTP. 
V nasi databazi mame okolo 20 000 
a skladem okolo 4 500 polozek. Kon- 
cem dubna by me! vyjit novy katalog 
ECOM 95. Bude mit kolem 17 000 
polozek, ktere bychom meli byt schop- 
ni prubezne dodavat. Budou zde ceny 


za kus s dani a nektere zakladni pa- 
rametry k nabizenym soucastkam. 

Bez problemu jiste nejste, co 
byste tedy chteli ve sve praci vy- 
lepsit a kde vas nasi ctenari na- 
jdou? 

Hlavnim problemem zatim zus- 
tava nedostatek nekterych soucas¬ 
tek, pozadovanych nasimi zakazniky 
a tim i prodlouzene dodaci terminy. 

I kdyz se snazime trvale hledat na- 
hradni zdroje, tak se vetsinou casovy 
termin prodlouzi. 

U soucastek, ktere mame na skla¬ 
de, jsme schopni zajistit expedici 
nejpozdeji do tri dnu po obdrzeni 
objednavky. Trapi nas take, ze si ne- 
kteri odberatele objednaji zbozi, vet¬ 
sinou to podle nich velmi specha, ale 
nakonec ho vsak odeberou az po del- 
si dobe. 

Pro vetsi informovanost zakazniku 
o nasi nabidce uvazujeme o novem 
katalogu, ktery by byl pro odberatele 
velmi prehledny a umoznil jim vybrat 
si presne takovou soucastku, kterou 
prave potrebuji. Dale jeste hodlame 
doplnovat zakladni sortiment, ktery 
v nasi nabidce dosud chybi, a do 
blizke budoucnosti vybudovat tako¬ 
vou firmu, v niz by nasi zakaznici 
vzdy nasli to, co potrebuji. Chteli 
bychom, aby byli s nasimi sluzbami 
spokojeni. Je to proste jednoducha 
rovnice: spokojenost zakaznika = 
= prosperita firmy. 

Zajemci o nase zbozi nas naj- 
dou v Ceskem Mezirici, coz je asi 
20 km od Hradce Kralove smerem 
na Dobrusku. Nase firma sidli hned 
vedle budovy kina pred kostelem 
a adresa je: ECOM, ul. Osvobozeni 
313, 517 71 Ceske Mezirici. Pred 
firmou mame velke parkoviste. Bu- 
de-li mit nekdo z ctenaru cestu okolo, 
urcite se zastavte, velmi radi vas ob¬ 
slouzime. 

Dekuji za rozhovor. 
Rozmlouval ing. Jan Klabal 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 


Odsavaci 
pistole 
s vnitrmm 
vyhnvamm 
SC-7000 




Celkovy popis 

Tento vyrobek pravdepodobne pat- 
fi k tomu nejlepsimu, co je v tomto 
oboru nabizeno, ovsem s vyhradami, 
o nichz se zminim na konci tohoto tes- 
tu. Jak je videt z obrazku, je vzhledove 
velice podobny bezne transformatoro- 
ve pajecce. 

Tato odsavacka ma vyhrivany duty 
hrot, jehoz teplotu Ize nastavovat 
v rozmezi 300 °C az 450 °C. Duty hrot 
je vymenitelny podle potreby. K dis- 
pozici jsou hroty s prumerem otvoru 
0,8 mm, 1 mm a 1,5 mm. Jako zvlast- 
ni prislusenstvi je dodavana tez spe- 
cialni sada k odsavani soucastek 
SMD. 

Ohrev hrotu se zaplna spinacem 
na spodni casti rukojeti, kde je tez 
regulator teploty. Motor odsavaciho 
cerpadla se pak zapina tlacitkem na 
rukojeti. Na boku rukojeti je navic pre- 
pinac funkce, umozriujici volit mezi 
odsavanim nebo profukovanim. 


Zakladm technicke udaje 

Napajeci napetl: 220 az 240 V/50 Hz. 
Prikon: 120 W. 

Vykon motoru derpadla: 12 W. 

Jmenovite sank 600 mm Hg. 

Cas k dosazeni 

maximalniho sani: 0,2 s. 

Prutok vzduchu: 15 I/m in. 

Prikon topneho teliska: 100 W. 

Rozsah nastavitelne 
teploty hrotu: 300 az 450 °C. 

Hmotnost: 0,42 kg. 

Dodavane prislusenstvi: 

2 vlozky filtru, 1 cistici jehla. 


Funkce pffstroje 

Vyzkousel jsem tepto pristroj v nej- 
ruznejsich pripadech pouziti. a mohu 
prohlasit, ze pracuje naprosto perfekt- 
ne. Jeho nespornou prednosti je jed- 
nak velice ciste odsati spoje, jednak 
velka pracovni rychlost. Zjistil jsem 
napriklad, ze odsati integrovaneho 
obvodu se 16 vyvody trvalo necelych 
30 sekund a vyvody obvodu byly pri- 
tom zcela oddeleny a nebylo nutne 
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jsem popsal, jednak druhy typ, ktery 
se od prvniho lisil tim, ze nemel sad 
cerpadlo pohanene motorkem, avsak 
mel pistove cerpadlo pohanene mag- 
netem a tudiz nemel moznost profu- 
kovani. Pri bezne praci se nelisil ani 
vykonem ani kvalitou odsatych spoju. 
Lisil se vsak jednim - cenou. 

Zatimco tento popisovany pristroj 
SC-7000 je prodavan firmou ELLAX 
v Praze 8, Horriatecka 19, za 15 500 
Kc, druhy typ SC-6000 byl prodavan 
pouze za 7900 Kc. 

Vyzkousel jsem oba typy, ale pred 
odevzdanim rukopisu mi bylo prodej- 
cem sdeleno, ze levnejsi typ SC-6000 
se jiz k nam bohuzel nebude dovazet, 
takze jsem ho, ac velice nerad, musel 


Zaver 


K testu mi byly pfedany dva typy 
odsavacich pistoli. Jednak typ, ktery 


je jakymkoiiv zpuso- 
bem navic „odlupo- 
vat”. 

Rozmerny filtr, kte¬ 
ry je mezi odsavacim 
hrotem a cerpadlem, 
zachycuje spolehlive 
vsechny cinove casti- 
ce, aby nemohly pro- 
niknout az do cerpa¬ 
dla. A pokud se filtr 
po dlouhodobem pro- 
vozu zanese natolik, 
ze by jiz mohl pod- 
statneji poklesnout 
saci vykon, jeho vy- 
mena je velmi snad- 
na a rychla. 

Podotykam, ze k 
pristroji jsou dodava- 
ny dva nahradni filtry 
a ze doba, za niz se 
filtr pri bezne praci 
zanese, bude patrne 
velmi dlouha. 

Princip profuko- 
vani Ize vyhodne vyuzit napriklad 
k procisteni prokovenych der v desce 
s plosnymi spoji, ale take k velmi rych- 
lemu vycisteni saci dutiny odsavacky. 
Jen je nutne dat pozor na to, kam hro¬ 
tem odsavacky mirirne, protoze vy- 
fouknute zbytky horkeho cinu nejsou 
prave prijemne na dotek. 

Za vyhodne povazuji moznost op- 
timalne nastavit teplotu odsavaciho 
hrotu, protoze se tim zmensuje nebez- 
peci, ze nadmernou teplotou poskodi- 
me desku s plosnymi spoji. 
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z testu vyradit. Tento typ se mi totiz 
v bezne praxi jevil jako zcela rovno- 
cenny a navic mel pro podnikatele, 
pro nejz jsou tyto vyrobky (vzhledem 
ke sve cene) terrier vyhradne urceny, 
tu vyhodu, ze stal pod 10 000 Kc a by- 
lo proto mozne jeho porizovaci cenu 
ihned uplatnit jako nakladovou poloz- 
ku. Jeho zmizeni z naseho trhu proto 
velmi lituji. 

Zaverem bych chtel rici, ze k teto 
odsavacce Ize jako pfislusenstvi do- 
koupit odkladaci stojanek, ktery ma 
rovez „lidovou“ cenu 1296 Kc a za tu- 
tez cenu Ize zakoupit nahradnl topne 
telisko. 

Testovana odsavaci pistole je beze 
sporu spickovy vyrobek, prodava- 
ny ovsem take za spickovou cenu. 
V tomto pripade musi kazdy pod- 
nikatel posoudit, zda se mu tento na- 
klad skutecne vyplati. Krome toho 
neni u tohoto vyrobku cesky navod 
k obsluze, coz bych u pristroje v te¬ 
to cene povazoval za samozrejme - 
ostatne je to zakonem stanovena po- 
vinnost. 

Adrien Hofhans 

Sady 

videokabelu 

PHILIPS 


DIN SCART 

1 8 (spinaci napeti) 

2 20 (video in) 

3 17 (zemneni) 

4 6 (audio in levy kanal) 

6 2 (audio in pravy kanal) 


Zapojeni adapteru 
AUDIO/VIDEO OUT: 

DIN SCART 

1 8 (spinaci napeti) 

2 19 (video out) 

3 17 (zemneni) 

4 3 (audio out levy kanal) 

6 1 (audio out pravy kanal) 


Dva snurove adaptery DIN/CINCH 

Zapojeni obou adapteru: 

DIN CINCH 

1 nezapojeno 

2 video 

3 zemneni 

4 audio (levy kanal) 

6 audio (pravy kanal) 

Dva adaptery CINCH/BNC 

Dva adaptery CINCH/JACK (3,5 mm) 

Dva snur. adaptery audio DIN/CINCH 

Zapojeni: 

DIN CINCH 

1 audio in levy kanal 

2 zemneni 

4 audio in pravy kanal 

2 zemneni 

3 audio out levy kanal 

5 audio out pravy kanal 


Jako protivahu k predeslemu testu 
bych chtel upozornit na dve sady ka- 
beiu a adapteru, ktere, podle meho 
nazoru, za velice vyhodnou cenu na- 
bizi zakaznicke stredisko firmy Philips 
v Praze 8, V Mezihori 2. 

Sada s obchodnim oznacenim SBC 
1080 obsahuje: 

Zakladni kabel (1,5 m dlouhy) zakon- 
ceny sestikolikovymi zastrckami DIN. 
Zapojeni zastrcek: 

Kolik 1 - spinaci povelove napeti. 
Kolik 2 - video. 

Kolik 3 - zemneni. 

Kolik 4 - audio (levy kanal). 

Kolik 5 - nezapojen. 

Kolik 6 - audio (pravy kanal). 

Dva adaptery DIN/SCART 
Zapojeni adapteru AUDIOA/IDEO IN: 


Sada s obchodnim oznacenim SBC 
735 ma zbkladni vybaveni shodne, list 
se pouze v techto detailech: 

Zakladni kabel je 2 m dlouhy. Namis- 
to dvou snurovych adapteru audio 
DIN/CINCH obsahuje: 

Jeden snurovy adapter audio DIN/ 

/CINCH 

Zapojeni: 

DIN CINCH 

2 zemneni 

3 audio in levy kanal 

5 audio in pravy kanal 

Sada SBC 1080 je prodavana za 
290 Kc, sada SBC 735 je prodavana 
za 260 Kc. Sady Ize zakoupit primo 
v zakaznickem stredisku na shora 
uvedene adrese nebo mohou byt za- 
slany na dobirku. 

Adrien Hofhans 




CtenARi 
nAm pISI 


* 


Pred casern jsme dostali do redakce 
dopis naseho ctenare z Belovsi-Nachoda. 
Protoze jeho nektere casti jsou zajimave 
i pro vsechny ctenare AR, predevsim pro 
konstruktery, uverejhujeme dale jeho pod- 
statnou cast. 

.Dale bych Vas chtel upozornit, ze stameme a 

soucasn§ s tlm se meni i nase zajmy. Ja sam jsem u i 
68lety a take uz i postizeny vekem. Pri sdruzenl zdra- 
votne postizenych poskytuji sluzby sluchove postize- 
nym obcanum a mnohdy i uplne neslyslclm. Snad Vas 
bude zajlmat, te sluchove postizenych je dnes jiz vice 
nez 5 % populace. Pfi styku s takto postizenymi mi ne- 
zbyva, nez je v mnoha pripadech jen litovat, protoze 
jim nemohu pomoci a pripadne pro ne sam vyrobit 
neco, co by kompenzovalo jejich vady. Je sice pravda, 
ze napr. naslouchaci pristroje dostanou od pojist’oven 
temer zdarma, ale jsou tim padem nuceni platit si take 
sami i nakladne opravy, protoze poji§fovny jim jejich 
kompenzacnl pomucky daly do vlastnictvi. Dalo by se 
temto nest’astnikum pomoci tfeba tim, ze bych jim vy- 
robil „neco”, co by mohli pouZivat jen doma. Jsem ale 
bohuZel tak zaneprazdnen, Ze nemam cas neco vy- 
myslet a tady jsem si predstavoval, Ze muZe pomoci 
AR. K me litosti jsem zjistil, Ze za celou dobu, co caso- 
pis odeblram, se objevil v lonskem rocniku pristroj ci 
pomucka pro sluchove postiZenou matku a jinak viibec 
nic. Je to Zalostne malo a je skutecnosti, Ze se Zadny 
z jinych casopisu temito problemy nezabyva. Nevim 
jestli to pochopite, ale je skutecnosti, Ze sluchove po- 
stiZenl je z psychologickeho hlediska tim nejhorslm, 
co muZe filoveka potkat. Potvrdili mi to i velmi teZce 
zrakove postiZeni (i slepci), kteri dokaZi mezi n^imi 
Zit spokojenym Zivotem, protoZe neztracejl kontakt 
s ostatnimi obfiany, a to ma pro jejich psychiku nesmir- 
ny vyznam. Nevim, co bych k tomu mel jeste dodat. 

Podle mych zkusenosti a nazoru bych uvital, kdy- 
by se v AR mohly objevit udaje o piezoelektrickych 
prvcich, elektretovych mikrofonech, miniatumlch zesi- 
lovacich, hlasitych telefonech a jejich zasilovacich, 
vyrazne akusticke, ale i opticke vyzvaneni telefonu, 
napr. se zableskovym zafizenlm, opticka signalizace 
bytovych zvonku takova, ktera upozomi neslySiciho 6i 
sluchove postizeneho, aniZ by daval pozor, Ze zrovna 
blika nejaka LED dioda. Velky vyznam ma i pouZivani 
indukcnl smycky se zesilovacem a ruzne dalsi snima- 
ce ci prenosova zarizeni vyuZivajici i infracervene pa- 
prsky, ktera by bylo moZne s minimalnimi naklady 
postavit, aby postiZeny srozumitelne vnimal zvukovy 
doprovod TVP a radioprijimace. Pro pracujici postiZe- 
ne ma vyznam i zarizeni na buzeni bud svetelne, ci vi- 
bracni apod Mnoha zaflzenl vyrabely kdysi podniky 
Svazu invalidu, ale dnes je v tom takovy zmatek, Ze ani 
odborni lekari ORL nejsou schopni pfedepsat ci pora- 
dit, kam se ma postiZeny obcan obratit. V n§kterych 
mSstech jsou zrizena audiocentra, ale ma to i negativ- 
nl dopad na SP. Nechci rici, Ze mezi nimi zuri, ale zce¬ 
la urSite probiha konkurenbni boj, na ktery doplacl 
zase jen postiZeni obcane. Z toho vyplyva, Ze nezbyva 
nic jineho, neZ temto nest'astnikum pomahat, jak jen je 
to moZne. 

Tady jsem spolehal na AR, ktere v§ak v teto ob- 
lasti naprosto nic, nebo temer nic, neprinasi. Chci 
k tomu jeste dodat to, Ze jako duchodce nemohu sle- 
dovat a nakupovat dalSi literaturu, kteri je stejne 
v tomto smyslu na nasem trhu velmi slaba a nevyhovu- 
je naSim poZadavkum. Nemam tolik 6asu, abych vy- 
myslel 6i vynalezal neco, co jiste jinde existuje a dalo 
by se bez velkych potiZi pouZit. Podniky REXTON - 
META a INTERHELP Plzen, dale Audiocentrum (Ing. 
Tvrzky) v Praze nektere kompenzacni pomucky vyra- 
beji, niktere z nich jsou vsak v rozporu s CSN, coZ 
mohu jako zkuseny revizni technik potvrdit. Velice lituji, 
Ze jsem od Prahy tak vzdalen a Ze nemohu pfijlt do 
kontaktu s Vami. Jsem presvedben, Ze kdyby jste znali 
pomery, ktere v teto oblasti existuji, by! by basopis 
Amaterske radio zcela urdite bohatdi co do odbomdho 
obsahu v uvedenem smeru. 

Se srdecnym pozdravem 

Sykora 

Co k tomu dodat? Obracime se proto 
na vsechny nase ctenare-konstruktery, kte- 
fi by mohli svymi konstrukcemi nasim po- 
stizenym spoluobcanum pomoci, aby nam 
zaslali konstrukce k otisteni - otiskneme je 
prednostne. 

Redakce 


4 ll frO 


A/4 

94 















AMATERSKE RADIO MLADEZI 


MODULY PRO NEPAJIVE 
KONTAKTNI POLE 

(Pokracovani) 


ZZD - Zdroj 5 V 
se Zenerovou diodou 

Levny zdroj s pouzitim Zenerovy diody 
muzete poridit podle schematu na obr. 125. 
K napajeni staci obvykle zvonkovy trans- 
formator 220/8 V, ktery umoznuje pri vys- 
tupnim napeti 5 V odebirat proud az 


300 mA. 
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Obr. 125. Modul ZZD - stabilizovany 
zdroj 5 V 

Budete-li vsak z vystupu tohoto zdroje 
odebirat proud vetsi nez 150 mA, nezapo- 
mente opatrit tranzistor vhodnym chladi- 
cem. Zdroj je velmi vyhodny pro experi- 
menty, ktere najdete v kapitole Priklady 
zapojeni, protoze i pri vetsich odebiranych 
proudech staci stabilizovat napeti pro ob- 
vody TTL - ovsem do urciteho maximalni- 
ho proudu, ktery je dan pouzitym typem 
transformatoru. Budete-li potrebovat vetsi 
proudy, pouzijte modul ZLO (do 1 A) nebo 
nahrad’te v modulu ZZD zvonkovy trans- 
-4ormator a tranzistor vykonnejsimi typy 
(tranzistory napr. z rady KU, KD atd ). 

Deska s plosnymi spoji modulu ZZD je 
na obr. 126. 

Soucastky 
R1 miniaturni rezistor 100 Q 
R2 miniaturni rezistor 470 Q 

Cl elektrolyticky kondenzator 2000 pF/10 V 
C2 elektrolyticky kondenzator 500 pF/6 V 
C3 elektrolyticky kondenzator 100 pF/6 V 

D1 az D4 kremikova dioda (napr. KYI 30/80) 
D5 Zenerova dioda 5,6 V (napr. KZ260/5V6) 
T tranzistor n-p-n (napr. KF507, 508) 


Zapojeni vyvodu 

2 0 V 

4, 6 stridave napeti 8 V 
12 +5 V 


Priklady zapojeni 

V minulych odstavcich jste si jiste vybrali 
moduly, ktere urcite budete sestavovat a 
pravdepodobne jste uz premysleli i o tom, 
ktere z nich pozdeji usporadate do vetsich 
celku. Pro ty, kteri maji mene zkusenosti, 
nasleduje nekolik prikladu takovych sestav. 



Obr. 126. Deska s plosnymi spoji modulu 
ZZD a deska, osazena soucastkami 


Kombinaci muze byt samozrejme velke 
mnozstvi; casern jiste mnohe vyzkousite. 

Telefonni adapter 

Modul DNZ muzete pouzit pro telefonni 
priposlech na sluchatka. Obvod je k te- 
lefonnimu pristroji pripojen pouze indukcne, 
bez zasahu do pristroje. K napajeni postaci 
akumulator nebo baterie s napetim 6 V. 

Protoze jsou pouzivany telefonni 
pristroje ruznych typu, zhotovte snimaci 
civku adapteru podle vlastniho uvazeni. 
Civka je prilozena tesne k telefonu - 
zkusmo vyhledejte misto, kde snima hovor 
nejlepe. Opatrite-li snimaci civku prisavkou, 
uchytite ji k pristroji snadno. 



Obr 127. Zapojeni telefonniho adapteru 

Do snimaci civky se mohou indukovat 
ruzne rusive signaly, napr. sit’ovy brum 
(sviti-li v mistnosti zarivky, muze nainduko- 
vany brum temer potlacit snimany hovor). 
Proto ma civka dve vinuti LI a L2 stejneho 
provedeni a se stejnym poctem zavitu (az 
nekolik set). Vsimnete si vsak na obr. 127, 
ze vinuti jsou propojena v opacnem smys- 
lu. Signal z telefonu snima vinuti LI. Pocet 
zavitu stanovte zkusmo, do navinutych ci- 
vek nevkladejte zadne zelezne jadro. Pri 
vetsim ruseni zkuste pripojit paralelne 
k civkam kondenzator 10 az 22 nF. 


Soucasti zapojeni 


LI, L2 

snimaci civky (viz text) 

SI 

nahlavni sluchatka 

S 

spinac 

B 

baterie 6 V 

DNZ 

modul 


Krystalka se zesilovacem 


Jednoduchy detektor se zesilovacem je 
na obr. 128. Vstupni civku Ize koupit hotovou 
popr. vyjmout ze stareho prijimace, nebo ji 
muzete navinout: na feritovou tycku o 
prumeru 8 mm delky 100 mm navinte vinuti 
civky LI = 80 zavitu, L2 = 25 zavitu. Civka ^ 


NAS KVIZ 

Uloha 31 

Jeste jeden nekonecny 
retezec rezistoru 

Spojovani rezistoru je velmi obli- 
benym tematem technickych kvizu. 
Prestoze jsme jich jiz popsali peknou 
radku, zasoby stale nejsou vycerpany. 
Na obr. 1 je dalsi „nekonecny” retezec 
rezistoru, siozeny vesmes z rezistoru 
o odporu 10 Q.. Vasim ukolem je urcit 
odpor, ktery byste namerili na jeho 
vstupnich svorkach. 



Ulohu podobneho typu jste si uz 
v nasi kvizove rubrice mohli prostu- 
dovat, predpokladame proto, ze by 
vam urceni vysledku nemelo cinit se- 
bemensi potize. 

Uloha 34 

Zapomenute vzorecky 

Spocitat vysledny odpor peti seri- 
oparalelne propojenych rezistoru ob¬ 
vykle nebyva obtizne, nejde-li prave 
o pripad, ktery jsme nakreslili na obr. 
2. Samozrejme v principu i zde vysta- 
cime se dvema Kirchhoffovymi zako- 
ny, reseni vsak bude pomerne pracne 
a zdlouhave, nevzpomeneme-li si na 


R2 20 R7 30 



jeden mene obvykly postup, kterym 
se jisty geometricky obrazec prevadi 
na obrazec jiny... 

Ulohu nam zadal kdysi profesor 
teoreticke elektrotechniky v ramci opa- 
kovani davno probirane latky. Jestlize 
napoveda na konci predchoziho od- 
stavce nepomuze ani vam (podobne 
jako pfed lety jeho zakum), ocenime 
(podobne jako kdysi on), urcite-li ale- 
spon, v jakych mezich by se vysledny 
odpor mel nachazet. Priblizna reseni, 
orientacni vypocty - jake mame i v tom- 
to pripade na mysli - jsou nekdy neo- 
bycejne cenna. 

Doplnite-li samozrejme odhad 
rozpeti, v nemz se vysledny odpor 
bude nachazet, presnym vypoctem, 
budeme radi. Pro porovnani se podi- 
vejte na dalsi stranu, kde naleznete 
odpovedi na obe polozene otazky. 
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Obr. 128. 
Krystalka 
se zesilovacem 


L3 je na papirovem prstenci pres L2 tak, 
aby s m bylo mozne pohybovat a vyhledavat 
tak zkusmo umisteni, pri nemz je prijern 
rozhlasovych signalu nejsilnejsi. Civka L3 
ma 10 zavitu, vsechna vinuti zhotovte z vf 
lanka nebo dratu o 0 0,2 az 0,5 mm CuL. 

Libovolny otocny kondenzator C2 je 
pripojen paralelne k antenni civce - mel by 
mit pro stredni vlny kapacitu asi 330 pF. Vstup 
modulu DEM muze byt pripojen bud’ na civku 
L2 (vetsi hlasitost) nebo L3 (lepsi selektivita, 
tj. ostrost naladeni prijimaneho signalu). 

Na vystup nasledujiciho modulu ZKT jsou 
pripojena sluchatka s impedanci alespon 
2 kQ. Pri malem zesileni je mozne pripojit 
jeste modul DNZ. 

Soucasti zapojeni 
R miniaturni rezistor 10 kQ 
Cl kondenzator 22 az 47 pF 
C2 otocny kondenzator asi 330 pF 
LI az L3 kompl. stredovlnna civka (viz text) 
S sluchatka 2 kQ 
Pr prepinac 
S spinac 

B baterie 4 az 6 V 
DEM (modul) 

ZKT (modul) 

Maly superhet pro stredni vlny 

Na obr. 129 je bezny smesovaci stupeh 
s pouzitim modulu UZM, stejny dil slouzi jako 
mezifrekvencni zesilovac. Na vystupu muze 


byt za demodulatorem (modul DEM) opet 
modul UZM jako zesilovac pro sluchatka. 
Vstupni civky mohou byt stejne, jak byly 
popsany v predchozim zapojeni. Ladici kon¬ 
denzator C2a, C2b je vsak dvojity otocny 
s kapacitou pro vstupni dil asi 330 pF. Dvojite 
otocne kondenzatory pro superhety maji 
obvykle rozdilnou kapacitu svych sekci - 
ten z nich, ktery ma vice statorovych desek 
(vetsi kapacitu), je urcen pro kombinace se 
vstupni civkou. Zemnici cast obou sekci 
kondenzatoru (rotor) byva spolecna. 

Nejvyhodnejsi by bylo pouzit v prijimaci 
takovou oscilatorovou civku (L4 az L6), ktera 
je prirno urcena k pouzitemu ladicimu kon¬ 
denzatoru; nebudete-liji mitkdispozici, bude 
nastaveni mezifrekvencniho stupne ob- 
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Obr. 129. Maly superhet pro stredni vlny 


tiznejsi, pri dodrzeni poctu zavitu civek podle 
nasledujici tabulky a trose trpelivosti to vsak 
jiste zvIad nete. 

Oscilator a mf civka jsou navinuty sa- 
mostatne na dvou kostrickach o 0 8 mm 
s prepazkami, ktere rozdeluji prostor pro 
vinuti natri casti -1, II, III (obr. 130). Kostricky 
maji feritova jadra k doladeni indukcnosti. 
Pro vinuti civek pouzijte drat o 0 0,09 az 
0,1 mm CuL, vsechna vinuti jsou stejneho 
smyslu. 



Obr. 130. 


Pri peclive praci a dobrem nastaveni 
pracovniho bodu modulu UZM (tj. napeti asi 
0,5 az 1 V na emitorovem prechodu) je 
mozne s timto kmitajicim smesovacem prijimat 
signaly stredovlnneho pasma. To znamena, 
ze na kolektorovem vinuti (civka L6) musi 
byt pri naladeni na modulovanou nosnou vl- 
nu vysilace mf signal o kmitoctu asi 455 kHz 
(pri odpovidajicim kmitoctu oscilatoru). 

Jsou-li naladene rozhlasove stanice 
prekryty hvizdanim i pri zmene naladeni mf 
civky, zkuste pripojit k civce L6 paralelne 
tlumici rezistor 10 kQ. 

Pri nastavovani pracovniho bodu odpojte 
vyvod 5 modulu DEM a vyvod 9 modulu 
UZM2 od kladneho polu zdroje a pripojte je 
k vyvodu 1 modulu DEM, ktery prozatim od¬ 
pojte od 0 V (za rezistorem R1). U UZM2 
odpojte vyvod 7 a vyvody 3 a 8 spojte 
seriovou dvojici z rezistoru 10 kQ a odpo- 
roveho trimru 0,22 MQ. Trimrem nastavte, 
bez signalu na vstupu, pracovni bod modulu 
UZM2. Pak muzete tuto dvojici po nastaveni 
zmerit a nahradit jedinym pevnym rezistorem. 
Odpojene privody modulu opet pripojte. 


Soucasti zapojeni 
R1 miniaturni rezistor 560 az 1 kQ 
R2 miniaturni rezistor 10 kQ 
Cl kondenzator 4,7 pF 
C2 otocny dvojity vzduchovy kondenzator 
(viz text) 

C3, C4 kapacitni trimr asi 30 pF 
C5, C6 kondenzator 10 nF 
C7 kondenzator 1 nF 
C8 kondenzator 10 az 33 nF 


NAS KVIZ 

Reseni ulohy 33 

Vypocet spociva v uplatneni drob- 
neho triku. Vzhledem k tomu, ze je re- 
tezec nekonecny, odpojenim prvnich 
dvou rezistoru se jeho vysledny odpor 
nemuze zmenit. Tuto viastnost retez- 
ce vyjadruje obr. 3, kde R zastupuje 
velikost odporu retezce i jejiho zbytku. 

Pro odpor naznacene kombinace 
muzeme napsat rovnici 

R = R 0 [(R 0 + R)/(R 0 + (R + R)l 
z niz po uprave ziskame jednoduchou 
kvadratickou rovnici 

R 2 + RR o -R o =0 

Jejim fesenim dostavame vysledny 
odpor nekonecneho retezce 6,18 Q. 



R 0 


Reseni ulohy 34 

Zapojeni predstavuje spojeni re¬ 
zistoru do „nevyvazeneho mustku”. 
Nahlednete-li do zakladu teoreticke 


elektrotechniky, zjistite, ze zakladni 
metodou reseni obvodu tohoto typu je 
bud’ tzv. metoda smyckovych proudu 
nebo metoda uzlovych napeti. Obe jsou 
v tomto pripade pomerne pracne a 
zdlouhave. 

Elegantnejsi postup predstavuje tzv. 
transformace hvezda - trojuhelnik. Nez 
se k ni dostaneme, pokusme se o od- 
had mezi, v nichz se vysledek bude 
nachazet. Urcimeje, polozime-li odpor 
v uhlopricce rovny nule a nekonecnu 
(uhlopricka je zkratovana nebo roz- 
pojena). Pro tento pripad se schema 
redukuje na dve jednoduche serio- 
paralelni kombinace (obr. 4a a 4b). Je- 
-li R3 rovny nule, vysledny odpor kom¬ 
binace je 23,81 Q. Naopak, zvetsuje-li 
se R3 bez omezeni (pricna spojka je 
rozpojena), vysledny odpor bude 25 Q. 
Pro R3 mezi nulou a nekonecnem musi 


R2 R7 R2 R7 



R3-0 

>-O O-< 

, R3 = °° 

R1 ^ 

^R8 


_R1 ' ^ R8^_ 

a 

) 

Obr. 4. 

b) 



lezet vysledny odpor mezi temito hod- 
notami. 


Pripomehme si vsak metodu trans¬ 
formace hvezda/trojuhelnik. Spojeni 
odporu R1, R2 a R3 do „trojuhelniku” 
na obr. 5a muzeme nahradit ekvi- 
valentnim schematem, spojenim od¬ 
poru R4, R5, R6 „do hvezdy” podle obr. 
5b. Pro nahradni odpory plati 
R4 = (R1 x R2)/(R1 + R2 + R3) 

R5 = (R2 x R3)/(R1 + R2 + R3) 

R6 = (R3 x R1) / (R1 + R2 + R3) 

Zadany utvar pretransformujeme 
do tvaru na obr. 5b - pri spravnem vy- 
poctu ma nahradni trojuhelnik odpory 
podle obrazku a odpor vysledne kom¬ 
binace je R = 24,11 Q. Vysledek je 
neobycejne blizky obema meznim ve- 
likostem. 
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LI az L3 civky vstupniho obvodu (viz 
zapojeni Krystalka se zesilovacem) 

L4 az L6 civky oscilatoru (viz tabulka) 

L7, L8 civky mf zesilovace (viz tabulka) 

Pr prepinac 

UZM1, UZM2 (modul) 

DEM (modul) 

baterie 4 az 6 V 

Hlidac vodni hiadiny 

Priklad pouziti pferusovace (modul 
PRE) je na obr. 131. Pfi napajeni ze dvou 
kvalitnich tuzkovych monoclanku (nezapo- 



Obr. 131. Pouziti prep inace k zamene 
funkce hlidace vodni hiadiny 

mente na spravny pfedfadny rezistor R5) 
vydrzi pracovat bez vymeny zdroje az 
dva roky, napf. pfi indikaci ubytku vody 
v nadrzi apod. 

Elektrody jsou zhotoveny z dratu nebo 
lepe z uhlikovych elektrod baterii, na jejichz 
mosazne cepicky Ize pfipajet pfivodni ka- 
bely. Elektrody vymezuji svoji polohou v na¬ 
drzi pozadovany stav vodni hiadiny. 

Dokud je obvod kapalinou uzavfen, pro- 
teka jim proud jen nekolik mikroamperu. Po 
oschnuti elektrod pocne dioda D2 pferuso- 
~7ane svitit (po dobu az dvou tydnu - tak 
dlouha signalizace by samozfejme nemela 
smysl). 

S pouzitim dvojiteho pfepinace (napr. typ 
Isostat) muzete, jak je zakresleno na obraz- 
ku, vyuzivat i funkce tfeti elektrody - pfi stisk- 
nutem pfepinaci blika prerusovac pfi nedo- 
statku kapaliny, po uvolneni pfepinace pfi 
pfeplneni nadrze (tfeti elektroda je ve vys- 
ce maximalniho stavu hiadiny). 


Zkouseni tranzistoru 
s modulem IZT 

Pro pfipojeni tranzistoru k modulu IZT 
je nejlepe pouzit objimku, nebo zasunte 
vyvody tranzistoru do kontaktniho nepaji- 
veho pole tak, aby byl emitor spojen s vy- 
vodem 6, baze s vyvodem 3 a kolektor 
s vyvodem 9 modulu. Na vyvody 7 a 10 
pfipojte tlacitko Til, druhe tlacitko na 8 a 11. 

Je-li zkouseny tranzistor v pofadku, 
nesmi svitit po stisknuti tlacitka Til zadna 
ze svitivych diod. Teprve pfi soucasnem 
stisknuti obou tlacitek se rozsviti podle 
typu tranzistoru svitiva dioda „n-p-n” nebo 
„p-n-p”. 



Obr. 133. Zapojeni vystupniho obvodu 
s transformatorem 

chcete-li hlidat nekolik pomerne vzdale- 
nych mist, muzete pouzit hradlo s nekolika 
vstupy (emitory), jako je napf. 7430 na obr. 
132. 


Neni-li zkouseny tranzistor dobry, mu¬ 
zete na druh zavady usuzovat podle na- 
sledujici tabulky: 


Hlidac vystavenych exponatu 

Pro toto zapojeni je mozne najit ruzna 
vyuziti: vyhlaseni poplachu pfi pozaru ci 
zvyseni stavu vodni hiadiny, signalizace 
naruseni urcitych hlidanych prostor atd. 
Pro posledne jmenovane vyuziti je vyhod- 
na zvlastnost logickych obvodu TTL - 


Popud k poplachu nasleduje po pficho- 
du signalu urovne log. 0 na kterykoli ze 
vstupu, vystup pfejde na uroveh log. 1. 

Tuto logickou uro¬ 
veh pfivedete do 
„centraly", kde je 
napfiklad pfipra- 
ven tonovy gene¬ 
rator, ktery naru¬ 
seni akusticky sig- 
nalizuje. Tonovy 
generator snad- 
no ziskate pouzitim 
modulu GIM, pokud 
vam staci slabsi 
akusticky signal. 

Na obr. 132 je pfipojen k modulu repro- 
duktor - bud’s vystupnim transformatorem 
ci bez neho. Pfedfadny rezistor asi 180 
az 220 Q vsak omezuje vykon logickeho 
obvodu. Lepsi impedancni pfizpusobeni 
ziskate v zapojeni podle obr. 133. 

(Dokonceni priste) 
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Obr. 132. Hlidac 
exponatu (s indikaci 
mista naruseni zarov- 
kou) s modulem GIM 




Architectural Shielding for EMI 


INFORMACE, INFORMACE... 

Z informacni zaplavy (pokud jde o casopisy z USA) pred- 
stavujeme z knihovny Starman Bohemia v tomto mesici 
dva casopisy, ktere si Ize v uvedene knihovne predplatit, vy- 
pujcit nebo prostudovat (knihovna sidli v Konviktske 24, 
Praha 1, tel. 24 23 19 33). Prvnim je casopis CE (Compli¬ 
ance Engineering, compliance - poddajnost), z nehoz vyji- 
mame na ukazku hlavni clanky: Stineni budov a mistnosti, 
v nichz se prodavaji citlive elektronicke pristroje, Stale mo- 
nitorovani ochrany proti staticke elektrine, Konecne norma 
MIL-STD-461D/462D (emise a vodivost, vyzarovani), Ucin- 
nost stineni ohebnych privodu k pohyblive soucasti, Vyrob- 
ni testy lekarskych pristroju, Schvalovani evropskych tele- 
fonnich zarizeni atd. 

Casopis vychazi 5x rocne, ma 132 stran, rocni predplat- 
ne je 195 $. 



Dalsim casopisem je EE (Evaluation Engineering, eva¬ 
luation - hodnoceni), casopis pro hodnoceni a testy elek- 
tronickych vyrobku. Z hlavnich clanku: Souhrnne odpovedi 
na otazky pouzivatelu a prodejcu osciloskopu, Virtualni ver¬ 
sus tradicni pristroje pro testy VXI, Prehled testovacich la- 
boratori a sluzeb, Vibracni test v roce 1994, Statisticke kon- 
trolni a testovaci techniky, Pracoviste urcene k vylouceni 
vlivu ESD a jeho vyrobci, Software urychluje nove testy 
EMC. 

Hlavni clanky jsou doplneny pravidelnymi rubrikami 
jako napf. prehledem kniznich novinek z oboru, prehledem 
novinek v testovacich a mericich pripravcich atd. 

Casopis vychazi jiz 35 let, ma 84 stran formatu A4, je tis- 
ten prevazne barevne. Vychazi mesicne, rocni predplatne 
je 135 $. Jednotliva cisla stoji (vcetne postovneho) $8,50 
(platit je treba predem). 
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Programator 
ustredniho topeni 

Milos Vecera 

Programator slouzi k ovladani plynoveho nebo elektrickeho kotle 
ustredniho topeni. Umoznuje regulaci na jednu ze ctyr teplot, nebo 
vypnout horak podle tydenniho programu. 


Technicke udaje 

Jeden tydennl program (mozno rozsl- 
rit na 8). 

Programovacl interval: 1 hodina. 

4 programovatelne teploty (3 pevne 
nastavene, 1 regulovatelna). 
Indikace dne v tydnu a hodiny. 

Odber: max. 45 az 115 mA 

podle typu pameti. 
Odber ze zalozniho zdroje: 60 pA. 

Popis zapojeni 

Blokove schema programatoru je na 
obr. 1. Aby nebylo tepelne cidlo nepriz- 
nive ovlivnovano vykonovymi prvky, roz- 
delil jsem programator na dve casti - 
na zdroj (obr. 2) a na ovladaci elektro- 
niku (obr. 3). Zdroj je umisten u kotle, 
ovladaci elektronika v mistnosti. Obe 
casti jsou spojeny tremi vodici. Protoze 
mechanicka konstrukce zdrojove casti 
je znacne zavisla na pouzitych soucast- 
kach (transformator, rele, pojistkova 
pouzdra) a na provedeni kotle, neuva- 
dim presne provedeni. 

Na obr. 3 je schema ovladaci elek- 
troniky programatoru. Z krystalem rize- 
neho oscilatoru (citace) se odebiraji 
impulsy o prislusnem kmitoctu do jed- 
notlivych obvodu programatoru. Z vyvo- 
du 3 101 je veden signal 2 Hz do delic- 
kyz obvodu 102 a 103. Dalsi vystupy 101 


displej LCD 


reverzobilnl 


sprednasta v. ^_ 

1 


citac realneho __ 

pr, rezimu 

casu 

prov-program 

_ 

( Pr2) 


programovam 

(Tl^az T18) 


obvody prog¬ 
ram. tlacltek 


j pamet'progr. 


VYBRALI JSME NA 
fcN ^1OBALKU 


jsou vyuzity nasledovne: vyvod 13 (64 
Hz) pro napajeni displeje LCD, vyvody 
14 a 6 rizeni multiplexniho rezimu dis¬ 
pleje a signal z vyvodu 1 (8 Hz) je vyuzit 
v obvodu tlacitek nastaveni casu (1014). 

Hodinove taktovaci impulsy jsou zis- 
kany obvody 102 a 103, zapojenymi jako 
delic 7200. Na vystupech Q6, Q11, Q12 
a Q13 103 se objevi log. 1 prave po pri- 
chodu 7200. impulsu. Tim prejde vy- 
stup 13 103/1 na log. 0, citac 104 pricte 
jeden impuls a soucasne se pres 103/ 
2 vynuluje citac 102. Citac 102 Ize vynu- 
lovattake tlacitkem Til (nastaveni cele 
hodiny podle casoveho znameni). Toto 
tlacitko je proti nezadoucimu vynulova- 
ni citace blokovano prepinacem Prlb 
a je aktivni pouze v poloze “nastaveni". 

Pro rucni krokovani a programova- 
ni slouzi tlacitka TI2 (citani dolu) a TI3 
(citani nahoru). Stlaci-li se tlacitko na 
dobu kratsi nez 0,5 s, objevi se na vy- 
stupu jeden dlouhy impuls. Pri delsim 
stisku bude na vystupu taktovaci kmito- 
cet 8 Hz, odvozeny z lOI. Po stisku tla¬ 
citka se nastartuje monostabilni obvod 
z 1014/1 a 1014/2, takze vystup 1014/2 
bude po dobu 0,5 s na urovni log. 0, 
cimz se zablokuje hradlo 1014/3,1014/ 
1 bude mit na vystupu uroven log. 1 
a 1014/4 log. 0. Bude-li tlacitko stisk- 
nutodele, vystup 1014/1 zustane na urov¬ 
ni log. 1, vystup 1014/2 prejde na log. 1, 
cimz se objevi taktovaci 
signal ze vstupu 1014/3 
nl na vystupu 1014/4. Tran- 

iJ zistor T1 zajist’uje rychly 

O navrat monostabilniho 
obvodu do pocatecniho 
stavu po rozpojeni tlacit- 
—I ka. 107 odpoji TI2 na prv- 

_| ni a TI3 na posledni hodi- 

ne tydne. Tim je zabezpe- 
~II ceno, ze obsluha nemu- 

ze zadat jine udaje, nez 7 
^ i I dnu po 24 hodinach. 
_ri__J Hodinove impulsy z vy¬ 
stupu 103/1 a impulsy zvy- 


VI 

vodu 10 1014 (v rezimu nastaveni) vstu- 
puji pres diodove hradlo D4, D5 na vstu- 
p 12bitoveho binarniho citace 104, je- 
hozcitaci cyklusje diodami D6, D7, D8, 
kondenzatorem CIO a rezistory R12, 
R13 zkracen na 168 (pocet hodin v tyd¬ 
nu). Binarni udaj z citace 104 je veden 
do vstupu reverzibilnich citacu s pred- 
nastavenim - obvody 105 a 106. Je-li Pr2 
v poloze “provoz”, je na vstupech PL 105 
a 106 uroven log. 1 a udaje ze vstupu 
nastaveni se prenaseji na vystupy a od- 
tud do 107. Po prepnuti Pr2 do polohy 
“programovam” se na vstupech PL ob¬ 
jevi log. 0 a 105,106 funguji jako rever- 
zibilni citace. Hodinovy vstup citacu je 
navazan pres C6 na 1014 a pres odde- 
lovaci rezistorR17 na 1013. Z 1014 jsou 
impulsy generovany po stisku TI2 nebo 
TI3. Tlacitko TI2 meni uroven na vstu¬ 
pech U/D 105, 106 na log. 0, tim se im¬ 
puls z l014odecte. KondenzatorC3 po- 
tlacuje zakmity TI2. Po prepnuti Pr2 do 
polohy “provoz” se na vystupy 105, 106 
prenese udaj z citace casu 104. Tim je 
zabezpeceno, ze obsluha po ukonceni 
programovam nemusi nastavovat sku- 
tecny cas. 

Osmibitovy binarni udaj o case je 
z 105, 106 veden do lO11 (pamet’ pro¬ 
gramu) a do 107. 107 je pamet' typu 
EPROM o minimalm kapacite 1 kB a za- 
bezpecuje prevod binarniho udaje z ci¬ 
tacu na multiplexovany kod BCD a oset- 
reni meznich stavu pri citani (1. den 
hodina 00 a 7. den hodina 23). Zapo¬ 
jeni vychazi z [2]. Protoze pro urceni 
dekady zbyly pouze dva vystupy, byio 
kodovani upraveno a zapojeni bylo do- 
plneno o obvod 1015/1. Udaj pro 2. 
dekadu je platny, je-li uroven log. 0 na 
vystupu D5, pro 3. dekadu, je-li na vy¬ 
stupu D6. Pro 1. dekadu je udaj platny, 
je-li na D5 i D6 uroven log. 1. Dojde-li 
k tomuto stavu, pak vystup 1015/1 pre- 
jde do urovne log. 0, cimz se generuje 
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Obr. 1. Blokove schema programatoru 


Obr. 2. Schema zdrojove casti 
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Obr. 4. 

Obrazec plosnych 
spoju desky „A” 
ovladaci elektroniky 
a osazovacl plan. 
Rezistory R18 az 
R21 a R36 jsou 
pajeny ze strany 
spoju 


Seznam dratovych propojek: 

soucastka vyvod soucastka vyvod soucastka vyvod soucastka vyvod soucastka vyvod soucastka vyvod 
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signal pro prepis do pameti 1. dekady. 
Kondenzatory C7, C8, C9 zabezpecuji 
prepis do pameti v dobe, kdy jsou uda- 
je na DO - D3 ustalene. Diody D15, D16, 
D17 odstranuji zaporne spicky zpuso- 
bene kapacitni vazbou. 

Program vytapeni je ulozen v pameti 
RAM (1011). Zde je pouzit obvod 6116, 
staticka pamet’ RAM o kapacite 2 kB. 
Z 8bitove datove sbernice se vyuzivaji 
4 bity. Zapis do pameti je mozny tlacit- 
ky TI4 az TI8, prostrednictvim 1012 
a 1013.1012 je 6bitovy tristavovy budic 
sbernice. Obvod je rozdelen na dve 
casti - ctyrbitovou castA, ovladanou vstu- 
pem DA a dvoubitovou cast B ovlada¬ 
nou vstupem DB. Cast B je vyuzita jako 
budic LED. Po stisku jednoho z tlacitek 
TI4 az TI8 se pres jednu z diod D10 az 
D14 nastartuje monostabilni klopny 
obvod z 1013/4 a 1013/1. Na vystupu 
1013/1 se zmeni uroven na log. 0. Tim 
se pres Cl3 prepne 1011 do rezimu 
zapis a pres 1012 se na datovou sber- 
nici privedou urovne z TI5 az TI8. Po 
uplynuti casove konstanty Cl3, R15 
1012 odpoji tlacitka od datove sberni¬ 


ce a 1011 prejde do stavu cteni. Po 
uplynuti casove konstanty Cl2, R16 
prejde vystup 1013/1 na uroven log. 1 
a pres 1013/2, 1013/3 a R17 se tento 
stav prenese na vstupy citacu 105,106. 
Vzestupna hrana zpusobi zvyseni ob- 
sahu citacu o 1. Z tohoto vyplyva, ze 
konstanta Cl2, R16 musi byt delsi nez 
konstanta Cl3, R15. 

Data z 1011 jsou vedena do 1016, 
coz je klopny obvod typu D. Tento ob¬ 
vod je ovladan z Pr2. Po prepnuti do 
rezimu ..programovani” zustava na vy- 
stupech Q1 az Q4 posledni udaj pred 
prepnutim. Tim je zabezpeceno, ze se 
behem programovani nemeni nasta- 
veni termostatu. V opacnem pripade by 
termostat spinal a vypinal podle toho, 
byla-li by programovana teplota vyssi 
nebo nizsi nez teplota v mistnosti. 

Z 1016 je veden udaj do termostatu. 
Zapojeni vychazi z [3], Teplotu Ize me- 
nit sepnutim jednoho z tranzistoru T1 
az T4. Spinan je vzdy pouze jeden tran- 
zistor. Dioda D22 zajist’uje, ze na vstu- 
pech operacniho zesilovace bude vzdy 
dostatecne napeti, aby byla zajistena 
jeho funkce i pri nesy- 
metrickem napajeni. 
Vzhledem k napajeni 
napetim pouze 5 V ne- 
bylo mozne pouzit 
MAA741. Vystup termo¬ 
statu je veden na Pr3. 
Timto prepinacem je 
mozne prerusit progra- 
m a kotel ridit rucne. 
Prepnuti do rucniho 
provozu je indikovano 
diodou D23. V poloze 
„zapnuto” prepinac Pr3 
odpoji vystup progra- 
matoru od vystupu ter¬ 
mostatu a pripoji ho na 
napeti +5 V. Tranzistor 
T6 pripojeny na vystup 
programatoru sepne 
a rozsviti se LED D24. 
V poloze „vypnuto” pre- 
pinac Pr3 odpoji vystup 
programatoru od ter¬ 


mostatu a pripoji ho na 0 V. Tranzistor 
T6 se uzavre a D24 zhasne. Dioda D9 
oddeluje zalozni zdroj od obvodu s vel- 
kou spotrebou. 

Napajeni pameti 107 je mozne pre- 
pojit na vetev +Uc, pak by programator 
pracoval i pri vypadku elektrickeho 
proudu, odber ze zalozniho zdroje by 
se vsak zvetsil ze 60 pA na 2,5 mA. Pri 
teto uprave je nutne odpojit vystup 1015/ 
2 od bodu „A”. Tento signal zhasina dis- 
plej pri vypadku elektrickeho proudu. 

Ovladani 

Ovladaci panel programatoru je na 
obr. 6. 

Nastaveni skutecneho casu 

Pri prepnete do polohy „nastaveni”, 
Pr2 do polohy „provoz”. 

V celou hodinu stisknout Til. 

Pomoci TI2 nebo TI3 nastavit sku- 
tecny den a hodinu. Pri nastavovani 
realneho casu tlacitka TI2 i TI3 hodiny 
pricitaji. Podrzime-li tlacitko, cas se pri- 
cita automaticky rychlosti asi 7 hodin 
za sekundu. 

Po nastaveni skutecneho casu 
prepnete Pri do polohy „provoz”. 

Programovani 

Pr2 prepnete do polohy „programo- 
vani". 

Tlacitky TI2 a TI3 nastavte pozado- 
vany den a hodinu. Tlacitko TI2 cas 
odecita, tlacitko TI3 cas pricita. 

Diody D18 az D21 indikuji zvolenou 
teplotu. Tlacitky TI4 az TI8 se meni tep¬ 
lota. Po stisknuti jednoho z techto tlaci¬ 
tek se zvolena teplota „zapise” a auto¬ 
maticky se zobrazi dalsi hodina. 

Po ukonceni programovani pfe- 
pnout Pr2 do polohy „provoz". Na dis- 
pleji se automaticky zobrazi skutecny 
cas a programator zacne pracovat pod¬ 
le programu. 

Zmeny v programu 

Ma-li se zmenit nastavena teplota 
v prave probihajici hodine, staci stlacit 
tlacitko T14 az T18. Tim se nova teplo¬ 
ta okamzite prepise do pameti. 
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Obr. 5. Ob razee plosnych spoju desky "B” ovladaci elektroni- 
ky a osazovaci plan 
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Tab. 1. Vypis pameti EPROM 

6800 40 01 02 03 04 05 06 07 

6808 08 09 00 01 02 03 04 05 

6810 06 07 08 09 00 01 02 03 

6818 00 01 02 03 04 05 06 07 

•6820 08 09 00 01 02 03 04 05 

6828 06 07 08 09 00 01 02 03 

6830 00 01 02 03 04 05 06 07 

6838 08 09 00 01 02 03 04 05 

6840 06 07 08 09 00 01 02 03 

6848 00 01 02 03 04 05 06 07 

6850 08 09 00 01 02 03 04 05 

6858 06 07 08 09 00 01 02 03 

6860 00 01 02 03 04 05 06 07 

6868 08 09 00 01 02 03 04 05 

6870 06 07 08 09 00 01 02 03 

6878 00 01 02 03 04 05 06 07 

6880 08 09 00 01 02 03 04 05 

6888 06 07 08 09 00 01 02 03 

6890 00 01 02 03 04 05 06 07 

6898 08 09 00 01 02 03 04 05 

68A0 06 07 08 09 00 01 02 83 

68A8 88 88 88 88 88 88 88 88 

68B0 88 88 88 88 88 88 88 88 

68B8 88 88 88 88 88 88 88 88 

68C0 88 88 88 88 88 88 88 88 

68C8 88 88 88 88 88 88 88 88 

68D0 88 88 88 88 88 88 88 88 

68D8 88 88 88 88 88 88 88 88 

68E0 88 88 88 88 88 88 88 88 

68E8 88 88 88 88 88 88 88 88 

68F0 88 88 88 88 88 88 88 88 

68F8 88 88 88 83 88 88 88 88 

6900 50 10 10 10 10 10 10 10 

6908 10 10 11 11 11 11 11 11 

6910 11 11 11 11 12 12 12 12 

6918 10 10 10 10 10 10 10 10 

6920 10 10 11 11 11 11 11 11 

6928 11 11 11 11 12 12 12 12 

6930 10 10 10 10 10 10 10 10 

6938 10 10 11 11 11 11 11 11 

6940 11 11 11 11 12 12 12 12 

6948 10 10 10 10 10 10 10 10 

6950 10 10 11 11 11 11 11 11 

6958 11 11 11 11 12 12 12 12 

6960 10 10 10 10 10 10 10 10 

6968 10 10 11 11 11 11 11 11 

6970 11 11 11 11 12 12 12 12 

6978 10 10 10 10 10 10 10 10 

6980 10 10 11 11 11 11 11 11 

6988 11 11 11 11 12 12 12 12 

6990 10 10 10 10 10 10 10 10 

6998 10 10 11 11 11 11 11 11 

69A0 11 11 11 11 12 12 12 92 

69A8 99 99 99 99 99 99 99 99 

69B0 99 99 99 99 99 99 99 99 

69B8 99 99 99 99 99 99 99 99 

69C0 99 99 99 99 99 99 99 99 

69C8 99 99 99 99 99 99 99 99 

69D0 99 99 99 99 99 99 99 99 

69D8 99 99 99 99 99 99 99 99 

69E0 99 99 99 99 99 99 99 99 

69E8 99 99 99 99 99 99 99 99 

69F0 99 99 99 99 99 99 99 99 

69F8 99 99 99 99 99 99 99 99 

Jestlize by se mela teplota zmenit 
v jine, nez probihajici hodine, postupu- 
je se stejne jako pri programovani. 

Preruseni probihajiciho programu 
Probihajici program je mozne pre- 
rusit prepinacem Pf3. Tento stav je in- 
dikovan rozsvicenim diody D23. 

Zaver 

Ovladaci elektroniku jsem umistil do 
krabicky vlastni konstrukce o rozme- 
rech 164 x 79 x 41 mm. Programator 
se prisroubuje dvema srouby na insta- 
lacni krabici. 

Snahou bylo zhotovit programator, 
ktery by mel vlastnosti srovnatelne 


6A00 40 01 02 03 04 05 06 07 
6A08 08 09 00 01 02 03 04 05 
6A10 06 07 08 09 00 01 02 03 
6A18 00 01 02 03 04 05 06 07 
6A20 08 09 00 01 02 03 04 05 
6A28 06 07 08 09 00 01 02 03 
6A30 00 01 02 03 04 05 06 07 
6A38 08 09 00 01 02 03 04 05 
6A40 06 07 08 09 00 01 02 03 
6A48 00 01 02 03 04 05 06 07 
6A50 08 09 00 01 02 03 04 05 
6A58 06 07 08 09 00 01 02 03 
6A60 00 01 02 03 04 05 06 07 
6A68 08 09 00 01 02 03 04 05 
6A70 0£ 07 08 09 00 01 02 03 
6A78 00 01 02 03 04 05 06 07 
6A80 08 09 00 01 02 03 04 05 
6A88 06 07 08 09 00 01 02 03 
6A90 00 01 02 03 04 05 06 07 
6A98 08 09 00 01 02 03 04 05 
6AA0 06 07 08 09 00 01 02 83 
6AA8 88 88 88 88 88 88 88 88 
6AB0 88 88 88 88 88 88 88 88 
6AB8 88 88 88 88 88 88 88 88 
6AC0 88 88 88 88 88 88 88 88 
6AC8 88 88 88 88 88 88 88 88 
6AD0 88 88 88 88 88 88 88 88 
6AD8 88 88 88 88 88 88 88 88 
6AE0 88 88 88 88 88 88 88 88 
6AE8 88 88 88 88 83 88 88 88 
6AF0 88 88 88 88 88 88 88 88 
6AF8 88 88 88 88 88 88 88 88 
6B00 61 21 21 21 21 21 21 21 
6B08 21 21 21 21 21 21 21 21 
6B10 21 21 21 21 21 21 21 21 
6B18 22 22 22 22 22 22 22 22 
6B20 22 22 22 22 22 22 22 22 
6B28 22 22 22 22 22 22 22 22 
6B30 23 23 23 23 23 23 23 23 
6B38 23 23 23 23 23 23 23 23 
6B40 23 23 23 23 23 23 23 23 
6B48 24 24 24 24 24 24 24 24 
6B50 24 24 24 24 24 24 24 24 
6B58 24 24 24 24 24 24 24 24 
6B60 25 25 25 25 25 25 25 25 
6B68 25 25 25 25 25 25 25 25 
6B70 25 25 25 25 25 25 25 25 
6B78 26 26 26 26 26 26 26 26 
6B80 26 26 26 26 26 26 26 26 
6B88 26 26 26 26 26 26 26 26 
6B90 27 27 27 27 27 27 27 27 
6B98 27 27 27 27 27 27 27 27 
6BA0 27 27 27 27 27 27 27 A7 
6BA8 AAAAAAAAAAAAAAAA 
6BB0 AA AA AA AA AA AA AA AA 
6BB8 AA AA AA AA AA AA AA AA 
6BC0 AA AA AA AA AA AA AA AA 
6BC8 AA AA AA AA AA AA AA AA 
6BD0 AA AA AA AA AA AA AA AA 
6BD8 AA AA AA AA AA AA AA AA 
6BE0 AA. AA AA. AA AA AA AA A.A 
6BE8 AA AA AA AA AA. AA AA AA 
6BF0 AA AA AA AA AA. AA AA AA 
6BF8 AA. AA AA AA AA. AA AA. A A 

s profesionalnimi vyrobky. Mezi jeho 
prednosti patff: 

- prehledne zobrazeni casu, 

- jednoduche programovani stiskem 
jedineho tlacitka, 

- udaj o skutecnem case se pri pro¬ 
gramovani neztraci, 

- je mozne naprogramovat az 4 tep- 
loty, 

- zalohovani programu a hodin pri vy- 
padku elektrickeho proudu. 
Mechanicka konstrukce umoznuje 

umisteni v obytne mistnosti. 
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Tab. 2. Tabulka pocatku dat pro 
ruzne typy pameti EPROM 


2716 

2732 2764 27128 

! 

27256 

SI 

S2 

OOOOh 

0800 h oeooh ! 2800 h 

6800h 

OV 

OV 

0400h 

OCOOh ; OCOOh : 2C00h 

1 

6COOh 

+5 V 

OV 

OOOOh 

0800h laooh i 3800h 

i : 

7800h 

OV 

+5 V 

(MOCh 

OCOOh ; ICOOh : 3C00h 
__ 1 _ 

7COOh 

+5 V 

+5V 


[2] Pocitac hovorneho za telefon. 
KTE magazin elektroniky c. 4/93. 

[3] Svoboda, J.: Regulator teploty 
pro plynove kotle. AR-Ac. 4/78, s. 145. 
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Seznam soucastek 


Rezistory 

R1 

10 MQ 

R2,R3, R9 

82 kQ 

R4 

podle nabijeciho proudu 

R5, R8, RIO, R11, 

R18 az R21 

68 kQ 

R6, R7 

1 MQ 

R12 

27 kQ 

R13, R34, R39 az R42 560 kQ 

R14, R17 

22 kQ 

R15 

180 kQ 

R16 

390 kQ 

R22 

180 Q 

R23 az R26 

12 kQ 

R27 az R30 

nastavit pri kalibraci 

R31.R33 

3,3 kQ 

R35 

68 Q 

R36, R38 

270 Q 

R37, R43 

1 kQ 

PI 

5 kQ/N, TP 160, potenciometr 

Kondenzatory 

C1,C2 

20 az 100 pF, keramicke 

C3 

10 nF 

C4, Cl 1, Cl 2 

15 nF 

C5 

1 pF, TE 121 

C6 

160 pF (180 pF) 

C7, C8, C9 

470 pF 

CIO 

100 pF 

Cl 3 

4,7 nF 

C14.C15 

10 pF/40 V 

C16 

200 pF/6 V, TE 981 

C17 

220 pF/6 V, rad. vyvody 

Cl 8 

500 pF/35 V, TE986 

C19.C20 

100 nF 

Polovodicove 

soucastky 

D1 az D8, D10 az D17 Si dioda, napf. 

D18 az D21 

KA206 nebo 1N4148 
cervena LED 5x2 mm 

D22 

cervena LED 

D23 

zluta LED 5x2 mm 

D24 

zelena LED 5x2 mm 

D25, D9 

Ge dioda, napf GAZ51 

D26 - D29 

nebo OA9 

KYI 30/80 (1N4001) 

T1.T6 

KC238 

T2 az T5 

BC157 

T7 

KD137 

101 

4060 

102 

4020 

103 

4012 

104 

4040 

105,106 

4029 

107 

2716(2732, 2764, 27128, 

108,109,1010 

27256, 27C64, 27C128, 
27C256) 
i 4543 

ion 

6116ALPJ (6116LP) 

1012 

4503 

1013,1014 

4011 

1015 

74HC02 
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Prevodnik L/U 


Alan Maczak 


Jednoduchy prevodnik indukcnost - 
napeti, ktery je popsan v clanku, Izd ve 
spojeni s multimetrem pouzit pro ori- 
entacni mereni indukcnosti, s ruckovym 
meridiem jako samostatny merici pri- 
stroj, ci jako jako prevodnik indukcniho 
cidla. Se zde uvedenymi soucastkami 
Ize merit inducnosti v nejcasteji potreb- 
nem rozsahu 1 az 500 pH. 

Funkce pristroje je velmi jednodu- 
cha. Merena indukcnost je zapojena do 
derivacniho clanku, na ktery je prive- 
den signal pravouhleho prubehu kon- 
stantniho kmitoctu. Sirka impulsu za 
derivacnim clankem je pak primo umer- 
na merene indukcnosti. 

Zapojeni prevodniku je na obr. 1. 
V prevodniku je pouzit integrovany ob- 
vod 74HC132. Jsou to ctyfi hradla 
NAND, jejichz kazdy vstup se chova jako 
Schmittuv klopny obvod. Hradlo HI je 
zapojeno jako oscilator. Kmitocet osci¬ 
latoru Ize nastavit trimrem R2. Signal 
oscilatoru je pres oddelovaci hradlo 
pfiveden na derivacni clanek R1L x . Na 
vystupu derivacniho clanku jsou impul- 
sy ve tvaru pily, jejichz sirka je primo 
umerna merene indukcnosti. Tyto im- 
pulsy jsou hradlem H3 tvarovany zpet 
na pravouhly prubeh. Aby byla zacho- 
j/ana jejich spravna polarita, nasleduje 
Teste invertor s hradlem H4. Na vystu¬ 
pu hradla H4 jsou ruzne siroke impul- 
sy s konstantni amplitudou. Po vyfiltro- 
vani clankem R4C3 ziskame stejno- 
smerne napeti, ktere primo odpovida 
merene indukcnosti. 

Aby se zlepsila linearita mereni pro 
male indukcnosti, je do serie s mere- 
nou indukcnosti zapojena jeste civka 
LI. Indukcnosttetocivkyzpusobi, ze i pri 
zkratovanych vstupnich svorkach (0 pH) 
je na vystupu prevodniku male napeti. 
Toto napeti se kompenzuje napetim 
z bezce R6 tak, aby merici pristroj uka- 
zal pri zkratovanych svorkach prevod- 
niku nulu; v praxi to znamena, ze indukc¬ 
nost LI nemusi byt presne 5 pH, ne- 
bot’ jeji vliv se vykompenzuje nastave- 
nim R6. 

Pouzije-li se jako meridlo digitalni 
multimetr se vstupnim odporem 


10 MQ, Ize trimrem R2 nastavit takovy 
kmitocet oscilatoru, aby vystupni nape¬ 
ti v mV odpovidalo merene indukcnos¬ 
ti v pH; napriklad po pripojeni civky s in¬ 
dukcnosti 150 pH namerime 150 mV. 
Pro mereni Ize pouzit i vhodne ruckove 
meridlo - pak upravime odpor rezisto- 
ru R4. Pokusime se vybrat takovy rezis- 
tor, aby meridlo s timto predradnym re- 
zistorem ukazalo plnou vychylku pri 
napeti 0,5 V. Tento rezistor pak pouzi- 
jeme na miste R4. 

Kdybychom chteli merici rozsah 
prevodniku zmenit, staci upravit kmito¬ 
cet oscilatoru, nejlepe zmemou kapa- 
city kondenzatoru Cl. Pouzijete-li na 


miste Cl kondenzator s kapacitou 10 
nF, muzete merit indukcnosti do 5 mH. 

Vystupni napeti prevodniku je zavis- 
le nejen na merene indukcnosti, ale 
i na napajecim napeti. Proto je nutne 
napajeci napeti stabilizovat - napr. jed- 
noduchym stabilizatorem s obvodem 
78L05 nebo LM317. 

Popsane zapojeni prevodniku jsem 
vyzkousel. Se soucastkami uvedenymi 
ve schematu pracoval prevodnik na 
prvni zapojeni. Trochu me zklamala li¬ 
nearita prevodniku. Pokud byla mere- 
na indukcnost mensi nez 200 pH (vy¬ 
stupni napeti do 200 mV) byla linearita 
prevodniku velmi dobra. Pro vetsi in¬ 
dukcnosti se vsak rychle zhorsovala - 
napr pro civku s indukcnosti 462 pH 
bylo vystupni napeti 413 mV. 

Clanek byl zpracovan podle casopi- 
su RadioelektronikAudio-HiFi-Video 7/ 
1994 (Polsko); mgr inz. Andrzej Janec- 
zek „Przetwornik L/U”. 



Obr. 1. Zapojeni prevodniku indukcnost - napeti 



Obr 2. Navrh desky s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek prevodniku L/U 


1016 

74HC75 

1017 

MAC 157 

1018 

7805 

Ostatni soucastky 

R32 

termistor 10 kfl/20 °C 

Til az TI8 

miniaturni tlacitko 

Pri, Pr2 

dvoupolohovy dvoupolovy 
prepinac ESS-22D03 (KTE) 

Pr3 

tripolohovy dvoupolovy 
prepinac ESS-23D06 (KTE) 

Re 

rele 12 V 

TR 

transformator 12 V/1,5 W 

Pol 

trubickova pojistka 0,05 A 

Po2 

trubickova pojistka 0,25 A 


Obr 6. 
Rozmisteni 
ovladacich 
prvku progra- 
matoru 
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Univerzalm tnmistny 
panelovy citac/otackomer 

Zdenek David 



Tnmistny panelovy citac je konstruovan jako univerzalni modul 
pro vsestranne pouziti. Nejvetsi prednosti modulu jsou male rozme- 
ry, jednoduchost zapojeni, potreba pouze jedineho napajeciho na¬ 
peti a pomerne mala spotreba proudu. Male rozmery a jednoduche 
pripojeni umoznuji pouzit tento modul v mericich pnstrojich, napr. 
jakojednoduchy citac, otackomer, prosty citac impulsu, meric kmi- 
toctu misto stupnice v tonovem generatoru, pocitac kol k autodraze, 
digitalni stopky apod. 


Technicke udaje 

Zobrazenl: 3 mista. 

Vstupnl uroven: CMOS. 

Napajeci napeti: 

min. 4,5 V; max. 5,5 V. 
Odber ze zdroje: asi 80 mA. 

Maximalnl kmitoctovy rozsah modulu 
citace: 1 MHz. 

Rozmery modulu citace: 

5,5 x 3,5 cm. 

Popis zapojeni modulu citace 

Modul je osazen integrovanym ob- 
vodem lOI - 4553. Tento obvod je slo- 
zen ze tri synchronnich citacu BCD, tri 
ctyrbitovych stradacu, multiplexeru 
s vlastnim oscilatorem a z vystupnich 
obvodu. Vstup citace je na vyvodu 12 
(/CPO), ktery reaguje na sestupnou hra- 
nu impulsu, a vyvodu 11 (CPI), ktery 


reaguje na nabeznou hranu. Tyto vstu- 
py mohou byt buzeny impulsy s mensi 
strmosti hran. Jeden z techto vstupu 
muze byt pouzit pro citane impulsy 
a druhy pro jejich hradlovani. Okamzity 
stav citace je mozne uchovat blokova- 
nim stradace, tj. privedenim urovne H 
na vyvod 10 (/EL). Vystup prenosu (TC - 
vyvod 14) je v urovni H pri stavu citace 
999, jinak je v urovni L. Vystup prenosu 
TC slouzi pro kaskadni razeni dalsich 
obvodu, nebo jej Ize pouzit k detekci 
preteceni. Kmitocet vnitmiho oscilato- 
ru multiplexeru je urcen kapacitou ex- 
terniho kondenzatoru C2. Privedenim 
urovne H na vyvod 13 (RES) citac se 
vynuluje a zablokuje se oscilator multi¬ 
plexeru (displej zhasne). 

Integrovany obvod 102 - D347 je 
dekoder a proudovy budic sedmiseg- 
mentoveho displeje. Displeje pracuji 
v multiplexnim rezimu a jejich spolec- 


ne anody jsou spinany tranzistory T1, 
T2 a T3. Desetinne tecky displeje jsou 
vyvedeny pres rezistory R3, R4 a R5 na 
pajeci spicky na desce s plosnymi spo- 
ji. Pripojenim nektere pajeci spicky na 
zem se rozsviti prislusna desetinna tec- 
ka. Svitive diody D1, D2 slouzi k dopl- 
nujici indikaci funkce modulu. Pripoje- 
nim nektere pajeci spicky na zem se 
rozsviti prislusna LED (napr. pro indi¬ 
kaci Hz-kHz, indikaci blokovani apod.). 
Napajeci napeti je blokovano konden- 
zatory Cl a C3. 

Popis zapojeni modulu 
jednoduche casove zakladny 

Jednoducha casova zakladna zajis- 
t’uje spravny casovy sled jednotlivych 
operaci v citaci. Je osazena casovacem 
NE555 v astabilnim rezimu. Stabilita 
tohoto casovace je pro trimistnou indi¬ 
kaci vyhovujici diky vyborne teplotni sta- 
bilite integrovaneho obvodu. 

Zakladni kmitocet casove zakladny 
je 10 Hz a je urcen kapacitou konden¬ 
zatoru C2, odporem rezistoru R3, R4 
a nastavenim odporoveho trimru R2. 
Impulsy jsou privedeny na spicku 10 
Hz a soucasne na vstup I02A, vyvod 4, 
kde jsou deleny deseti. Pro ziskani im¬ 
pulsu s aktivni delkou 0,1 s privedeme 



Obr. 1. 
Zapojeni 
zakladnlho 
modulu citace 




Obr. 2. 

Deska s plosnymi 
spoji a rozmlstenl 
soucastek modulu 
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zakladna pro 
modul c It ace 


impulsy o kmitoctu 10 Hz na spicku T. 
Impulsy ze spicky T jsou privedeny do 
vstupu I02B, vyvod 15, kde se jejich 
kmitocet deli dvema. Pro ziskani im¬ 
pulsu s aktivni delkou impulsu 1 s pri- 
vedeme impulsy o kmitoctu 1 Hz do 
vstupu T. Zvystupu 102, vyvod 13, se 
odebiraji impulsy pro rizeni modulu ci¬ 
tace. Zapojime je na vstup modulu ci¬ 
tace /CPO. Vystup impulsu Res, upra- 
veny derivacnim clankem C3R5, 
ovlada nulovani modulu citace pri kaz- 
dem novem cyklu mereni. Tento vystu- 
p propojime se vstupem modulu cita¬ 
ce RES. Vystup impulsu /LE upraveny 
derivacnim clankem C4R6 ovlada za- 
pis stavu citace do stfadace po kazde- 
m ukoncenem cyklu mereni. Zapojime 
jej na vstup modulu citace /EL. Delka 
nulovaciho a zapisovaciho impulsu je 
dana casovou konstantou RC a je vel- 
mi mala. Napajeci napeti je blokovano 
kondenzatory C5 a C6. 

Vstupni zesilovac s delickou 
* kmitoctu 

Vstupni zesilovac zvetsuje citlivost 
modulu citace. Lze jej pouzit i pro jine 
citace. Vstupni citlivost je 40 mV, odber 
proudu 10 mA. Mereny signal je prive- 
den na polem rizeny tranzistor T1, ktery 
zajist’uje velky vstupni odpor zesilova- 
ce. Rezistor R2 s diodami D1, D2 chra- 
ni vstup T1 proti prepeti. Signal je zesi- 
len a tvarovan tranzistory T2 a T3. 
Vhodny pracovni rezim a tim i citlivost 
zesilovace nastavime odporovym 
trimrem R5. 

Signal z kolektoru T3 je dale tvaro¬ 
van ctyrmi dvouvstupovymi hradly 101, 
na jejichz vstupech je Schmittuv klopny 
obvod. Vystupni signal je vyveden na 
spicku f a soucasne na vstup delicky 
deseti I02A). Vystup je vyveden na spic¬ 
ku f/10 a soucasne na dalsi delicku 
deseti (I02B), jejiz vystup je priveden 
na spicku f/100. Signal privedeme na 
prepinac SIB a z nej na vstup modulu 
citace CPI. Pro mereni kmitoctu s roz- 
sahem 999 Hz pouzijeme impulsy z ca- 


sove zakladny 1 Hz a pro mereni kmi¬ 
toctu s rozsahy 9,99 kHz, 99,9 kHz, 999 
kHz impulsy z casove zakladny 10 Hz, 
zvolene prepinacem SI A. Signaly z ca¬ 
sove zakladny - /LE, /CPO a Res pripo- 
jime na modul citace. 

Prosty citac impulsu 

Prosty citac impulsu lze pouzit napr. 
pro pocitani kol k autodraze, k registra- 
ci poctu proslych osob, pocitadlo k na- 
vijecce apod. Impulsy o urovni CMOS 
privedeme na vstup CPI modulu cita¬ 
ce. Je-li pouzit mechanicky snimac 
(napr. kontakty jazyckoveho rele), pri- 
pojime jeho kontakty mezi vstup CPI 
a zem (GND) a zapojime rezistor s od- 
porem 10 k£2 z vyvodu CPI na +5 V. 
U autodrahy zpusobi prujezd auta, kte- 


prujezd auta prerusil svetelny paprsek 
zarovky. Zarovku napajime ze zdroje 
5 V a umistime ji naproti snimacimu fo- 
totranzistoru. 

Mereni rychlosti otaceni 

Otackomer je nutnym doplnkem pro 
presne mereni otacek modelarskych 
spalovacich a elektrickych motorku. 
Rozsah mereni otackomeru je 0 az 
99900 ot/min. Snimani otacek je foto- 
elektricke - prerusovanim svetelneho 
paprsku vrtuli nebo snimanim odrazu 
svetla odrazovymi ploskami. Muzeto byt 
napr. kousek bile samolepici pasky 
nalepene na tmavem pozadi, nebo 
naopak na svetlou rotujici cast nalepi- 
me prouzek matne cerne samolepici 
pasky. Misto samolepici pasky lze pou¬ 
zit barevny lak. Elektricke impulsy z fo- 
todiody D1 nebo z vnejsiho vstupu (vy¬ 
vod ext. vst.) jsou privedeny do 
integrovaneho obvodu 101B - NE556, 
ktery vytvari impulsy pravouhleho pru- 
behu pro dalsi zpracovani v modulu ci¬ 
tace. Druha polovina casovace NE556 
vytvari vlastni casovou zakladnu otac¬ 
komeru. Aktivni delka hradlovaciho im¬ 
pulsu na vystupu 101A (vyvod 5) je 0,6 
s a je urcena kapacitou kondenzatoru 
C4, odporem rezistoru R5 a R6 a na- 
stavenim odporoveho trimru R4. Roz- 



Obr. 5. Modul mereni rychlosti otaceni 


re ma umisteno na podvozku maly 
magnet, sepnuti kontaktu jazyckoveho 
rele. Na vstup citace se tak dostavaji 
impulsy, ktere citac pocita. Vstup RES 
zapojime pres rezistor s odporem 10 
k£2 na zem a zapojime spinac (tlacit- 
ko) jednim kontaktem na vstup RES 
a druhym na +5 V. Sepnutim spinace 
se citac vynuluje. 

Vstup /CPO zapojime na +5 V, vstup 
/EL zapojime na GND. Pro pocitani 
impulsu muzeme take pouzit fotoelek- 
tricky snimac, pouzivany pro otackomer. 
Jeho vystup CPI zapojime na vstup 
modulu citace CPI, ostatni signaly z fo- 
toelektrickeho snimace nepouzijeme. 
Snimaci fotodiodu umistime tak, aby 


sah mereni otackomeru lze zmenit 
podle potreby zmenou hodnot C4, R5, 
R6, R4. Vystupy/EL, /CPO, RES slouzi 
k rizeni modulu citace. 

Otackomer nastavime nf generato- 
rem. Privedeme na vnejsi vstup signal 
o amplitude alespon 1 V o kmitoctu 
1500 Hz, coz odpovida 90000 ot/min. 
Fotodiodu D1 dokonale zastinime, aby 
vnejsi vstup nebyl ovlivnovan. Odporo¬ 
vym trimrem R4 nastavime udaj citace 
na 900'. Nestaci-li k tomu rozsah trimru, 
zmenime odpor rezistoru R6. Tim je 
cele nastaveni otackomeru skonceno. 
Privedenim signalu na vnejsi napet’o- 
vy vstup umoznuje otackomer merit 
otacky automobilovych motoru. V tom- 



Obr. 4. 

Vstupni zesilovac 
pro modul citace 
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Obr. 6. Zapojeni modulu digitalnich 
stopek 

to pripade nezapojujeme fotodiodu D1, 
nebo ji dokonale zastinime, aby nebyl 
ovlivnovan vnejsi vstup. Pro rnereni rych- 
losti otaceni s rozsahem 0 az 99900 ot/ 
min ctyrdobeho ctyrvalce zmenime C2 
na 470 nF, R4 na 50 kQ, R5 na 820 kQ 
a R6 na 180 kQ. Hradlovaci impuls se 
pak zkrati na 0,3 s. Otackomer nastavi- 
me nf generatorem privedenim signa- 
lu na o amplitude alespon 1 V a kmito¬ 
ctu 1000 Hz na extern! vstup . Tomuto 
kmitoctu odpovida 30000 ot/min. Od- 
porovym trimrem R4 nastavime udaj 
citace na 300. Tim je cele nastaveni 
otackomeru pro ctyrdoby ctyrvalec ho- 
tove. Signal z prerusovace privedeme 
na vnejsi vstup, zem otackomeru pro- 
pojime s kostrou vozu. Napajeci nape- 
ti je blokovano kondenzatory C3, C7 
a C8. 

Digitalni stopky 


Pro propojky pouzijeme vodic 
o prumeru 0,5 mm (napr. zbytky 
vyvodu z rezistoru). Potom zapaji- 
me integrovane obvody, rezistory, 
kondenzatory, tranzistory a jako 
posledni dve upravene jednorado- 
ve objimky na displej. Pro displej 
potrebujeme dve objimky s pat- 
nacti piny. Jednoradova 15pinova 
objimka se bezne nevyrabi. Proto 
pouzijeme 20pinovou, kterou zkra- 
time na 15 pinu. Kondenzatory je 
nutne zapajet tak, aby jejich vyvo- 
dy byly co nejkratsi. Pri osazovani 
elektrolytickeho kondenzatoru 
dbame na spravnou polaritu, u in- 
tegrovanych obvodu, tranzistoru 
a diody dbame na spravnou ori- 
entaci vyvodu. Po peclivem zapa- 
jeni predepsanych soucastek pri- 
pojime kabely pro rnereni. 
Mame-li k dispozici napajeci na- 
peti vetsi nez 5 V, pouzijeme stabiliza¬ 
tor napeti. Vhodny je napr. typ 7805, 
z nehoz pak napajime modul citace 
a dalsi doplnky. 

Seznam soucastek 

Modul citace 

R1,2 1 M2 

R3, 4, 5 220 Q 

Cl 100 (JF/10 Vrad. 

C2 1 nF/keramicky 

C3 100 nF/keramicky 

D1,2 LED 3 mm s malym prikonem 

T1,2, 3 BC556 

101 4553 

102 D347 

01,2,3 HDSP-5601 (HDSP-5501, 

SA52-EWA) 

jednoradova objimka („sokl”) 15 pinu, 2 ks 
pajeci spicka 12 ks 

Deska s plosnymi spoji DCT3, vyvrtana 


Modul citace Ize pouzit i jako stopky 
k rnereni casu. Stopky jsou ovladany 
peti tlacitky: start, stop, mezicas, konec- 
ny stav a reset. Stopky se spousteji tla- 
citkem “start”. Chceme-li kdykoli v do- 
be rnereni zjistit mezicas, stiskneme 
tlacitko mezicas, na displeji se zobrazi 
casovy udaj a pritom stopky meri ne- 
pretrzite dal. Konecny stav citace se 
zobrazi stisknutim tlacitka “kon. stav”. 
Chceme-li rnereni ukoncit, stiskneme 
tlacitko “stop". Sepnutim spinace reset 
se na displeji zobrazi stav 000. Pro 
rnereni casu do 999 s privedeme im- 
pulsy o kmitoctu 1 Hz, pro rnereni casu 
do 99,9 s privedeme impulsy o kmito¬ 
ctu 10 Hz na vstup modulu citace /CP0. 
Z casove zakladny pro citac pouzijeme 
pouze impulsy ze spicek 1 Hz a 10 Hz. 
Ostatni signaly z casove zakladny ne- 
pouzijeme. 

Konstrukce modulu citace 

Panelovy citac/otackomer je konstru- 
ovan jako univerzalm modul na desce 
s jednostrannymi plosnymi spoji o roz- 
meru 5,5 x 3,5 cm. Nejprve zapajime 
do desky pajeci spicky (pro pozdejsi 
pripojeni kabelu) a dratove propojky. 


Modul casove zakladny 

R1 2,2ki2 

R2 50 kO, trimr 

R3 270 kQ 

R4 47 kQ 

R5, 6 10 kQ 

Cl, 3, 4 10 nF/keramicky 

C2 220 nF/MKT 

C5 100 pF/10 V rad. 

C6 100 nF/keramicky 

101 NE555 

102 74HC390 
pajeci spicka 5 ks 

deska s plosnymi spoji TBC3 


Vstupnl zesilovac 

R1 330 kQ 

R2 10 kQ 

R3,6 220 Q 

R4 56 Q 

R5 500 Q, trimr 

R7 1 kQ 

Cl, 3, 4 100 nF 

C2 100 pF/10 V 

D1,2 1N4148 

T1 BF245 

T2 BC556B 

T3 BC546B 

101 74HC132 

102 74HC390 
pajeci spicka 7 ks 
deska s plosnymi spoji ZCT3 


Modul fotoelektrickeho snimace 


R1,2, 7 10 kQ 

R3 2,2 kQ 

R4 50 kQ, trimr 

R5 820 kQ 

R6 120 kQ 

R8 1 MQ 

R9 27 kQ 

Cl ,2,5,6 10 nF/keramicky 

C3, 7 100 nF/keramicky 

C4 1 pF/MKT 

C8 100 pF/10 V 

D1 KP101 

D2 1N4148 

T1 BC546 

101 NE556 

pajeci spicka 8 ks 
deska s plosnymi spoji FSC3 


Seznam soucastek modulu digitalnich sto¬ 
pek 


R1 az 7 12 kQ 

Cl, 2 10 nF/keramicky 

C3 100 nF/keramicky 

C4 10 pF/10 V 

lOI 4013 

Tl 1 az 5 PCI 7 

pajeci spicka 5 ks 
deska s plosnymi spoji STC3 

Sadu soucastek Ize objednat na 
dobirku na adrese DAVID - elektronik, 
Teyschlova 15, Brno 635 00. V nasle- 
dujicim prehledu je cena za sadu sou¬ 
castek vcetne vyvrtane desky s plosny¬ 
mi spoji, v zavorce cena za osazeny 
a oziveny modul. Uvedene ceny jsou 
vcetne DPH. Modul citace 270 (320) Kc, 
modul casove zakladny 120 (160) Kc, 
modul vstupniho zesilovace 145 (185) 
Kc, modul fotoelektrickeho snimace 
125 (165) Kc a modul digitalnich sto¬ 
pek 150 (190) Kc. Kcenam uctujeme 
postovne 29 Kc a obal 6 Kc. Jsme plat- 
ci DPH. 

+ + + 



Kdyz se mi do- 
stal ke zpracovani 
tento clanek, roz- 
hodl jsem se mo¬ 
dul citace pouzit 
ke zmodernizova- 
ni sveho prastare- 
ho generatoru RC 
(s jednim OZ), 
ktery pouzivam jiz mnoho let. Kmitocet 
ctu na stupnici - dodnes nakreslene 
provizorne tuzkou. 

Modul citace jsem chtel doplnit jed- 
noduchou casovou zakladnou a pouzit 
jej.misto dosti nepresne mechanicke 
stupnice. Do uzaverky tohoto cisla AR 
se mi vsak podarilo osadit a „ozivit” pou¬ 
ze modul citace. Slovo ozivit jsem dal 
do uvozovek - ozivovat nebylo co, ne- 
bot’ modul pracoval na prvni zapojeni. 

Pro konstrukci vlastnich zarizeni 
s popsanym modulem citace bych rad 
doplnil udaje z clanku: 

- Modul cita na vstupu CP0 pri sestup- 
ne hrane impulsu, pokud je na vstu¬ 
pu CPI uroven L. Pri urovni H na 
CPI je vstup CP0 zablokovan. 

- Modul cita na vstupu CPI pri nabez- 
ne hrane impulsu, pokud je na vstu¬ 
pu CP0 uroven H. Pri urovni L na 
CP0 je vstup CPI zablokovan. 

Beiza 
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MSFF015, 

rozhrani seriove linky 

Zakaznicky integrovany obvod MSFF015 umoznuje komunikaci za- 
nzeni po seriove lince. Je vyroben technologii CMOS a pracuje s na- 
pajecim napetim 5 az 7 V. S jeho pomoci Ize postavit systemy pro 
strezeni objektu (alarm), hlasice pozaru ci regulaci vytapeni. 


Zakladni popis obvodu 

System komunikujici po seriove lin¬ 
ce ma tri zakladni casti: 

Ridici jednotku - jednocipovy mik- 
ropocitac nebo PC, ktery ridi komuni¬ 
kaci, vyhodnocuje namerena data a vy- 
dava povely. 

Rizene stanice - vykonne jednotky, 
ktere provadeji povely a shromazd’uji 
data. Jsou vybaveny obvodem 
MSFF015. 

Seriovou linku - nejmenetridratove 
vedeni, ke kteremu jsou paralelne pri- 
pojovany rizene stanice. 

Priklad sestavy sytemu se tremi sta- 
nicemi je na obr. 1. 

Seriova linka je nejmene trivodico- 
va. Jednotlive signaly jsou zem (GND), 
prijem dat (VP), vysilani dat (PO). Na 
jednu linku Ize pripojit az 128 obvodu, 
pricemz jejich identifikace je zajistena 
7bitovou adresou. Vetsinou je vsak lin¬ 
ka ctyrvodicova, protoze zajist’uje i na¬ 
pajeni stanic - pribude tedy vodic na- 
-pajeni (U ?c ). 

Casovani muze byt autonomni - kaz- 
dy obvod je vybaven krystalem 32 kHz, 
nebo spolecne - pak je nutno ke sber- 
nici pridat paty vodic s hodinovym sig- 
nalem (max. 100 kHz). Komunikace je 
synchronizovana startbitem. 

Vstupni data. Ve smeru od ridici jed¬ 
notky ke stanicim je mozno prenest 3 
bity - povely, jejichz hodnoty jsou do- 
stupne na vyvodech obvodu (P0-P2). 
Prvni dva povely maji zvlastni funkce. 
Je-li aktivni povel PO, je na vystupu PO 
periodicky signal s kmitoctem 1 Hz(ho- 
diny 32 kHz) a stridou 1:7. Tento signal 
je urcen k napajeni kontrolni LED. Je- 
li aktivni povel PI, je pri kazde adresaci 
stanice spusten signal OPS - na jeho 
vyvodu se objevi impuls. Tento signal 
je vhodny k periodickemu spousteni 
pfipojeneho zarizeni. 

Vystupni data. Ve smeru od stanic 
k ridici jednotce je mozno prenest 4 bity 
- logicke urovne na vyvodech TO az T3 
a 6 bitu, ktere vzniknou prevodem ana- 


logove veliciny - napeti nebo odporu, 
pomoci vnitmiho prevodniku A/D. 

Kontrola komunikace. Spravnost 
prenasenych dat je overovana jednak 
pomoci liche parity - adresa a vyslany 
povel, jednak pomoci zpetneho vyslani 
adresy a povelu, ktere je mozno v ridici 
jednotce porovnat s puvodnimi udaji. 

Ridici jednotka. System seriove lin¬ 
ky Ize ridit tremi zakladnimi zpusoby: 

- Jednotkou s jednocipovym mikro- 
pocitacem, ktera bude navrzena jako 
jednoucelova aplikace. Je nutny vyvoj 
sloziteho hardware i software. 

- Pomoci pocitace PC, sbernice je 
pripojena pres jednoduchy prevodnik 
urovni TTL/CMOS na paralelni port. 
Vyviji se pouze software. 

- Rovnez pomoci PC, do ktereho je 
vsak vyrobena zvlastni karta I/O. Oproti 
predchozi moznosti neni obsazen port 
pocitace a casovani sbernice neni nut¬ 
no zajist’ovat programove. Nutny vyvoj 
hardware i software. 

Cinnost obvodu 

Prijem a vysilani dat. Vstupni serio¬ 
va linka je pripojena k vyvodu VP, vy¬ 
stupni seriova linka je pripojena k vy¬ 
vodu PO. Data na lince VP jsou kodo- 
vanav negativni logice, stavu log. 1 tedy 
odpovida uroven L (GND), stavu log.O 
odpovida uroven H (UCC). Datovy bit 
seriove komunikace ma delku 16 ho- 
dinovych cyklu obvodu. Pri pouziti krys- 
talu 32 kHz je delka datoveho bitu 488 
ps (kmitocet 2048 Hz). Komunikace je 
asynchronni, obvod se synchronizuje 
pomoci startbitu. V pohotovostnim sta¬ 
vu obvod cyklicky testuje pritomnost 
startbitu na vyvodu VP. Pokud je startbit 
rozpoznan, spusti se vykonna sekven- 
ce obvodu. Vstupni data maji delku 16 
bitu (krome startbitu) a jsou tvorena 7bi- 
tovou adresou AO az A6, lichou paritou 
adresy, 3bitovym povelem PO az P2, li¬ 
chou paritou povelu a 4 povinnymi lo- 
gickymi 0. Po prijeti jsou vstupni data 
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Obr. 2. Zapojeni vyvodu MSSF015 

Popis vyvodu 

A0azA6 vstupy adresy (pripojeni na 
GND znamena log. 1, nepri- 
pojeni znamena log.O ) 

PA vstup parity adresy (pripoje- 

ni na GND znamena log. 1 
nepripojeni znamena log.O ) 

TO azT3 vstupy informacnich bitu 
(pripojeni na GND zname¬ 
na log.O, pripojeni na UCC 
znamena log. 1, nesmi byt 
nepripojeny) 

FX pin pro pripojeni RC clenu 

pro A/D prevodnik 

REF vstup referencniho napeti A/ 

D prevodniku 

XTI vstup krystaloveho oscilatoru 

32768 Hz 

XTO vystup krystaloveho oscilato¬ 

ru 32768 Hz 

PO az P2 vystupy povelu PO az P2 

OPS vystup signalu OPS 

PO vystup seriovych dat 

VP vstup seriovych dat (v nega¬ 

tivni logice) 

Ucc, GND napajeni, zemneni 


vyhodnocena. Pokud prijata adresa 
souhlasi s adresou nastavenou na vy¬ 
vodech obvodu, obe parity jsou v po- 
radku a data jsou zakoncena povinny¬ 
mi nulami, spusti se vykonny a vysilaci 
cyklus obvodu. 

Ihned po skonceni prijmu prechazi 
vyvod OPS do stavu log.1. Pak nasle- 
duje mezera v deice 1 bitu, po ni jsou 
aktualizovany urovne na vyvodech PO 
az P2. Po 16bitove pauze nasleduje vy¬ 
silaci cyklus. 

Vystupni data maji delku 24 bitu. 
Prvni bit je povinna log. 1, druhy bit po- 
vinna log.O. Pak nasleduje zmenovy bit, 
ktery ma hodnotu log.1 tehdy, doslo-li 
ke zmene alespon jednoho povelu od 
minuleho naadresovani obvodu, jinak 
ma hodnotu log.O. Dalsi 3 bity jsou pri- 
jaty povel PO az P2. Nasleduji 4 bity da- 
tovych vstupu TO az T3 a 6 (invertova- 
nych!) bitu zmerene analogove veliciny 
VON az V5N. Na zaver se vysle 7 bitu 
prijate adresy AO azA6 a bit liche parity 
adresy PA. 
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Obr. 1. 

Priklad sestavy 
systemu se 
seriovou linkou 
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Analogova velicina. Obvod je scho- 
pen zmerit vstupni analogovou velici- 
nu - napeti nebo odpor a prevest ji na 
6bitove vystupni slovo. Prevodnik vyuzi- 
va vyvodu REF a FX. Neni to autonom- 
ni prevodnikA/D. Obsahuje pouze kom- 
parator, multivibrator a vybijeci tranzis- 
tor. Na vyvod REF se pripoji referencni 
napeti (neni proudove zatizen), na vy¬ 
vod FX se pripoji clen RC podle obr. 6. 

Cinnost prevodniku je nasledujici. 
V neaktivnim stavu je sepnut vybijeci 
tranzistor, ktery je pripojen mezi vyvod 
FX a GND. Jeho odpor v sepnutem sta¬ 
vu je okolo 100 Q. Na vyvodu FX je na¬ 
peti velmi blizke GND a rezistorem R 
proteka trvaly proud. Ve 23. cyklu vy- 
konne sekvence se spusti analogovy 
prevod. Vybijeci tranzistor se rozpoji 
a kondenzator se zacne nabijet ze zdro- 
je U Q pres rezistor R. Jakmile dosahne 
napeti na kondenzatoru C velikosti na¬ 
peti na vyvodu U REE , prepne kompara- 
tor a znovu se sepne vybijeci tranzistor. 
Zustane sepnut po dobu 3 ps, behem 
niz se C musi spolehlive vybit a pak se 
cyklus znovu opakuje. Po kazdem do- 
koncenem cyklu se inkrementuje citac 
prevodniku. Citac je vybaven registrem 
preteceni, takze se zastavi na nejvys- 
sim stavu - 63. Mereni probiha az do 
42. cyklu vykonne procedury. Trva 20 
cyklu, tedy 320 taktu hodinoveho sig¬ 
nalu. Data z citace prevodniku jsou vy- 
silana v negovane forme jako bity VON 
az V5N. 

Vystupni slovo prevodniku je pfibliz- 
ne urceno vztahem: 


320 



f (f v + RC In-) 


kde f je kmitocet hodinoveho signalu, 
f v = 3 ps (vybijeci doba), U 0 ]e merene 
napeti a U REF je referencni napeti. 

Aby chyba prevodu byla mensi nez 
1%, nemela by kapacita kondenzatoru 
C byt vetsi nez 7 nF a odpor rezistoru R 
mensi nez 10 kQ. Chceme-li napriklad 
merit teplotu, zapojime do serie s re¬ 
zistorem R termistor a pripojime ho na 
napeti Ucc. Pokud vhodne zvolime R 
a C, bude vystupni slovo prevodniku 
umerne teplote cidla. 


Pouziti obvodu 

Vyuziti systemu se seriovou komu- 
nikaci je velmi ruznorode. Tento odsta- 
vec ma slouzit pouze jako inspirace 
a uvadi jen ty nejzakladnejsi moznosti 
vyuziti jednotlivych signalu obvodu 
MSFF015. 

Povel P0. Slouzi k signalizaci (LED, 
zarovka, houkacka) nebo k pripojeni 
zarizeni, ktere jako vstup vyzaduje peri- 
odicky signal. 

Povely PI a P2. Temito bity Ize pres 
prislusne oddelovace (rele apod.) 
spoustet a vypinat rozmanita zarizeni 
(kamna, ventilatory, haseni atd.). 
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Signal OPS. Slouzi k periodickemu 
spinani nejakeho vyhodnocovaciho 
zarizeni, jehoz vystupni velicinu Ize pri- 
pojit na cislicove ci analogove vstupy 
stanice. Napr. merice znecisteni, pH 
atd. 

Vstupy TO az T3. Na tyto cislicove 
vstupy Ize pripojit (pres prislusne pre- 
vodniky) bud’ vystup jednobitovych ci- 
del (koure, rozbiti skla, pohybu, hladiny 
kapaliny atd.), nebo vicebitove slovo 
(vystup citace atd.). 

Analogovy vstup. Vyhodnocuje bud’ 
napeti na vstupu REF, nebo odpor na 
vstupu FX. Je vhodny pro mereni teplo- 
ty (termistor), snimani polohy atd. 

Priklady aplikaci 

Tato kapitola by mela slouzit jako 
navod pro stavbu jednoducheho serio- 
veho systemu. Obsahuje navrh ridici 
jednotky, vyuzivajici osobni pocitac 
(vcetne zakladniho ovladaciho progra- 
mu) a tri druhy rizenych jednotek - hla- 
sic pozaru, poplachovy system a ovla- 
dac akumulacnich kamen. 

Ridici jednotka. Nejdostupnejsi 
a nejjednodussi ridici jednotkou pro 


serivou linku je zrejme pocitac PC. Ctyr- 
vodicova (VCC, GND, VP, PO) seriova 
linka je pripojena na paralelni port pres 
jednoduchy adapter, ktery prevadi urov- 
ne TTL portu na urovne CMOS linky 
a naopak. Schema adapteru i zapojeni 
konektoru Cannon 25M je na obr. 3. 
Obvody MSFF015 v pripojenych stani- 
cich jsou vybaveny krystalem 32 kHz. 
Linka a vsechny stanice jsou napajeny 
z jednoho zdroje + 5 V. 

Zabezpeceni objektu proti pozaru. 
T oto je typicka aplikace pro seriovy sys¬ 
tem. V kazde sledovane casti objektu 
je umistena jedna stanice, ke ktere je 
na analogovy vstup pripojeno cidlo tep- 
loty (napr. termistor) a na bitovy vstup 
TO detektor koure. Bitovy vystup P2 
spousti automaticke hasici zarizeni. 
LED na vystupu P0 slouzi k indikaci 
spravneho chodu systemu. Ridici algo- 
ritmus kontroluje teplotu a stav kouro- 
vych detektoru a po prekroceni stano- 
venych mezi spusti pozarni poplach (za- 
vola na 150) a s jistou prodlevou i ha¬ 
sici zarizeni. Zapojeni obvodu MSFF015 
ve stanici tohoto systemu je na obr. 4. 

Podobne predchozi aplikaci je stre- 
zeni objektu. V kazde mistnosti je jed- 
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Obr. 4. Pozarni hlasic 
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Obr. 5. Strezeni objektu 
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Mustkova metoda mereni 
odporu civky meridla 


V A7/94 byl uvefejnen navod na zme- 
feni odporu civky meficiho pfistroje. 
Uvedena metoda je z principu ne- 
pfesna a neda se pouzit u mefidel 
s nelinearni stupnici, pfip. mefidel s nu- 
lou uprostfed (indikatory, st Vmetry, 
dBmetry, ohmmetry apod.). Choi proto 
upozornit na starou, mozna zapome- 
nutou mustkovou metodu, ktera vsech- 
ny tyto nedostatky nema, je jednodu- 
cha a mnohem pfesnejsi. 

Mefidlo zapojime do mustku podle 
schematu na obr. 1. Rezistory R1 a R2 
volime se stejnym odporem v rozmezi 
desitek az stovek ohmu, nejlepe z pfes- 
ne rady. Potenciometrem P2 nastavi- 
me temef plnou vychylku rucky meridla 
a potenciometrem PI (nejlepe slozitze 
dvou, zapojenych v serii - napr. 10 kQ 
a 500 Q) vyrovname mustek tak, aby 
stisknuti tlacitka v diagonale mustku 
nezpusobovalo zmenu vychylky rucky 
meridla. Po vyrovnani mustku je odpor 
PI shodny s vnitfnim odporem merid- 
la. 


Pokud je k dispozici odporova de- 
kada, je mereni velice pohodlne. Chce- 
me-li merit jeste presneji, zamenime 



vzajemne rezistory R1 a R2 a mereni 
zopakujeme. Vysledny odpor meridla 
je aritmetickym prumerem obou name- 
fenych udaju. Pfi sledovani pohybu ruc¬ 
ky mericiho pristroje je vhodne pouzit 
lupu. 

Jaroslav Sfastny 
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Obr. 6. Rizeni akumulacnich kamen 


na stanice s nasledujigim zapojenim. 
Bitove vstupy TO az T3 jsou po fade za- 
pojeny na magneticke rozpinaci kon- 
takty (dvefe), detektory vibraci (okna), 
pasivni infracervene cidlo (prostor mist- 
nosti) a zavoru (nechraneny vstup). Sig¬ 
nal OPS spusti infra cidlo pfi kazdem 
adresovani jednotky. Na vystup PO je 
opet pfipojena signalizacni LED. Za- 
pojeni stanice je na obr. 5. 

Jednou z moznych aplikaci pro do- 
macnost je rizeni akumulacnich ka¬ 
men. Kazda akumulacni kamna maji 
lokalni zpetnou vazbu fizenou tepelnym 
cidlem v mistnosti. Ta vsak neumoznu- 
je programovat zapinani topeni podle 
dni v tydnu, denni doby apod. Tyto sluz- 
by nabizi seriovy system. V kazde mist¬ 
nosti je stanice, jejiz analogovy vstup je 
pfipojen na termistor a povel P2 zapi- 
na pfes rele kamna. Bitovy vstup TO je 
pfipojen na vypinac v mistnosti, pomo- 
ci ktereho Ize kamna Jokalne” vypnout. 
Univerzalnost systemu pak zavisi jen na 


tvurci fidiciho programu. Zapojeni sta¬ 
nice je na obr. 6. 

Integrovany obvod MSFF015 byl vy- 
vinut na zakazku firmou ASICentrum 
s.r.o. Cena obvodu v pouzdfe PDIP24 
je pfi odberu jednotkoveho mnozstvi 
138 Kc (bez DPH). Dodavky obvodu ve 
vetsich mnozstvich je tfeba dohodnout 
individualne, stejne jako pouzdfeni cipu 
do jinych vhodnych typu pouzder. Cena 
se pak stanovuje na zaklade vybrane- 
ho typu pouzdra a na pozadovanem 
mnozstvi. 

Blizsi informaceo obvodu MSFF015 
a jeho prodej, vcetne veskerych sluzeb 
z oblasti zakaznickych integrovanych 
obvodu, zajist’uje: 

ASICentrum s.r.o., Robert Kvacek 
Novodvorska 994; 142 21 PRAHA 4 
Tel : (02) 476 33 66, 476 34 78 
Fax : (02) 472 21 64. 

Na miste ize take ziskat ukazky pro¬ 
gramu pro fizeni seriove linky s obvody 
MSSF015 pocitacem PC. 


r 
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Katalog elektroinstalacniho ma- 
terialu. Vydaio nakladatelstvi 
STRO-M, 1995, rozsah 104 stran 
A4, cena 122 Kc. 

Prvni cesky souhrnny katalog eiek- 
troinstalacniho materialu pfinasi pfe- 
hled tohoto sortimentu z produkce 
fady vyznamnych tuzemskych i zahra- 
nicnich vyrobcu. Navazuje na jiz vyda- 
ne katalogy svetelne techniky, kabelu 
a vodicu a elektrickych pfistroju, ktere 
se setkaly s velkym zajmem elektro- 
technicke vefejnosti. Elektroinstalacni 
material uvedeny v tomto katalogu je 
clenen do nekolika skupin: spinace, 
zasuvky a vidlice, ulozny material, 
spojovaci material a elektroinstalac¬ 
ni material se specifickym urcenim. 
U jednotlivych materialu jsou uvedeny 
nejdulezitejsi technicke udaje potfeb- 
ne pro projektovani montaz, provoz 
i revize elektrickych zafizeni. 

Projektanti montazni firmy i provo- 
zovatele elektrickych zafizeni tak po- 
prve obdrzi souhrnny pfehled, vcetne 
vsech potfebnych technickych udaju, 
o vyznamne casti elektroinstalacniho 
materialu, ktery je dostupny na ces- 
kem trhu. 

Dale je v soucasne dobe v prodeji 
Katalog elektrickych pfistroju (viz AR 
A12/94). Katalogy svetelne techniky, 
kabelu a vodicu vyjdou letos v novem 
vydani. 

Gookin, D.: Pntel pocitac. Vy¬ 
daio nakladatel IDG/Baronet, 2. 
vydani, rozsah 252 stran A4, ce¬ 
na 120 Kc. 

Kniha zamefena na prakticke pou- 
zivani pocitace zacatecnikem, pokry- 
vajici vsechny bezne cinnosti, denni 
rutinu i nesnaze, ktere jsou s praci na 
pocitaci spojeny. Poskytuje strucne 
a srozumitelne odpovedi na problemy 
s nimiz se muzete setkat, a to bez zby- 
tecnych technickych detailu a teorii. 

Kniha neni koncipovana tak, abys- 
te ji cetli od zacatku do konce. Podo- 
ba se spise naucnemu slovniku. Vse¬ 
ch sest kapitol staci, aby se ctenaf 
pfestal bat pocitace. Nazvy kapitol: 
Naproste zaklady, Pruvodce techni- 
kou pro laiky, Pruvodce programovym 
vybavenim pro laiky, Proboha (aneb 
Pomozte mi z toho), Desatera, Refe- 
rencni pfirucka DOSu pro normalni 
lidi. Jemny humor a kreslene vtipy 
vam jiste zpfijemni cteni. 

Knihy si muzete zakoupit nebo 
objednat na dobirku v prodejne tech¬ 
nicke literatury BEN, Vesinova 5, Pra¬ 
ha 10, 100 00, tel. (02) 781 84 12, fax 
782 27 75. 

Slovenska pobocka: ul. Hradca 
Kralove 4, 974 01 Banska Bystrica, 
tel. (088) 350 12. 
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Zabezpecovaci 
zarizeni pro automobil 

Ing. Zdenek Budinsky 

V poslednich letech se zvetsil pocet ukradenych vozidel. Sou- 
casne se prudce zvysily castky za pojisteni, pripadne nektere typy 
automobilu ani pojistit nelze. Navic pravdepodobnost, ze se majite- 
le s ukradenymi vozy opet shledaji, je mala. Proto je dulezite zabez- 
pecit automobil proti kradezi. Nejlepsi je pouzit vice druhu zabez- 
peceni, napr. mechanicky zamek na volantu nebo radici pace, 
oznaceni oken nesmazatelnymi napisy, elektronickou ochranu 
apod.. Pro ty, kteri nemaji na slozita a draha elektronicka zabezpe¬ 
covaci zarizeni, je urcen tento navod. 


Zabezpecovaci zarizeni' je urceno 
pro vozy s akumulatorem, jehoz mi- 
nusovy pol je spojen s kostrou. Je-li 
zapnuto, nedovoli nastartovat motor 
a vyhlasi poplach, napr. houkackou, 
sirenou nebo ukazateli smeru, na 
dobu 30 s. Poplach se vyhlasi i vi- 
cekrat, jestlize se nekdo opakovane 
pokousi zapnout elektricke spotrebice 
(napr. startovat motor, ale i rozsvitit 
svetla apod.). Zabezpecovaci zarizeni 
Ize vyfadit z cinnosti tajnym tlacitkem 
nebo vypinacem. Opet se automatic- 
ky zapne za 4 s (prodleva pro opako¬ 
vane startovani) po vypnuti zapa- 
lovani. 

Zakladni technicke udaje 

Napajeci napeti: 12 V. 

Odebirany proud: v zapnutem stavu 
12 mA, ve vypnutem stavu 70 mA. 
Proud koncovych rele: maximalne 

16 A, popr. 2 x 8 A. 
Vyhldseni poplachu: pri poklesu 

napeti akumulatoru o 50 mV. 
Doba trvani signalizace: 30 s. 


Zpusob signalizace: sirenou nebo 

houkackou popr. ukazateli smeru. 
Indikace cinnosti: blikajici dioda LED. 
Vyrazeni z cinnosti: tajnym tlacitkem 
nebo vypinacem. 
Rozmery: 80 x 50 x 30 mm. 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni je na obr. 1. Lze 
je rozdelit na nekolik casti: obvod pro 
vyhodnoceni skokoveho poklesu na¬ 
peti akumulatoru, monostabilni klop- 
ny obvod, urcujici dobu signalizace, 
pamet’ stavu, v kterem se zabezpe¬ 
covaci zarizeni nachazi, multivibrator 
pro napajeni signalizacni diody a kon- 
cova rele. 

Obvod pro vyhodnocovani poklesu 
napajeciho napeti je slozen z operac- 
niho zesilovace 101 A, kondenzatoru 
Cl a C2 a rezistoru R1 az R5. Z od- 
poroveho delice R1 az R3 jsou pres 
rezistory R4 a R5 nabijeny konden- 
zatory Cl a C2. V klidovem stavu je 
kondenzator Cl nabit na vyssi napeti 
nez kondenzator C2 a vystup operac- 


niho zesilovace I01A je v kladne sa- 
turaci. Poklesne-li napajeci napeti, 
zmensi se i napeti na delici R1 az R3. 
Protoze je kapacita Cl mnohem men- 
si nez C2, napeti na neinvertujicim 
vstupu (+) lOIA sleduje zmeny napa¬ 
jeciho napeti rychleji nez na invertuji- 
cim vstupu (-). Pri pomalem poklesu 
napeti akumulatoru se meni napeti na 
kondenzatorech Cl a C2 temer shod- 
ne a komparator lOIA na nej nerea- 
guje. Pri skokovem poklesu napajeci¬ 
ho napeti se na kondenzatoru C2 na 
maly okamzik udrzi puvodni napeti 
a Cl se rychle vybije na novou uro- 
ven. Je-li pokles napeti vetsi nez asi 
50 mV, je na chvili napeti na ne¬ 
invertujicim vstupu lOIA mensi nez 
na invertujicim a vystup operacniho 
zesilovace se preklopi do zaporne sa- 
turace. 

V tom okamziku se spusti mono¬ 
stabilni klopny obvod slozeny z hradel 
I02D a I02C, kondenzatoru C3 a re¬ 
zistoru R6. Doba kyvu klopneho obvo- 
du je urcena kapacitou kondenzatoru 
C3 a odporem rezistoru R6. Cinnost 
klopneho obvod je take ovladana po- 
moci druheho vstupu hradla I02C. 
Jakmile je na tomto vstupu napeti, od- 
povidajici log. 0, je klopny obvod trva- 
le zablokovan a signalizace je vypnu- 
ta. 

Jadrem obvodu, ktery slouzi jako 
pamet’ stavu zabezpecovaciho zari- 
zeni, je klopny obvod typu R-S, slo¬ 
zeny z hradel I02A a I02B. Na jeho 
vstupech jsou pripojeny kondenzatory 
C5 a C6, nabijene pres rezistory R9 
a R12. Odpor rezistoru R9 je navrzen 
vetsi nez odpor rezistoru R12, aby se 
po pripojeni napajeciho napeti pamet’ 
stavu zabezpecovaciho zarizeni auto- 
maticky nastavila do polohy zapnuto 
(na vstupu 5 hradla I02B bude dele 
log. 0 nez na vstupu 1 hradla I02A). 
Je to dulezite proto, aby odpojenim 
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a pfipojenim napajeciho akumulatoru 
nebylo mozne vyradit zarizeni z cin- 
nosti. Z tehoz duvodu je paralelne 
k rezistoru R9 pripojena dioda D3, 
ktera zajist’uje rychle vybiti konden¬ 
zatoru C5 pri odpojeni napajeciho na¬ 
peti. V zapnutem stavu je na vystupu 
hradla I02A log. 0 a na vystupu hrad- 
la I02B log. 1. 

Klopny obvod R-S se nuluje tajnym 
tlacitkem nebo vypinacem, pres jehoz 
kontakty a rezistor RIO se vybije kon¬ 
denzator C6. Tim vyradi zabezpeco- 
vaci zarizeni z cinnosti a na vystupu 
hradla I02B se objevi log. 0. Timto 
signalem, ktery je priveden pres diodu 
D2 na vstup hradla I02C, se zablo- 
kuje monostabilni klopny obvod a 
signalizacni zarizeni nemuze byt 
spusteno. Soucasne se uzavre tran- 
zistor T2, buzeny pres rezistor R14 
z vystupu hradla I02A (na nemz je 
prave log. 1), ktery napaji signalizacni 
diodu D6. 

K zapnuti zabezpecovaciho zari- 
zeni slouzi obvod, slozeny z rezistoru 
R11, R17 a R18, kondenzatoru C8 
a C9 a diody D5. Privedeme-li na 
svorku 6 napeti 12 V, napr. od spinaci 
skrinky, nabije se pres diodu D5 a re¬ 
zistor R17 kondenzator C8 a vybije se 
kondenzator C9. Vypneme-li klickem 
ve spinaci skrince napeti 12 V, zacne 
se kondenzator C8 vybijet pres re¬ 
zistor R18. Dioda D5 zabranuje vybi- 
jeni kondenzatoru C8 pres svorku 6. 
Kondenzator C8 se vybije na napeti, 
odpovidajici log. 0, asi za 4 s a tim se 
'pfeklopi obvod R-S. Tim je zajisteno, 
ze se automaticky zapne zabezpe- 
covaci zarizeni po vypnuti zapa¬ 
lovani. Prodleva 4 s mezi vypnutim 
zapalovani a zapnutim zabezpeco¬ 
vaciho zarizeni umoznuje rychle zno- 
vu nastartovat, napr. pri zhasnuti 
motoru behem provozu vozidla. Sou¬ 
casne s vybijenim C8 se nabiji (ale 
pomaleji) i kondenzator C9 pres rezis¬ 
tor R11. Po urcite dobe se nabije na 
napeti odpovidajici log. 1 a klopny ob¬ 
vod R-S je opet pripraven k vynulova- 
ni tajnym tlacitkem nebo vypinacem. 

Zatimco monostabilni klopny ob¬ 
vod je zablokovan okamzite po vy- 
nulovani klopneho obvodu R-S (kon¬ 
denzator C7 je vybit pres diodu D2), 
odblokovava se az po urcite dobe, ur- 
cene odporem rezistoru R13 a kapa- 
citou kondenzatoru C7. Je to nutne 
z toho duvodu, ze po vypnuti moto¬ 
ru a zastaveni chodu alternatoru se 
zmensi napeti akumulatoru. Na tento 
pokles reaguje komparator I01A a 
okamzite po zapnuti zabezpecova¬ 
ciho zarizeni by byl spusten poplach. 
Proto je spusteni poplachu oddaleno 
asi o 25 s po vypnuti zapalovani, kdy 
je jiz napeti akumulatoru ustaleno. 

K signalizaci cinnosti zabezpeco¬ 
vaciho zarizeni slouzi svitiva dioda 
D6, ktera je napajena pres tranzistor 
T2 a rezistor R15. Jeji svit je preruso- 
van multivibratorem, slozenym z ope- 
racniho zesilovace 101B, rezistoru 
R21 az R23 a kondenzatoru CIO. 


Kmitocet blikani svitive diody je urcen 
odporem rezistoru R23 a kapacitou 
kondenzatoru CIO a je asi 1 Hz. 
Rezistory R19 a R20 vytvareji umely 
stred napajeciho napeti, potrebny pro 
spravnou cinnost multivibratoru. 

K prerusovani zapalovaciho okru- 
hu a spinani signalizacniho zarizeni 
byla vybrana rele Schrack RP420012, 
ktera maji male rozmery, mohou spi- 
nat velke proudy a jsou odolna proti 
nepriznivym vlivu okoli. Jiz drive se 
tato rele osvedcila v narocnych pra- 
covnich podminkach v regulatorech 
otacek pro modelare. 

Rele Rel je spinano tranzistorem 
T1, pfipojenym pres rezistor R7 na vy- 
stup monostabilniho klopneho obvo¬ 
du. Rele je sepnuto, je-li na vystupu 
MKO log. 0. Dioda D1 omezuje nape- 
t’ove spicky, ktere vznikaji pri vypinani 
rele. Spinaci kontakt rele Ize pripojit 
dratovou spojkou na desce s plos- 
nymi spoji ke svorce, pripojene ke 
kostre nebo k 12 V. Proto Ize spinat 



signalizacni zarizeni, jehoz druhy pol 
je zapojen na 12 V nebo na kostru. Ve 
schematu zapojeni je tato propojka 
naznacena carkovanou carou. 

K prerusovani zapalovaciho okru- 
hu slouzi Re2, spinane tranzistorem 
T3, ktery je buzen pres rezistor R16 
z vystupu klopneho obvodu RS. Rele 
je sepnuto pouze tehdy, je-li klopny 
obvod RS vynulovan, tj. je-li na vystu¬ 
pu hradla I02B log. 0. Jinak je zapalo- 
vaci okruh prerusen a motor nelze 
nastartovat. Dioda D3 omezuje nape- 
t’ove spicky, ktere vznikaji pri vypinani 
rele. 

K filtraci napajeciho napeti pro in- 
tegrovane obvody slouzi rezistor R8 
a kondenzator C4. 

Popis konstrukce 
a pripojem do vozu 

Deska s plosnymi spoji a rozmis- 
teni soucastek jsou na obr. 2. Vsech- 
ny soucastky jsou na desce s plos¬ 
nymi spoji, krome signalizacni diody 
a tajneho tlacitka nebo vypinace, kte¬ 
re jsou umisteny na vhodnem miste. 
Diodu LED Ize upevnit do palubni 
desky pomoci beznych drzaku, urce- 
nych pro LED do pristrojovych panelu. 

Vyhodou pouziteho zapojeni je to, 
ze k vypnuti zabezpecovaciho zarize- 
ni Ize pouzit i pouhe tlacitko, ktere Ize 
mnohem lepe schovat ve vozidle nez 
vypinac, napr. pod nejakou pruznejsi 
cast palubni desky (pro miniaturni tla¬ 
citka staci zdvih pouze 1 mm). Teore- 
ticky by bylo mozne pouzit k vypinani 
i jazyckove rele, ovladane permanent- 
nim magnetem, ktere Ize umistit i vne 
vozidla (napr. v plastovem krytu zpet- 
neho zrcatka). Lze pouzit i fototranzis- 
tor, spinany pres sklo svitem 1C diody 
apod. Konkretni umisteni tajneho vy¬ 
pinace vsak zalezi na fantazii kazde- 
ho konstruktera. 

Pokles napeti, ktery 


je potreba pro vyhlaseni 
poplachu, je urcen od¬ 
porem rezistoru R2. Cim 





je jeho odpor vetsi, tim je dovolen vet- 
si pokles napeti. Ma-li rezistor odpor 
68 Q, staci pri beznem typu akumu- 
latoru k vyhlaseni poplachu rozsvi- 
tit brzdova svetla nebo spotrebic s 
vetsim prikonem. Zmensime-li jeho 
odpor, Ize vyhlasit poplach uz po 
otevreni dveri a rozsviceni vnitmiho 
osvetleni. Predpoklada to ovsem vy¬ 
pinac, umisteny vne vozidla, protoze 
neni zadna prodleva mezi zjistenim 
poklesu napeti a vyhlasenim popla¬ 
chu. Samozrejme, ze zvukovou signa- 
lizaci Ize kdykoliv prerusit tajnym vypi- 
nacem. 

K propojeni zabezpecovaciho zari- 
zeni s jednotlivymi body elektroins- 
talace vozidla slouzi desetidilna srou- 
bovaci svorkovnice. Jednotlive svorky 
jsou ocislovany od jedne do deseti. 

Na svorce c. 1 a c. 2 je zapojen 
kontakt rele, kterym je prerusovan 
zapalovaci okruh. Nejjednodussi je 
prerusovat vodic, ktery je zapojen na 
spinaci skrince, a na kterem se objevi 
napeti 12 V, je-li klic v poloze vetsi- 
nou oznacovane I (je to poloha tesne 
pred startovanim motoru). Tento vo¬ 
dic prerusime, podle potreby oba kon- 
ce prodlouzime a pfipojime na svorky 
c. 1 (konec spojeny se spinaci skfih- 
kou) a c. 2. Na svorku c. 3 privedeme 
trvale napeti 12 V. Mezi svorkami c. 4 
a c. 5 je pripojeno tajne tlacitko nebo 
vypinac. Na svorku c. 6 privedeme 
napeti 12 V od spinaci skrinky (jestli- 
ze jsme prerusili zapalovaci okruh 
podle drive popsaneho navodu, Ize 
tuto svorku propojit se svorkou c. 1 ). 


Svorku c. 7 spojime s kostrou vozidla. 
Signalizacni diodu pripojime na svor¬ 
ky c. 7 (katoda) a c. 8 (anoda). Na po- 
sledni svorku, c. 10, je pripojen kon¬ 
takt rele, ktery spina signalizacni 
zarizeni. 

Dratovou propojkou (na desce 
s plosnymi spoji) Ize zvolit, jestlize 
kontakt rele bude spojen s kostrou 
nebo s 12 V. Jako signalizacni zari- 
zeni Ize pouzit sirenu, napajenou 
z vozidloveho akumulatoru nebo ze 
samostatneho zdroje, pripadne Ize 
vyuzit i houkacku. Zvolime-li posledni, 
(nejlevnejsi) variantu, pripojime svor¬ 
ku c. 10 na misto, na kterem se objevi 
napeti 12 V po stisknuti spinace hou- 
kacky (druhy pol je ukostren). Desku 
se soucastkami umistime do vhodne- 
ho prostoru a dobre zamaskujeme 
propojovaci vodice, aby neprozradily, 
kde je zabezpecovaci zarizeni, a tim i 
tajny vypinac, ukryto. 

Pouzita rele Schrack maji dva sa- 
mostatne prepinaci kontakty, ktere 
jsou propojeny paralelne. Prerusime-li 
spoje mezi nimi, Ize je vyuzit samo- 
statne k rozpojeni elektrickych obvo- 
du na vice mistech (az na ctyrech, 
ozelime-li zvukovou signalizaci). Pro 
snadne pripojeni dalsich vodicu Ize 
primo na kontakty ze strany spoju pri- 
pajet sroubovaci svorkovnice. 

Zaver 

Popsane zabezpecovaci zarizeni 
samo o sobe nemuze stoprocentne 
zamezit odcizeni vozidla, ale v sou- 


cinnosti s dalsimi zpusoby zajiste- 
ni Ize alespon snizit jeho pravdepo- 
dobnost. 

Stavebnici zabezpecovaciho zari- 
zeni si muzete objednat za 450 Kc na 
adrese: BEL s. r. o., Cinska 7, 160 00 
Praha 6. 

Komercnt vyuziti je mozne pouze 
se svolenim autora. 


Seznam soucastek 


Rezistory (miniaturni) 

R1,R3,R7,R10,R14, 

R16,R19,R20 

10 kQ 

R2,R8 

68 Q 

R4,R5,R12,R18 

68 kQ 

R6 

680 kQ 

R9,R21 ,R22 

120 kQ 

R11.R23 

4,7 MQ 

R13 

390 kQ 

R15 

470 Q 

R17 

1 kQ 

Kondenzatory 

Cl ,C9 

4,7 pF/50 V 

C2 az C8 

47 pF/16 V 

CIO 

100 nF 

Polovodicove soucastky 

D1 az D5 KA262 apod. 

D6 LED 5 mm, cervena 

T1,T2,T3 KC308 apod. 

101 MAI458 apod. 

102 4011 

Ostatni soucastky 


Rel, Re2 Schrack RP420012 


SI miniaturni vypinac nebo tlacitko 
desetidilna svorkovnice (2 x 2 + 2 x 3) 


Nova meritka 
pro superskalarni 
procesory RISC 

Inovovany mikroprocesor Intel 
i960CF ma dvojnasobnou vykonnost 
nez dosavadni verze i960CA, pricemz 
vyvodove a rozmerove zustal s mm 
slucitelny. Rozsirene vlastnosti super- 
skalarniho mikroprocesoroveho ob- 
vodu jsou vysledkem dale integro- 
vane pameti dat cache s kapacitou 
1 kB a pameti instrukci cache 4 kB, 
tzn. ze pamet’ instrukci cache i960CF 
ma ctyrikrat vetsi kapacitu. 

Jadro superskalarniho procesoru 
RISC provadi nekolik instrukci behem 

Technologie 
na bazi 

mikroprocesoru 
po roce 2000 

Spolecnosti Flewlett-Packard a Intel 
Corporation zpracovaly spolecny vy- 
zkumny projekt, ktery ma zajistit vyvoj 
a vypracovani modernich technologii 


jednoho hodinoveho cyklu. Mezi dal- 
si vlastnosti procesoru patri registr 
cache a pamet’ dat RAM 1 kB, ctyri 
kanaly DMA, sbernice multiplexo- 
vaneho vyhrazeneho provozu (burst) 
32 b a velmi rychly radic preruseni. 

Vyrobce zarucuje u i960CF stopro- 
centni slucitelnost instrukci se zaklad- 
nimi typy, pricemz dosavadni pro- 
gramova investice pri prechodu na 
novou generaci se neztrati. Novy cip 
je vhodny pro konstruktery, kteri nyni 
pracuji s procesory i960CA a chteji 
dale zdokonalovat sve vyrobky. 

Intel nabizi svym zakaznikum nej- 
vykonnejsi vyvojove nastroje, ktere 
ma pro novou architekturu mikro¬ 
procesoru k dispczici. K tomu je 
mozne pripojit soucasnou nabidku 


pro pristi pracovni stanice, servery 
a odvazne nejmodernejsi pocitacove 
produkty. 

Spoluprace se zameruje na vyvoj 
64bitovych mikroprocesoru, na nove 
vyrobni postupy polovodicovych sou¬ 
castek a na postupy optimalizace pro- 
gramu. Prave kombinace specialnich 
oboru, ve kterych obe spolecnosti 
vynikaji, dava moznost vzniku novych 
reseni, ktera uspokoji pozadavky 


vyvojovych nastroju, kompilatoru a 
programovych baliku, vyvinutych pro 
zakladni verzi mikroprocesoru. 

Podle informace vyrobce uvede 
letos Intel take na trh jeste rychlejsi 
provedeni superskalarniho embed¬ 
ded mikroprocesoru 32 b i960CF 
s rychlosti 40 MFIz. Ve srovnani 
s provedenim 33 MFIz ma nova vyrob¬ 
ni technologie se strukturou 0,8 pm 
a zvyseni hodinoveho kmitoctu vliv 
na vykonnost, ktera je vetsi o 21 %. 
Provedeni mikroprocesoru i960CF 
33 MFIz je navic tez v plastovem 
pouzdru PQFP. Tim odpada nutnost 
pouzivat potrebnou objimku na desce 
s plosnymi spoji, nebot’ soucastka se 
muze do nich primo pajet. 

Sz 


uzivatelu z hlediska vypocetni vykon- 
nosti i na zacatku pristiho stoleti. 

Planovana architektura bude bi- 
narne slucitelna s programovou za- 
kladnou obou spolupracujicich spo¬ 
lecnosti. Cilem jednotne pocitacove 
infrastruktury bude zpristupneni vel- 
keho poctu novych, velmi naklad- 
nych struktur uzivatelum s omezeny- 
mi moznostmi investic a pripravit je 
tak do dalsich let. 

Sz 
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Uprava dekodera 

UM3758-120A z ARA12/93 

Jaroslav Huba 


Rozhodol som sa podl’a uvedene- 
ho clanku realizovat’ zapojenie vysie- 
lac-prijimac dial’koveho ovladania pre 
zapnutie a vypnutie poplasneho zaria- 
denia v automobile. Po postaveni som 
zistil urcite nedostatky. Najvaznejsim 
bolo to, ze dekoder sa po prijati vstup- 
neho kodu viackrat preklopil a nebolo 
mozne spol’ahlivo urcit’, ci sa ovladane 
zariadenie zaplo alebo nie. Preto som 
zapojenie doplnil o monostabilny klop¬ 
ny obvod s 10 NE555, ktory predlzuje 
vystupny impulz z dekodera, vid’ obr. 1 


to impulz je uz mozne spokojne pouzit’ 
k preklapaniu bistabilneho klopneho 
obvodu a tymto ovladat’ napr. rele a ine. 

Teraz uz zvysne hradlo H2 som 
pouzil ako invertor vystupneho signalu 
z 555, takze mame k dispozicii i vystup¬ 
ny impulz opacnej polarity. Klasicke 
zapojenie bistabilneho klopneho obvo¬ 
du, ktory som pouzil pre zapinanie a vy- 
pinanie jednym povelom, je pre pripad- 
nych zaujemcov na obr. 4. Pozor, ob¬ 
vod 74HC74 je vyrobeny technologiou 
CMOS. 


ry sa da zaobstarat’ z vyradenych dosi- 
ek video, TV a inych modernejsich za- 
riadenf na diafkove ovladanie. Mecha- 
nicky sa jedna o maiu kovovu kocku 
rozmerov asi 15x15x15 mm, v ktorej je 
vstavana snimacia dioda a aj citlivy zo- 
silnovac. V podstate staci pripojit’ len 
napajanie a vystup priviest’ do dekode¬ 
ra. Ja som pouzil takyto predzosilno- 
vac oznaceny W1380. Jeho zapojenie 
je na obr. 5, pohl’ad odzadu. Pre sprav- 
nu funkciu bolo potrebne signal este 
invertovat’, nakol’ko polarita signalu na 
vystupe predzosilnovaca nevyhovova- 
la zapojeniu dekodera s UM3758. Po¬ 
uzil som na to tranzistorovy invertor 
podl’a obr. 6. Pre dobru citlivost’ a funk¬ 
ciu bolo treba napajat’ cidlo aj invertor 
+12 V, aj ked’ sa v literature doporucu- 
je +5 V. Podobne cidla sa dali pod ozna- 
cenim SONY SBX 1610 objednat’ od 
firmy ELAX Havirov (vid’ inzeraty v AR). 
Cena predzosilnovacov sa pohybuje do 


+ 5 V 



AUDIO 


RESET -74 +12 V 



Obr. 4. Bistabilny klopny obvod 
a spmac rele 


Obr 1. Uprava povodneho zapojenia 

NE555 



Okrem tychto uprav by som rad upo- 
zornil citatel’ov AR, ktori by chceli sta- 
vat’ akekol’vek dial’kove ovladanie infra- 
cervenym ziarenim, ze kamenom ura- 
zu, na ktorom je mozne stroskotat’, je 
kvalitny predzosilnovac DO. Navrhova- 
ne riesenie autora mi vel’mi nevyhovo- 
valo, nakol’ko sa problematicky stavia 
dobre tieneny a miniaturny prijimac 
s dobrou citlivost’ou. Vrelo preto dopo- 
rucujem pouzit’ hybridny predzosilnovac 
DO, vyrobeny technologiou SMD, kto- 


Obr. 2. Monostabilny klopny obvod 

a 2. Zapojenie bolo teoreticky rozobra- 
ne v AR-B 2/89. Tento obvod sposobi, 
ze po prijati prveho spravneho kodu sa 
na jeho vystupe objavi asi 6 sekund tr- 
vajuci impulz, ktory bude indikovat’ ast- 
abilny multivibrator z povodneho zapo¬ 
jenia - vicf blokovu schemu obr. 3. Ten- 


W1380 

-o+12 V 

-- —OUT 

_ l_~c]+ 22fd/ 

X I /75 V 


Obr. 5. Pripojenie IR predzosilnovaca 
W1380 


+ 12 V 



Obr. 6. Invertor s tranzistorom (pre 
predzosilnovac W1380) 


Pohled odzadu 


SONY 

SBX1610 






+12 V 


OUT 


Obr. 7. Pripojenie IR predzosilnovaca 
SONY SBX1610 



muttivibr. nf 


Obr. 3. Blokova schema upraveneho 
prijimaca 


150 Kc. Na Slovensku by sa dali hyb- 
ridne cidla objednat’ vo firme ALSET 
Piest’any - vicfAR inzercia. Na obr. 7 je 
nacrtok a zapojenie cidla SONY. Taketo 
riesenie prijimaca DO ma dve vel’ke vy- 
hody - cidlo ma male rozmery a mozno 
ho umiestnif kdekofvek. Zaroven ma 
vefmi malu spotrebu prudu, cele po- 
plasne zariadenie odoberalo i s obvod- 
mi DO cca 30 mA len vcfaka CMOS 
technologii. 
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„Gate-dip” metr 

Jednim z nejuzitecnejsfch pfistroj u v elektronice byval (a pro ne- 
koho stale je) grid-dip-metr, GDM, tj. sad meric rezonance („grid” 
proto, ze puvodne zakladem zapojeni merice byla elektronka, 
grid = mrizka), ktery se pouzival k nastavovani rezonancnich obvo- 
du, popr. k zjisfovani jejich kmitoctu, zakladni pouziti pristroje je 
zrejme z obr. 1. 


Gate-dipmetr je pouze moderni verzi 
puvodniho pristroje, jako aktivni prvek 
se v nem pouziva tranzistor fizeny po- 
lem, MOSFET (gate - fidici elektroda, 
baze tranzistoru). Zakladem pristroje 
u puvodni i u moderni verze je vf oscila- 
tor (VFO), jehoz soucasti jsou vymbnne 
civky, jejichz indukbnost spolu s kapaci- 
tou pouziteho ladiciho kondenzatoru ur- 
cuje pracovni kmitoctovy rozsah pfistro- 
je. Vf vystupni signal oscilatoru se vede 
na diodovy detektor, detekovany sig¬ 
nal je stejnosmerne zesilen a pfiveden 
na mefidlo. Je-li oscilator v cinnosti a 
v blizkosti vymenne civky neni zadny 
rezonancni obvod, cela energie vf sig¬ 
nalu z oscilatoru je na detekcni diode 
a rucka mefidla ma maximalm vychyl- 
ku. Je-li v blizkosti vymenne civky re¬ 
zonancni obvod s kmitoctem shodnym 
s kmitobtem oscilatoru pristroje, cast 
(nebo vsechna) vf energie oscilatoru je 
jim odsavana a rucka meridla prudce 
klesne (dip) k nule (nebo na nulu). 

Vyhodou mefeni s timto pfistrojem 
je krome jineho pfedevsim to, ze neni 
treba nic pajet a rezonancni obvody Ize 
tedy merit popr. nastavovat pfimo na 
jejich miste v zapojeni (ci na desce 
s plosnymi spoji). 

U vetsiny GDM byva take moznost 
odpojit oscilator a ladeny obvod merici- 
ho pristroje pfipojit primo na detekcni 
stupen, pak muze byt pfistroj pouzivan 
jako absorpcni vlnomer nebo meric sily 
pole. 




Obr. 1. Typicka mefeni s dipmetrem; 
a) priblizime-li se vymennou civkou 
pristroje k ladenemu obvodu, zmeriSi 
se prudce vychylka rudky pristroje pri 
rezonanci, 

b) navazdnim svodu antdny k pristroji 
(asi dvema az tremi zavity dratu) Ize 
zjisfovat rezonandni kmitocet anteny 


Popis zapojeni 

Schema pristroje je na obr. 2. Jad- 
rem pristroje je Colpittsuv oscilator 
s tranzistorem fizenym polem (MOS¬ 
FET se dvema ridicimi elektrodami, 
„dvoubazovy” MOSFET). Kmitocet osci¬ 
latoru je dan ladenym obvodem Ci (ladi- 
ci kondenzator), C 2 a C 3 spolu s vymen¬ 
nou civkou Ladeny obvod je pripojen 
k prvni ridici elektrode (G^ MOSFET 
pres C 4 . Stridava zpetna vazba pro os¬ 
cilator je odebirana ze spoje C 2 , C 3 (kte- 
re jsou paralelne k C n , L^. Ze spoje C 2 , 
C 3 je zpetnovazebni signal veden pres 
C 4 na G, MOSFET. 

Potenciometr R 3 slouzi k nastaveni 
stejnosmerneho predpeti pro druhou ri- 
dici elektrodu (G 2 ) MOSFET, coz umoz- 
nilo, ze oscilator spolehlive kmita ve 
velmi sirokem rozsahu kmitoctu. Pra- 
covnim odporem T, je rezistor R 5 , ktery 
je pro vf uzemnen kondenzatorem C 6 . 
Je-li prepinac funkce v poloze „detek- 
tor”, elektroda D (kolektor) je odpoje- 
na od stejnosmerneho napajeciho na- 
peti, oscilator pak nepracuje a ladeny 
obvod oscilatoru je pripojen primo na 
detektor. 

Stejnosmerna slozka vf signalu osci¬ 
latoru, vznikajici na elektrode S (emitor) 
MOSFET je svedena do „zem6" civ¬ 
kou L 2 . „Cisty” vf signal se potom deli 
do dvou vetvi - mala cast signalu je ve- 
dena pres C 8 na konektor a muze slou- 
zit popr. k mefeni kmitoctu digitalnim bi- 
tacem, druhou vetvi je signal privaden 
na detekcni germaniovou diodu De¬ 
tekovany signal za D-, je filtrovan kon¬ 
denzatorem C 7 a pak zesilen zesilova- 
bem s tranzistorem T 2 v zapojeni se 
spolecnou bazi a jeho velikost urcuje 
vychylku rucky indikacniho meridla. Po¬ 
tenciometr umoznuje nastavit citlivost 
mbridla pro optimalni cteni vychylky ruc- 
ky pri ruznych mericich rozsazich. 

K soucastkam 


Zakladni aktivni soubastkou pristroje 
je MOSFET T^ Na teto pozici Ize pouzit 
v podstate libovolny "dvoubazovy" tran- 



Obr. 2. Schema zapojeni GDM 
s tranzistorem MOSFET 


zistor rizeny polem s kanalem n (obo- 
haceny), napr. ECG222, 40673, BF961, 
3N204 apod. Druhy tranzistor je uni- 
verzalni typ n-p-n, 2N2222, 2N3904, 
BC548, KC238 apod. Dioda Dt musi 
byt germaniovy typ (AA117 nebo pod.). 
Jako ladici kondenzator je treba pou¬ 
zit jakostni vzduchovy typ s kapacitou 
do 50 pF. Mefidlo ma zakladni citlivost 
1 mA. Civka L 2 je vf tlumivka s indukc- 
nosti 100 pH. Jako vystupni konektor 
autor doporucuje panelovy konektor 
BNC. Ostatni soucastky jsou bezne. 

Pokud jde o vymenne civky, uvadi 
autor v puvodnim clanku tyto udaje: civ¬ 
ky jsou vinuty na kostficky delky 6,5 mm 
s prumbrem 1,3 mm (krome civky pro 
nejvyssi rozsah, ktera je vzduchova, sa- 
monosna). Jako konektor (pro jejich 
snadnou vymenu) by byl nejvhodnejsi 
asi tfikolikovy konektor DIN pro nf zafi- 
zeni. Po navinuti je vinuti civek zpevne- 
no a chraneno pfed poskozenim vhod- 
nym lakem (napf. epoxidovym). Dalsi 
udaje civek jsou v tabulce. 


Kmitocet 

/MHz/ 

Pocet 

zavitu 

Drat CuL o 
prum. /mm/ 

3,5 az 6,5 

45 

0,2 

6,5 az 11 

32 

0,17 

11 az 19 

14 

0,8 

15 az 24 

10 

0,8 

21 az 36 

7 

izol. zapojov. 

32 az 56 

4 

drat 

60 az 110 

smycka U 

1,3 


smycka U ma celkovou delku asi 4,5 cm 


Poznamky ke konstrukci 

Pfistroj musi byt umisten v kovove 
skfince. Spoje vyvodu promennych ci¬ 
vek se zemi a ladicim kondenzatorem 
by mely byt co nejkratsi. Panelove mefi¬ 
dlo ma citlivost 1 mA. Konektory k pfipo- 
jeni civek mohou byt i jine nez DIN, 
mozna vhodnejsi (pfedevsim na vys- 
sich kmitoctech) by byly napf. konektory 
BNC. Pfistroj Ize napajet jak z baterie 
9 V, tak i ze sit’oveho zdroje s vystup- 
nim napetim 9 az 12 V. 

Uvedeni do chodu 

Po zapajeni vsech soucastek a dilu 
zasunte do zdifek pro vymenne civ¬ 
ky civku pro nejnizsi rozsah. Pfepinab 
funkce pfepnete na „dip-metr”. Oba po- 
tenciometry nastavte asi na stfed odpo- 
rovb drahy. Pfipojte napajeci napeti. 
Mblo by byt mozne zaznamenat urbitou 
pozorovatelnou vychylku rucky mefidla. 
Pak otocte hfidelem potenciometru 
R 3 tak, aby rucka mefidla mela plnou 
vychylku, kmita-li rucka v koncove po¬ 
loze, zmensete citlivost potenciomet- 
rem R 8 . 

Je-li vse podle popisu, pfipojte na vf 
vystup citac a zjistete rozsah kmitoctu 
pfi nejmensi a nejvetsi kapacite ladiciho 
kondenzatoru - ten si poznamenejte na 
danou civku. 

Pak pfiblizte k vymenne civce prst - 
rucka mbfidla by mbla ukazat „dip”, tj. 
mbla by se zmensit jeji vychylka. Cely 
postup je vhodne zopakovat pro vbech- 
ny vymenne civky. 

Popular Electronics 
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^dg Uds 
^CGR* 

^Giy 

max max 



IXTM6N80A 

IXTM6N90 


IXTM10N60A 

IXTM10N80 


ixYMIONlOO 


IXTM11P15 

IXTM11P20 


IXTM12N45A 
IXTM12N50 

IXTM12N50A 

IXTM12N80 


SMn en SP 
SMn en SP 


SMpen SP 
SMp en SP 


SMp en SP 
SMp en SP 


SMn en SP 
SMn en SP 


SMp en SP 
SMpen SP 


SMn en SP 
SMn en SP 

SMn en SP 
SMn en SP 


0* 

0 ,. 

^thjc 

^th|a* 

max 

[°C] 

[K/W] 

150 

0,7 

150 

150 

1,6 

1,6 

150 

0,5 

150 

0,5 

150 

150 

1 

1 

150 

0,7 

150 

0,5 

150 

0,42 

150 

0,5 

150 

0,42 

150 

0,42 

150 

0,5 

150 

0,42 

150 

0,42 

150 

150 

1 

1 

150 

0,7 

150 

0,7 

150 

0,42 

150 

0,42 

150 

0,42 


Uds 

Uqs 

Ids 

Y21S [2] 


^G2S* 

Igs- 

r DS(ON) [44] 


Uqis# 



[V] 

[V] 

[mA] 



10 

3A 

<1,8* 


10 

3A 

<1,4* 

10 


3A 

6>4 

720 

0 

0,25 



10 

10 

3A 

3A 

mm 




<0,8* 




<0,8* 

760 

0 

0,25 



10 

4,5A 

<1,4* 

800 

0 

0,25 



10 

4,5A 

<1,4* 




<0,7* 




<0,7* 

480 

0 

0,2 



10 

5A 

<0,7* 


10 

5A 

<0,55* 

640 

0 

0,25 



10 

5A 

<1,1* 

10 


5A 

10>8 


10 

5A 

<1,1* 

720 

0 

0,2 



10 

5A 

<1,2* 

760 

0 

0,25 


10 


5A 

12>8 


10 

5A 

<1,2* 

800 

0 

0,25 


10 


5,5A 

14>8 


10 

5.5A 

<0,95* 

640 

0 

0,25 



10 

5,5A 

<0,95* 

720 

0 

0,25 



10 

5,5A 

<1,15* 

760 

0 

0,25 



10 

5,5A 

<1,15* 

800 

0 

0,25 

<0,5* 




<0,5* 

360 

0 

0,25 



10 

6A 

<0,5* 


10 

6A 

<0,4* 

10 


10A 

9>7,5 

400 

0 

0,2 



10 

10A 

<0,5* 


10 

10A 

<0,4* 


10 

6A 

<0,9* 

640 

0 

0,25 


10 


GA 

10>3 


10 

6A 

<0,9* 

720 

0 

0,2 




~UgS(TO)- *ON+ 

tar- 

tnf 

[V] |pF] [ns] 


TO204AA IX 31/TIN 

24,5 2600 100+ TO204AA IX 31/TIN 

200 - 

TO204AA IX 31/TIN 

900 200# TO204AA IX 

900 200# TO204AA IX 

24,5 4500 TO204AE IX 31/TIN 


24,5 4500 TO204AE IX 31/TIN 

1800 250# TO204AA IX 31/TIP 

1800 250# TO204AA IX 31/TIP 

24,5 2800 TO204AA IX 31/TIN 

T0204AA IX 31/TIN 

24,5 4500 TO204AE IX 31/TIN 


24,5 4200 50+ TO204AA IX 31/TIN 

100 - 


24,5 4500 TO204AE IX 31/TIN 


24,5 4000 50+ TO204AA IX 31/TIN 

100 - 


24,5 4200 50+ TO204AA IX 31/T1N 

100 - 


24,5 4500 TO204AE IX 31/TIN 


24,5 4500 TO204AE IX 31/TIN 


24,5 4500 T0204AE IX 31/TIN 


1800 250# TO204AA IX 31/TIP 
1800 250# TO204AA IX 31/TIP 


2<4 2800 TO204AA IX 31/TIN 


2<4 2800 30+ TO204AA IX 31/TIN 

100 - 


24,5 4500 TO204AE IX 31/TIN 


24,5 4200 50+ TO204AA IX 31/TIN 

100 - 


24,5 4500 TO204AE IX 31/TIN 


























IXTM13P15 

IXTM13P20 


IXTM15P15 

IXTM15P20 


IXTM19P15 

IXTM19P20 


IXTM22P15 

IXTM22P20 


U D g U DS 

^CGR' 

max max 





X Ft|h|C ^DS 

'■ ^Ihia' 


SMp en SP 
SMp en SP 


SMpen SP 
SMp en SP 


SMp en SP 
SMp en SP 


SMp en SP 
SMp en SP 


20 12 1 50 0,42 

30* 

40* 

20 1 3 150 0,42 1C 

30* 

52* 

20 13 1 50 0,42 

30* 

52’ 

20 13 150 0,83 

20 13 150 0,83 

20 15 150 0,6 

30* 


20 1 5 150 0,6 

30* 


20 15 1 50 0,42 

30* 

60* 

20 15 150 0,83 

20 15 150 0,83 

20 1 7 1 50 0,5 

30* 


20 19 150 0,5 

30* 


20 1 9 150 0,5 

30* 


20 19 1 50 0,5 

20 1 9 1 50 0,5 

20 20 150 0,42 

30’ 


20 21 150 0,5 

30* 


20 21 150 0,42 

30* 

84* 

20 21 150 0,42 

30* 


20 22 150 0,5 

20 22 150 0,5 

20 24 150 0,42 

30* 


20 24 150 0,42 

30* 

96’ 

20 26 1 50 0,37 

30* 


20 26 150 0,37 

30* 
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y 2 is [$] 

~^GS(TO)- 

Igs* 
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|mA] 


[V] 

6A 

<1,05* 


0,25 



6A 

12>8 

24,5 

6A 

<1,05* 


0,25 



6,5A 

14>8 

24,5 

6,5A 

<0,8* 


0,25 


24,5 

6,5A 

<0,8* 


0,2 

<0,4* 



<0,4* 

2<4 

13A 

<0.4* 


0,2 


2<4 

7,5A 

<0,4* 


0.2 



7,5A 

18 

24,5 

7,5A 

<0,5* 


0,2 

<0,3* 



<0,3* 

24,5 

8,5A 

<0,4* 


0,2 


2<4 

9,5A 

<0,3* 


0,2 


2<4 

9,5A 

<0,3* 


0,2 

<0,25* 



<0,25* 


10A 

18 

24,5 

10A 

<0,35* 


0,2 


2<4 

10.5A 

<0,25* 


0,2 



10,5A 

21>15 

2<4 

10,5A 

<0,25* 


0,2 


24,5 

10,5A 

<0.3* 


0,2 

<0,2* 



<0,2* 

2<4 

12A 

<0,23* 


0,2 



12A 

21 >15 

2<4 

12A 

<0,23* 


0,2 


2<4 

13A 

<0,23* 


0,2 


24,5 

13A 

<0,23* 




24,5 4500 TO204AE IX 31/TIN 


2800 300# TO204AE IX 
2800 300# TO204AE IX 


2<4 2800 TO204AA IX 31/T1N 


2<4 2800 TO204AA IX 31/TIN 


2800 300# TO204AE IX 31/TIP 
2800 300# TO204AE IX 31/TIP 


24,5 4500 TO204AE IX 31/TIN 


2<4 4500 TO204AE IX 31/TIN 


2<4 4500 T0204AE IX 31/TIN 


4200 400# TO204AE IX 31/T1P 
4200 400# TO204AE IX 31/T1P 


2<4 4500 TO204AE IX 31/TIN 


24,5 4500 TO204AE IX 31/TIN 


4200 400# TO204AE IX 31/TIP 

4200 400# TO204AE IX 31/TIP 

2<4 4500 TO204AE IX 31/TIN 


2<4 4500 TO204AE IX 31/TIN 


24,5 4500 TO204AE IX 31/TIN 


























Jednoducha mericf zkousecka 


Opravy a kontrola jednodussich spotrebicu nevyzaduji presne 
meridlo, postaci jednoducha zkousecka, kterou muzeme urcit zkrat 
nebo pferuseni vodice, pripadne pntomnost napeti a jeho druh 
nebo polaritu. 


Na obr. 1 je schema, ktere vyhovi 
uvedenym pozadavkum. Pouzite dio- 
dy typu L53 SRC/B a SGC/B se sviti- 
vosti 500 mcd umoznuji siroky rozsah 
indikace napeti od 2 V do maximalni- 
ho napeti. Kombinace svorek AD, BD, 
CD dava rozsahy 400 V st napeti a 
30 a 3 V ss i st napeti. Pri napeti stri- 
davem sviti cervena a zeiena dioda 
(polarita +, -), pri napeti stejnosmer- 
nem cervena dioda nebo zeiena (pod- 
le polarity). 

Kombinace svorek CF+ je indika- 
tor zkratu s mericim proudem max. 
25 mA a napetim 3 V pro zkouseni 
vodicu nebo prechodu polovodico- 
vych diod a tranzistoru. Pro zkouseni 
bateriovych spotrebicu nebo zarovek 
kapesnich svitilen Ize vyuzit svorky 
+ED, +FD jako zdroj ss napeti 1,5 a 
3 V s maximalnim kratkodobym odbe- 
rem az 400 mA max. 
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Obr. 1. Schema zapojeni 

Pokud rozsah 400 V nepotrebuje- 
me, vynechame zdirku A a soucast- 
ky Cl, R3 a potom muzeme skrinku 
zkousecky zhotovit z celkem libovol- 
neho materialu (plechu) nebo ji za- 
koupit hotovou v nektere z prodejen 
pro kutily. Drzak na dva tuzkove clan- 
ky 1,5 V Ize take zakoupit hotovy pod 


oznacenim 2 UM3 a do skrinky ho 
pripevnime srouby M2. Jako svorky 
zvolime izolovane zdirky o prumeru 
4 mm, ktere umistime do vyvrtanych 
der (nejlepe na horni stranu skrinky). 
Svitive diody se zasunou zespodu do 
otvoru a prilepi hustsim lepidlem na 
novodur. Zvolime-li vhodnou roztec 
a usporadani svorek A az F na horni 
stene skrinky, muzeme soucasti pri- 
pajet primo na zdirky a zbytek zapo¬ 
jeni pospojovat izolovanym vodicem 
o prumeru 0,5 mm. Obejdeme se tedy 
bez nutnosti pouzit desku s plosnymi 
spoji. 

Jestlize pouzijeme rozsah 400 V, 
musi kryti zkousecky odpovidat bez- 
pecnostnim predpisum pro ochranu 
pred nebezpecnym dotykovym na¬ 
petim. Jak je zrejme z obr. 2, nesmi 
srouby spojujici dve stejne poloviny 
(nebo spodni kryt a vrsek) skrinky za- 
sahovat do vnitrniho prostoru skrinky. 
Toto usporadani je pro amatera bez 
vetsiho vybaveni nejsnaze vyrobitel- 
ne. 

Jako material na skrinku musi byt 
pouzit kvalitni izolant, nejlepe novodur 
tloust’ky 2,5 az 3 mm, ktery snadno 
ziskame z novodurovych trubek pro 
odpadni vody. Odrezek trubky o pru¬ 
meru 110 mm o deice asi 20 cm po 
deice rozfizneme, ohrejeme v troube 
do tvarneho stavu, vlozime mezi dve 
hladke drevene desky a nechame vy- 
chladnout. Ze ziskane desky nareze- 
me jednotlive dily skrinky a slepime 
lepidlem na novodur. 

Po obrouseni hran a ploch brus- 
nym papirem nastrikame skrinku ba- 
revnym nitrolakem, popiseme svorky 



Obr. 2. Mechanicky vykres 

suchymi obtisky nebo tusi a opet pre- 
strikame bezbarvym nitrolakem. Ostat- 
ni postup je stejny jako v predcha- 
zejicim pripade, pouze drzak baterii 
pfilepime dovnitr stejnym lepidlem, ji- 
nak bychom ho museli prisroubovat 
na distancni sloupky z izolacniho ma¬ 
terialu. Vysku skrinky volime priblizne 
30 mm. 

Pri vymene baterii je nutne skrinku 
otevrit. Proto ke spojeni vika a skrinky 
pouzivame srouby M3 s maticemi. Za- 
vity vyriznute do novoduru se casern 
opotrebi, strhnou a nezarucuji tak do- 
statecnou odolnost skrinky proti ote- 
vreni pri hrubsim zachazeni. Ze stej- 
neho duvodu je nutne pri vetsi vysce 
skrinky nalepit na spodni viko distanc¬ 
ni mustek z pasku novoduru (proti dr- 
zaku baterii), aby pri narazu clanky 
z drzaku nevyskocily a „necestovaly” 
nekontrolovane mezi soucastkami. 
Proto je lepe volit vnitrni vysku skrinky 
pouze 20 az 25 mm (i za cenu maleho 
zkraceni zdirek). Potom se clanky ne- 
mohou uvolnit, protoze mezi spodnim 
krytem a drzakem zustava jen mala 
mezera, kterou Ize vyplnit ustrizkem 
molitanu. 


Aktivni dvoucestny 
usmernovac 

Aktivni dvoucestny usmernovac 
podle obr. 1 vyuziva ke sve funkci mo- 
dernich operacnich zesilovacu, u kte- 
rych je mozny rozkmit vystupniho 
napeti prakticky ve velikosti napeti 
jedineho napajeciho zdroje. Je-li 
vstupni napeti 0, zaporne, je v bode 
A obvodu, tedy na neinvertujicim 
vstupu 101B napeti: 

l/ A = \Ui\ . R2/R1, 

protoze 101A pracuje jako invertujici 
zesilovac. Je-li U^> 0, je v temze bode 
A napeti: 

U A =\U,\. R3/(R1 + R2 + R3). 

Ma-li obvod pracovat pozadova- 
nym zpusobem, musi platit: 

R2/R1 = R3/(R1 + R2 + R3), 

•z cehoz plyne: 

R3 = R2(R1 + R2)/(R1 - R2). 

Po oznaceni K = R2/R1 bude 

R3 = (1 + K)/( 1 - K). 


Odpory rezistoru uzite v obr. 1 da- 
vaji K = 0,5. Celkovy prenos rovny 1 
pakzajisti nasledujici neinvertujici ze¬ 
silovac se zesilenim 2. Autor [1] vy- 
zkousel nekolik typu OZ urcenych pro 
praci s jedinym napajecim napetim 
podle kriteria presnosti prevodu U 2 IU : 
v oblasti akustickych kmitoctu. Nejlep- 
sim se ukazal dvojity typ Texas Instru¬ 
ments TLC2272ACP, s nimz v rozsa- 
hu 10 Flz az 1 kFIz byla chyba mensi 
nez 0,5 % a do 20 kFIz neprevysila 
3 % . Podobnych vysledku bylo dosa- 
zeno s OZ National Semiconductor 
LMC6082 a LMC6482. Pri napajecim 
napeti 5 V plati, vzhle- 
dem k vstupni casti, ze 
-2,5 V < U A < 2,5 V. Pak 
je i vystupni napeti ma- 
ximalne 2,5 V. Dosah- 
nout maximalniho vy¬ 
stupniho napeti +5 V Ize 
zdvojnasobemm zesile- 
ni druhe casti obvodu 
s 101B, zvetsenim R4 


na 300 kQ. Vetsi vstupni napeti Ize na 
obvod privest po predrazeni delice 
nebo po zvyseni napajeciho napeti. 
Protoze obvod ma ruznou vstupni 
impedanci pro obe polarity (R m = R1 
pro LI, < 0 a R| N = R1 + R2 + R3 pro 
U\ > 0), je treba, aby vystupni odpor 
zdroje signalu byl pokud mozno zane- 
dbatelny vuci R1 a tak se neporusila 
symetrie funkce zapojeni. 

JH 

[1] Belousov , A. L.: Simple full-wave 
rectifier. Electronic Design 42 , 1994, 
4. dubna, s. 78. 
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Prevodnik tIU 

Ing. Jaroslav Knz 

Prevodnik t/U ve spojeni s cislicovym multimetrem slouzi k ser- 
visnimu dotykovemu mereni teploty elektronickych soucastek. Vy- 
uziva teplotniho cidla KTY10D. Namerene stejnosmerne napeti 
v mV primo odpovida tepiote ve stupnich Celsia. Zaporne teploty 
jsou indikovany znamenkem minus. 


Schema zapojeni prevodniku t/U 
(vcetne napajeni) je na obr. 1. Zapo¬ 
jeni vychazi z predpokladu, ze zmena 
odporu cidla je primo umerna tepiote. 
Pouzite polovodicove cidlo tento pred- 
poklad nesplnuje, nema linearni cha- 
rakteristiku v moznem provoznim roz- 
sahu teplot -50 az +125 °C. Mereny 
rozsah teplot byl proto zmensen na 
+20 az +80 °C. V tomto rozsahu teplot 
je presnost mereni prijatelna pro dany 
iicel pouziti prevodniku. Pri 100 °C je 
chyba +3 °C. 

Oba operacni zesilovace jsou za- 
pojeny jako napefove invertory, tep- 
lotni cidlo je zapojeno do zpetno- 
vazebni vetve prvniho operacniho 
zesilovace [1], [2], „Zemi” operacniho 
zesilovace je prirazena pomoci Zene- 
rovy diody D1 a rezistoru R1 nape- 
fova uroveh asi 5 V. Vystupni napeti 
u v tak muze byt jak kladne, tak i za¬ 
porne. Referencni napeti asi 1,6 V 
na invertujicim vstupu prvniho ope¬ 
racniho zesilovace se ziska svitivou 
diodou D2. Ta rovnez spolehlive sig- 
nalizuje stav napajeci baterie 9 V. 
Trimrem PI se nastavi 20 °C (20 mV), 
potom trimrem P2 80 °C (80 mV). 
Postup se opakuje asi trikrat, az na- 
stavene udaje souhlasi. Pro nastave- 
ni prevodniku se muze pouzit od- 
porova dekada. Prevodnik odebira 
proud 7 mA. 

Zhodnoceni 

Prevodnik byl overen cejchova- 
nym kapalinovym teplomerem. Mezi 
20 °C a 80 °C byla dosazena presnost 
2,6 %, viz sloupec 6 v tab. 1. Vlastni 
prevodnik prakticky presnost neovliv- 
nuje, presnost je zavisla na prubehu 
charakteristiky R-t u teplotniho cidla 
KTY10D. Casove zpozdeni cidla me- 
reno nebylo, ale Ize rici, ze vzhledem 
k plastovemu pouzdru typu TO-22 je 
odezva spise delsi (desitky vterin). Pri 
dotykovem mereni teploty neni pre- 
stup tepla dokonaly, je treba skutec- 
nou teplotu mereneho predmetu uva- 
zovat o nekolik stupnu vyssi. 

V zahranici se bezne prodavaji 
multimetry, ktere umozhuji merit tep¬ 
lotu. Napr. Omegametr model HHM57 
[3] ma miniaturni konektor typu SMP 
pro pripojeni sondy s termoclankem 
typu K. Rozsah mereni teploty je 
-20 az +750 °C. Presnost mereni je 
±3 °C +1 digit do 150 °C, ±3 % ctene- 
ho udaje pres 150 °C. Termistor jako 
cidlo je pouzit v digitalnim teplomeru 
SOLEX ST4000. Velikost teplomeru 


je srovnatelna s lekarskym teplome¬ 
rem. Merici rozsah je -10 az +110 °C 
s velkou presnosti ±1 °C. 

Ve srovnani s temito meridly je po- 
pisovany prevodnik t/U samozrejme 
amaterskou konstrukci. Jeho stavba 
je vsak zajimava a prispiva k osvojeni 
si zakladu pouziti operacnich zesilo- 
vacu. 

Seznam soucastek 


Rezistory (TR 161) 
R1 1,1 kQ 


R2 1,2 kQ 

R3, R6 10 kQ 

R4 47 kQ 

R7, R8 3 kQ 

PI 22 kQ, TP 095 

P2 1 kQ, TP 095 

Cl 1 pF, polyester 

D1 KZ141 

D2 LQ1112 

OZ1, OZ2 MAI 458 

R5 KTY10D, teplot. cidlo, 

pouzdro TO-92, prodejni sif GM elec¬ 
tronic, doporuceny proud / N = 1 mA 


Literatura 

[1] Sdelovaci technika 3/1991 

[2] Kabes, K.: Operacni zesilovace 
v automatizacni technice. SNTL: 
Praha 1989 

[3] Katalog OMEGA VOLUME 27 
SUPPLEMENT. 



U Y = 100mV/100°C 


Obr. 1. Schema zapojeni prevodniku t/U 
Tab. 1. Presnost prevodniku 


T 

R 

R 

A R = R[- R v 

AR 100 

R 80 ~ R 20 

At -100 

80-20 

[°C] 

[O] 

[Q] 

[Q] 

[%] 

[%] 

0 

1645.27 

1600.58 

44.69 



20 

1926.28 

1926.28 

0 

0 

-0.2 

40 

2229.63 

2251.98 

-22.35 

-2.3 

-2.2 

60 

2555.33 

2577.67 

-22.34 

-2.3 

-2.6 

80 

2903.37 

2903.37 

0 

0 

-0.1 

100 

3273.76 

3229.07 

44.69 




R, - odpor 6idla podle katalogu 

R v - vypocteny prubeh odporove primky vedene body R ( pri 20 °C a 80 °C 
Dt- rozdil teploty mezi udajem m6riciho pristroje a cejchovanym teplomerem 


CPU NX586 - 
- konkurence Pentiu 

Seriovou vyrobu procesoru rady NX586, 
ktere vyvinula firma NexGen, zahejil kon- 
cern IBM ve svem americkem zavod£ IBM 
Microelectronics. S okamzitou udinnosti se 
tyto centreini procesorove jednotky doda- 
vaji ve ctyrech vykonnostnich tridach. Fir¬ 
ma NexGen byla zalozena v roce 1986. 
Zpocatku vyvijela s velkym zpozdenim 
procesory rady x486, avsak s malymi ob- 


chodnimi uspechy. Stale se drzi zakladni 
strategie navrhu dodavat koprocesory jako 
samostatny cip k CPU. Centralni proceso¬ 
rove jednotky se dod£vaji bud’ samotne 
nebo jako multidipove reseni s integrova- 
nou FPU. Zakladni desky s plo§nymi spoji 
obsahuji jednu spolednou objimku, do kte¬ 
re se zasunuji oba integrovane obvody, 
dimz se podstatne zjednodusuje navrh 
„materske” desky. Rada mikroprocesorii 
NX586 je pine slucitelna s bin. kodem x86. 

Informace NexGen 



Stabilizator symetrickeho napeti 



Obr. 1. Zakladni zapojeni se symetrickym vystupnim napetim 



Obr. 2. Modifikovane zapojeni pro 
rozdilna vystupni napeti 


Zajimave obvody nabizi RS Compo¬ 
nents GmBH v SRN a u nas obdobne - 
jen s nepatrne odlisnym znacenim - 
dodava take plzenska firma GES- 
ELECTRONICS s. r. o. Je to obvod 
RS4195N, ktery pri vstupnim napeti ±18 
az 30 V dava na vystupu stabilizovane 
napeti ±15 V; maximalm ztratovy vykon 
je 600 mW, maximalni zkratovy proud 
je 220 mA. Upravou zapojeni je mozne 
ziskat i rozdilna stabilizovana napeti 
v kladne i zaporne vetvi stabilizators 
"* Podobny je obvod RCA4194D, kte¬ 
ry umoznuje pri vstupnim napeti mini- 
malne ±5 az 9 V a maximalne ±35 V 
ridit vystupni napeti prakticky od nulo- 
veho do ±30 V, pricemz minimalni roz- 
dil mezi vstupnim a vystupnim napetim 
musi byt 3 V. Rovnez u tohoto obvodu 
je mozne nastavit rozdilne kladne a za- 



Obr. 3. Zapojeni se symetrickym 
riditelnym vystupnim napetim 



Obr. 4. Zapojeni modifikovane pro 
rozdilna vystupni napeti 

pome vyst. napeti. Vice napovi sche¬ 
mata, vsimnete si znameho, ale mene 
obvykleho zpSsobu pouziti mSstkove- 
ho usmernovace v zapojeni s vyvede- 
nym stredem transformatoru. Obvody 
byly podrobne popsany v nemeckem 
casopise Funkamateur c. 9/93. 
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Gofton, P. W.: Seriova komuni- 
kace. Grada, Praha 1995, 240 s. 

Jedna se o stezejni publikaci, zaby- 
vajici se komunikaci prostrednictvim 
osobnich pocitacu pro programatory 
i bezne uzivatele. Ctenar v ni nalezne 
jasny a vycerpavajici prehled komuni- 
kace s vyuzitim PC, dokumentovany 
mnozstvim konkretnich prikladu. Zahr- 
nuje mimo jine zasveceny popis serio- 
ve komunikace v prostredi Windows, 
pine pokryva problematiku sit’ove komu¬ 
nikace pod DOS i Windows atd. Dopln- 
kove casti obsahuji priklady programo- 
vani na urovni interrupts v jazycich C, 
BASIC a ASSEMBLER. 

Dyson, P.: Novellovsky slovnik 
sitf. Grada, Praha 1995,512 stran. 

Jak napovida sam nazev, jde pre- 
vazne o prehledneho pruvodce rozsah- 
lou a nepretrzite se rozsirujici termino- 
logii pocitacovych siti. Pokryva vsechny 
aspekty sit’oveho hardware a software 
od siti peer-to-peer po velke systemy a 
sit’ove vlastnosti NetWare, OS/2, Win¬ 
dows NT a UNIX. Publikace byla auto- 
rizovana a vydana ve spolupraci s fir- 
mou Novell. 

Voves, J.; Kodes, J.: Elektronic- 
ke soucastky nove generace. Gra¬ 
da, Praha 1995,152 s. 


Pracujte „split” i na starem zarizem! 


Vetsina radioamaterskych expedic a 
v mnoha pripadech i stale stanice v ra- 
dioamatersky vzacnych zemich pri pra- 
ci na radioamaterskych pasmech 
poslouchaji na jinem kmitoctu, nez na 
kterem vysilaji. Pri telegrafnim provo- 
zu to byva obvykle 5 kHz nebo mene, 
coz Ize postihnout v mnoha pripadech 
beznym rozladenim knofliku „RIT" nebo 
„XIT” (pokud je na svem zarizeni ovse- 
m mame). Ponekud horsi je to pri pro- 
vozu SSB, kde odstup vysilaneho 
signalu od kmitoctu, kde stanice poslou- 
cha, byva 5 kHz a vice, pricemz 10 kHz 
je zcela bezny rozdil. 

Navazat spojeni s takovou stanici jen 
s vyuzitim obvodu „RIT” neni mozne a 



Obr. 1. 


musime hledat jine moznosti. Jiste, 
druhe VFO je elegantnim resenim, ale 
nasledujici radky ukazuji schudnejsi a 
hlavne rychlou pomoc, i kdyz uprava 
muze mit sve odpurce. Podivejme se 
na zapojeni „stareho" typu transceive- 
ru KENWOOD TS-530S (obr. 1). Vidi- 
te tarn tri soucastky, ktere umoznuji 
rozladeni ajeho velikost. Jednoduchym 
pridanim spinace rozsirime rozsah roz¬ 
ladeni z puvodnich ±2,5 kHz asi na 
+3 kHz az -20 kHz. Spinac je mozne 
konkretne u uvazovaneho typu trans- 
ceiveru umistit na jeho zadni stenu, kde 
je nekolik nepouzitych otvoru; privody 
od soucastek ved’te tenkym stinenym 
kablikem. Zalezi pak jen na poloze pre- 
pinace „RIT/XIT”, abychom vyuzili vet- 
si rozladeni na pozadovanou stranu. 

U jinych typu transceivers je treba 
pochopitelne zvazit, jak se tento zakrok 
projevi, zda nebude pretizen poten- 
ciometr, zda neni vyhodnejsi vyme- 
nit potenciometr za jiny s vetsim odpo- 
rem. U mnoha typS je vsak tato cesta 
schSdna. 


OK2QX 


Kniha podava ctenarSm strucny pre- 
hled o smerech vyvoje a nejnovejsich 
objevech v oboru elektronickych sou¬ 
castek. Z velke casti se kniha zabyva 
polovodicovymi soucastkami tvorenymi 
strukturami nanometrovych rozmerS, 
u kterych se vyrazne uplatnuji jevy zna- 
me z kvantove mechaniky. Prestoze se 
jedna o teoreticky narocnou oblast elek- 
troniky a fyziky, je vyklad podavan pri- 
stupnou formou tak, aby byl srozumitel- 
ny co nejsirsimu okruhu zajemcS z fad 
technicky zamerene verejnosti. Kon- 
strukteri novych elektronickych zarize- 
ni v knize najdou i priklady obvodovych 
zapojeni, parametry jednotlivych sou¬ 
castek a informace o jejich vyrobcich. 

Uvedene knihy si muzete objednat 
na techto adresach: 

GRADA Bohemia s. r. o., Uralska 6, 
160 00 Praha 6 

GRADA Slovakia s. r. o., Platenicka 6, 
821 09 Bratislava 

nebo koupit v knihkupectvich, obcho- 
dech s pocitaci a ve specializovanych 
oddelenich obchodnich domu. 
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Obr. 1. 


prvek pred deformaci 


prvek po deformaci v programu VISIO 


prvek po deformaci v jin6m graf. programu 


Cim Visio vynika: Visio jde dal nez je jen pouhe staticke vkladani ClipArtu do 
kreslici plochy. Technologie SmartShapes dovoluje menit rozmery prvku aniz by 
se proporcionalne deformovaly (obr. 1.). K 

Prvky se „magneticky” chytaji na mi- 
limetrovou sit’, ktera automaticky „dola- 
d’uje" umisteni prvku. Spojovaci cary 
respektuji zmenu polohy jineho prvku 
na nejz jsou vazany (obr. 2.). 

Text se citlive formatuje ve vymeze- 
nem prostoru. Pokrocilejsimu uzivateli 
dava Visio dokonce moznost „dopro- 
gramovavat" nektere dalsi vlastnosti 
grafickych prvku za pomoci standard- 
nich spreadsheetovych funkcf. 


Obr. 2. 

Zmena polohy 
prvku podle 
typu pouzite 
spojovaci cary 


Visio disponuje napr. 
takovymi nastroji na 
tvorbu grafickych prvku, 
jakoje Union, Combine 

nebo Fragment. Union spoji dotykajici se nebo castecne se prekryvajici 
geometricke utvary vjeden spolecny obrys chovajici se jako homo- 
genni plocha. Combine vytvori pruhled plochou na podlozku. Napr. 
elipsovity pruhled ctvercovou plochou. Fragment rozdeli protinajici se 
prvky na jednotlive ohranicene casti. Pro vetsi pohodli pri rutinni praci 
Visio nabizi uzivatelsky definovane styly. 




VISIO 3.0 je graficky program, umoz- 
nuji'ci pine vyuzit technologii „Drag and 
Drop", tedy volne prelozeno „uchop 
a umisti". Podporuje OLE 2.0. Visio se 
brzy stane standardem pro technickou 
a obchodni grafiku. 

Prvni a nejdulezitejsi vlastnosti pro¬ 
gramu Visio je jeho prekvapive jedno- 
duchaobsluha.Pro uzivatele Wi nd ows 
je po instalaci terrier okamzite k dispo- 
zici jako vykonny kreslici prostredek. 

Jeho vyhodou 
oproti jinym gra- 
fickym vektoro- 
vym programum 
jsou minimalni 
naroky na hard- 
warove vybave- 
ni. Dalsi vyho¬ 
dou jeschopnost 
Visia obsahnout 
siroke spektrum 
grafickych praci, 
mnoho 
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IBM Compatible 


muze tedy nahradit 
jednostranne zamerenych 
aplikaci urcenych pro graficky design. 
A v neposledni fade, Visio je rozsiritel- 
ny otevreny system umoznujici prizpu- 
sobeni jiz existujicich prvku, tvorit nove 
graficke prvky, prikoupit dalsi odvetvo- 
ve orientovane sablony s prvky. Samo- 
zrejmosti je mnoho exportnich a im- 
portnich filtru. 


ZAKONTAKTOVANI 



DESKA S PLOSNYM SPOJEM 


Obr. 3. 

Ukazka obrazku, nakresleneho ve Visiu, 
z pripravovane knihy „Monoliticke mikro- 
pocltace”, ktera vyjde be hem tototo roku. 




Obr. 4. 

Vepsanlm clselne hodnoty 
prlmo do objektu (pouzito 
ze sablony „grafy”), se ob- 
jekt automaticky propocita 
na vysledny tvar. 


Veskera grafika (vcetne 
nadpisu), pouzita vtomto 
clanku, byla vytvorena po¬ 
moci programu VISIO 3.0. 


Vdobezverejneni tohoto clanku bude 
pravdepodobnetento graficky vektorovy 
program jiz v prodeji. Jeho koncova 
cena vcetne DPH bude do 8000 Kc. 

V Ceske republice bude program 
VISIO sirit: 

BEN -technicka literatura, 
Vesinova 5,100 00 Praha 10, 
tel. (02) 7818412, 7816162, 
fax (02) 7822775. 



Nektere graficke moznosti Visia: _ 

- eiipsa (kruh), obdelnik (ctverec), 
uzivatelsky definovany objekt (slozeny 
z pfimek ci krivek - viz obr. 3.); 

- cary (23 stylu, 6 tloustek, odstiny, 
zaobleni koncu, zaobleni napojeni, 11 
druhu zakonceni v 5 velikostech); 

- vyplne (24 vzorku, odstiny popredi, 
podkladu, stinu); 

- odstiny (24 zakladnich + definovatel- 
ne), text (velikost, odstin, blok, ...); 

- pracovni plocha (velikost neni ome- 
zena, volba meritka, magneticky rastr, 
strankovani); 

- objekty (rotace, zrcadleni, seskupo- 
vani, podsouvani, orez, ...); 

... a mnoho dalsich nastrojii a voleb. 


Zakladni verze programu VISIO 3.0 
prichazis 22zakladnimisablonami, kte- 
re obsahuji vice nez 750 grafickych 
prvku typu SmartShape. Za doplatek 
jsou k dispozici jeste dalsi elektronicke 
sablonky pro specializovana odvetvi. 
Velmi rychle Ize vytvaret vlastni sablo¬ 
ny a prvky. 

VISIO 3.0 Ize pouzit pro kresleni ze- 
jmena v techto oblastech: 

• elektronika a elektrotechnika 

• strojirenstvi 

• stavitelstvi a projektovani 

• biotechnologie, medicina a chemie 

• marketing 

Doporucujeme pro kresleni: 

• elektrotechnickych schemat 

• softwarovych diagramu 

• sifovych a blokovych schemat 
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Rubriku pripravuje ing. Alek Myslik. Kontakt pouze pisemne na adrese: INSPIRACE, V Oisinach 11, 100 00 Praha 10 



Clanek pripraveny ve spolupraci s firmou FCC Folprecht 

Ackoliv Internet existuje jiz terrier 25 let, pro vetsinu pocitacoveho sveta, a obzvlasf toho naseho 
ceskeho,je stale jeste necim novym. Jehovyznam v narodni i rnezinarodni komunikaci rostespolus ros- 
toucim poctem k nemu napojenych spolecnosti i jednotlivcu, i s postupnou realizaci vize Billa Gatese 
Jnformace na dosah ruky(... at your fingertips)". Tento clanek by vas mel ve svych nekolika pokracova- 
nich informovat o zakladnich konceptech Internetu a o nekterych moznostech jeho produktivniho vyuzi- 
vani. Jak uvidite, porozumeni Internetu a jeho uzivam neni tak slozite, jak by se na prvni pohled mohlo 
zdat. 

Pokud chodite na vysokou skolu je ovsem sazba zprostredkovateli, ni- zovkyhelpu, ktere vam vzdy nabidnou 

(ktera ma k Internetu pnmy prfstup) ne- koliv poplatek za telefon. Je proto vel- spravnou syntax! pozadovanych prika- 

bo tarn pracujete, mate stesti, budete ky rozdil v tom, jestli ten „vas“ zpro- zu a postupu. 

to mit jednodussf a levnejsf. Ale nej- stredkovatel sidli v misteza lokalni ho- 

vetsi narust ucastniku Internetu v pos- vorne, nebo ve vzdalenem meste, kam Vznik Internetu 

ledni dobe je z fad jednotlivcu, malych platite mezimestsky tarif. Samozrejme 

firem a dalsich instituci, kteri nemaji je mozne, ale z uvedeneho duvodu ni- V roce 1969 vytvorilo americke mi- 

samostatny primy pristup. I timajistes- koliv realne, pouzivat i sluzeb zahra- nisterstvo obrany pocitacovou sit’ na- 
ti, protoze mnoho firem zacalo nabizet nicnich zprostredkovatelu a siti. zvanou Arpanet. Poskytovala urcitym 

pristup k Internetu tern uzivatelum, kte- Dalsi vec-vetsina PC pouziva ope- vyzkumnym ustavum pristup k hardwa- 

ri jeste pred nedavnem „nemeli sanci“. racni system MS-DOS nebo jemu po- ru i softwaru, ktery by si samy nemoh- 

S jejich rostoucim poctem budou jiste dobny. Miliony uzivatelu jsou tedyzvyk- ly dovolit. Jeji dalsi funkci bylo vytvorit 

klesat i ceny a casern bude snad i pro li na jeho nejbeznejsi prikazy. Nicme- sit’, ktera by mohla predavat (a prijimat) 

amatera pripojeneho na nasi skvelou ne vetsina Internetu uziva UNIX, zcela data, i kdyz by jeji cast byla vyrazena 

telefonni sit’ „pobytna Internetu" zapri- odlisny operacni system, ktery casto z provozu. 

jatelnou cenu. pouziva ke stejnym ukonum odlisne Behem sedmdesatych let vznikly 

Nekteri zprostredkovatele vsak po- prikazy. Neni to ale tak velka prekaz- dalsi pocitacove site, ktere nemely 

skytuji pristup jen k nekterym sluzbam. ka. Jednak vetsina prikazu pouziva- s Arpanet nic spolecneho (napr. BIT- 

Pfedem si to radeji zjistete, nez se ne- nych v Internetu ma v obou operacnich NET, USENET, UUCP). Tyto velke si- 

komu „upisete“. Bezne se plati sazby systemech podobnou syntaxi, jednak te byly dilem verejne (dotovane ame- 

za cas, obvykleza hodinu pripojeni. To jsou obvykle snadno dostupne obra- rickou viadou), dilem soukrome. 
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PO&TACOVE SITE 

Osobni pocitac, stojici na vasem stole, i kdyz krome periferii a napaje- 
ciho napdti nenl nikam pfipojeny, je prakticka a uzitecna vec. Muze zpra- 
cov£vat databaze, text, pracovat se spreadsheety a vykon&vat mnoho dal- 
sich uloh. Ale kdyz tento pocitac pripojite k fade dalsich pocitacu, k poci- 
tacove siti, jeho potencial dramaticky vzroste. 

Prvnim smyslem poditacovych siti bylo sdileni prostfedku. Jedna dra- 
ha rychla laserova tiskarna tak muze slouzit nekolika pocitacum v kance- 
lari. Udetfi se. Nekolik poditacu v siti muze take sdilet informace. Data ulo- 
lena na jednom poditadi mohou byt pouzivana i ostatnimi poditadi site. Dal- 
sim smyslem pocitacove site je komunikace. Jsou-li pocitace v jednom mis- 
te (budove nebo vedlejsich budovach), mohou si navzajem posilat a pfiji- 
mat zpravy. 



Je vice zpusobu propojeni poditacu v siti, srdcem vdtdiny pocitadovych 
siti vdak byva server (muie to byt obydejnd PC ale i velky mainframe). 
K serveru jsou pak kabelem pfipojeny jednotlive pocitace (pracovni stani- 
ce, klienti), bucf pfimo, nebo prostfednictvim tzv. uzlu (hubs). Obvykle to 
jsou samostatne systdmy s vlastnimi periferiemi (tisk£rnami, modemy ap.) 
Kazdy pocitac je do site pfipojen prostfednictvim tzv. sit’ove karty, instalo- 
vane do nekterdho z jeho volnych slotu (uvnitf pocitace). Od karty pak ve- 
de kabel (obvykle souosy, ale i krouceny dvojdrat) k serveru, nebo k nej- 
blizsimu uzlu. K serveru tak muze byt pfipojen prakticky libovolny pocet po- 
ditadu (klientu). 

Zndme BBS (Bulletin board systems) jsou take pocitadove site. Zaklad- 
nim prostfedkem pfipojeni vaseho pocitace k BBS je modem a telefonni 
nebojina linka. Modem je i v poditadi BBS a mezi obema modemy tedy pro- 
bihd komunikace a pfenos informaci. Takove site existuji i v celosvetovem 
mefitku a jsou do nich pfipojeny tisice a desetitisice pocitacu. Nejznamnejsi 
a nejvyznamndjdi z nich je Internet. 

Mozna pracujete ve firme, ktera ma pocitacovou sit’s elektronickou pos- 
tou (E-mail). Mate-li na stole pocitac, muzete posilat a pfijimat zpravy pro¬ 
stfednictvim teto sitd. Pfednosti elektronicke podty je, ze odeslanou zpra- 
vu dostane adresat prakticky okamzite, na rozdil od jejiho prodirani se po- 
malou „papirovou*‘ postou. Potfebujete-li si kopii zpravy vytisknout, je to 
vzdy mozne. Jinak se ale udetfi nesmirne mnozstvi papiru. 


V osmdesatych letech vznikla NS- 
FNET (National Science Foundation 
Network). Tato sit' propojila svoje su- 
perpocitace do vyzkumnych instituci 
a univerzit v systemu, ktery umoznoval 
vzajemnou komunikaci mezi kterymi- 
koliv poditadi site. V roce 1990 nekte- 
re puvodni site zanikly a zbyvajici se 
napojily na NSFNET. K nim se pfipoji- 
ly i dalsi site, ktere chtely byt napoje- 
ne na rychle rostouci pavucinu, ktera 
je nyni Internetem. Sit’ dfive vyhraze- 
na statnim institucim, armade, vybra- 
nym vedeckym ustavum a univerzitam 
je nyni pfistupna komukoliv, kdo ji chce 
uzivat. 

Co je vlastne Internet? 

Internet je propojemm tisicu siti ruz- 
nych typu a velikosti po celem svete. 
Pfestoze slovo Internet budi pocit jed- 
notneho cisla, znamena vlastne cislo 
mnozne - neni to jedna sit’, je to ko- 
ordinovane mnozstvi siti. 

Jak jsou data a zpravy 
posilany a prijimany 

Internet je paketova sit’. Znamena 
to, ze software potfebny ke spravne- 
mu fungovani je slozen ze dvou kom- 
ponentu - TCP, Transmission Control 
Protocol, a IP, Internet Protocol. TCP 
rozdeluje data, ktera maji byt pfenase- 
na, do paketu, a IP je zodpovedny za 
jejich transfer. 

Co to znamena 
„byt na Internetu"? 

Data v Internetu se pfemist’uji po 
linkach s velkou pfenosovou rychlosti 
nazyvanych backbone lines (patefni 
linky), nebo take T3. Pfenaseji velke 
objemy dat rychlosti 45 MB/s i vetsich. 
Kdyz se data „pfiblizi“ k vasemu poci- 
taci, „zpomali se“ na 56 kB/s. Vysled- 
kem je prekvapive rychly pfenosovy 
system. 

K Internetu se muzete pfipojit ze 
sveho PC v kancelari firmy nebo doma. 
Je nekolik moznosti. 

Vyhrazeny pristup k Internetu 

Zakladni schema: 

Vas pocitac c=> mistni router 
O Internet backbone a servery stred- 
ni urovne 

Router je pocitac, ktery je pfipojen 
ke specialni vyhrazene lince s vysokou 
pfenosovou rychlosti. Pouziva soft¬ 
ware TCP/IP. Backbones (patef) jsou 
vyhrazene pfenosove linky, umoznuji- 
ci pfenos vysokymi rychlostmi a ve vel- 
kych objemech. Pfenaseji data a infor¬ 
mace mezi stfednimi servery, ktere je 
pak pfedavaji mistnim sitim. 

Toto je nejpfimejsi pfipojeni k In¬ 
ternetu, je ale velmi drahe. 

Pfipojeni z pocitacove site firmy 
pres zprostredkovatele 

Zakladni schema: 

Vas pocitac O sifovy server i=> 
modem t=> modem terminaloveho 


serveru zprostredkovatele O termina- 
lovy server zprostredkovatele O 
i=> backbone a stredni servery 

Zprostredkovatel je v tomto pfipa- 
de organizace, ktera ma vyse uvede- 
ny pfimy pfistup k Internetu. Vase fir- 
ma pouziva standardni modem, pfipo¬ 
jeny ve vasi siti, a ke zprostfedkova- 
teli se pfipojuje pfes standardni tele¬ 
fonni linku. Terminalovy server pouzi¬ 
va jeden ze dvou protokolu - SLIP (Se- 
r/a/ Line Internet Protocol) nebo PPP 
( Point-to-Point Protocol). Vase PC se 
stane pfimym udastnikem Internetu, se 
svoji unikatni adresou. Poplatkyza ten¬ 
to zpusob pfipojeni jsou stale jeste dost 
vysoke. 


Pfipojeni z domova 

Zakladni schema: 

Vas pocitac <=t> vas modem O /o- 
kalni zprostredkovatel £=> komercni 
sluzby Internet router i=> Internet 
backbones a stredni servery. 

Kdyz se pfipojite pfimo na komerc- 
ni sluzby, muzete vynechat lokalniho 
zprostfedkovatele (je to otazka telefon- 
nich poplatku). Ceny za tento zpusob 
pfipojeni k Internetu jsou jiz projednot- 
livce a male firmy pfijatelnejsi. 

Adresovani na Internetu 

Musi existovat nejaky system, kte¬ 
ry by se vyznal v milionech uzivatelu, 
jejich adresach, a v bezpoctu pfenosu 
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zprav a souboru probihajicich 24 ho- 
din denne. 

Je ji'm Internet Protocol address¬ 
ing system. Pouziva dva zpusoby ad- 
resovani - slovni a ciselny. Slovni i ci¬ 
selna adresa specifikuje jeden pocitac 
{host). Slovni adresa je serii slov ne- 
bo zkratek oddelovanych teckami 
{dot). Napr.: 

downwind, sprl. umich. edu 
(IP adresa Michigan Weather Un¬ 
derground). 

Posledni tri pismena adresy (v uve- 
denem pripade edu) udavaji typ orga- 
nizace, kterou adresa oznacuje. Nej- 
castejsi jsou tyto typy: 

edu vzdelavaci, univerzita 

mil vojenska 

gov vladni 

net sit’ 

com komercni 

org organizace 

Dvoupismennou zkratkou byva oz- 
nacen stat - napr. cz (Ceska republi¬ 
ka), ca (Kanada), us (USA). 

Toto rozlisovani se nazyva DNS - 
Domain Name System. 

Ciselna adresa muze vypadat napr. 
takto: 

141.212.196.197 

Je to kombinace ctyr cisel mensich 
nez 256 - nazyva se dotted quad (ne- 
co jako oddelena ctverice) a cisla v ni 
octet. Ciselna adresa je presnejsi 
a jednoznacnejsi, ale lide si lepe pa- 
matuji a radeji uzivaji slovni adresy. 

I kdyz se slovni adresy pisi obvyk- 
le.malymi pismeny (vypada to zajima- 
ve), neni to nutne. Stejne dobre Ize po- 
uzit pismena velke abecedy. 

Mezi slovnimi a ciselnymi adresa- 
mi nemusi byt vzdy nutne jednoznac- 
ny vztah. Znamena to, ze stejna slovni 
adresa muze byt ekvivalentem nekoli- 
ka ruznych ciselnych adres. To je dal- 
si duvod, procjsou rozsirenejsi slovni 
adresy. Vztahuji se pouze ke koncove- 
mu pocitaci a nemeni se, i kdyz se me- 
ni „trasa“. 

Vedem Internetu 

Kdo Internet vlastni, kdo stanovuje 
pravidla a standardy v nem pouziva- 
ne? Odpoved’je prekvapujici-NIKDO. 

Internet je rozsahla spoluprace siti 
obepinajici zemekouli. Proto zadny 
stat ani jeho organizace nemuze Inter¬ 
net vlastnit. Ne nahodou - takove uspo- 
radani take pomaha minimalizovat ja- 
kekoliv pokusy o cenzuru, ovladani ne- 
bo rizeni. Nelze si to samozrejme vy- 
kladat tak, ze je Internet mistem, kde 
si muze kazdy delat co chce - proste 
to znamena, ze zadna jedna entita ne¬ 
muze uplatnit svoji vuli a vnutitji milio- 
num ostatnich uzivatelu nejruznejsich 
kultur. 

Tato svoboda je podstatou a kra- 
sou Internetu. 

Nejblize k jakemusi koordinacnimu 
organu ma Internet Society, zalozena 
ve Washingtonu. Spolecnost sponzo- 
ruje aktivity nekolika agentur, ktere 


vnaseji poradek do chaosu teto obrov- 
ske zalezitosti. Spolecnost inspiruje 
a udrzuje kooperaci mezi (prevazne 
technickymi) standardy, bez kterych by 
se Internet stal Babylonem. 

Jednotlive site, pripojene k Interne¬ 
tu, mohou vsak mit (a vetsinou maji) 
sva vlastni, casto dost prisna pravid¬ 
la, predpisujici jak se mate „chovat“. 
Budete-li je casto porusovat, muze se 
vam stat, ze si budete muset hledat ji- 
neho zprostredkovatele. 

Vyznamnym „hracem“ na Internetu 
je NSFNET {National Science Founda¬ 
tion Network). Jako statni organizace 
se snazi omezovat na Internetu ko¬ 
mercni vydelecnou inzerci a obchod 
vubec. Jako reakce na rostouci zajem 
komercniho sektoru o Internet a sna- 
hu o liberalizaci v tomto smeru vznikl 
CIX {Commercial Internet Exchange). 
Poskytovatele techto sluzeb jsou opti- 
malnim resenim pro komercni provoz 
na Internetu. 

UNIX a DOS 
na Internetu 

Protoze Internet vznikl v prostredi 
UNIXu, novi uzivatele, zvykli na MS- 
DOS, maji casto strach, ze se nekde 
v hlubinach operacniho systemu UNIX 
ztrati a nebudou umet vratit se zpet 
k bezpecnemu promptu C:\. Boji se ale 
zbytecne. Nejvetsim rozdilem mezi 
obema operacnimi systemy na moni- 
toru je prave jen ten prompt. V operac- 
nim systemu UNIX vypada takto: 

% 

zatimco nas duverne znamy DOS 
ukazuje vas zrovna pouzivany disk, 
napr.: 

C:\ 

Za kterymkoliv promptem pisete ob- 
vykle jedno nebo vice slov. V obou pri- 
padech je to stejne. Tedy napr. pri vo- 
lani sluzby Telnet mate na obrazovce 
v operacnim systemu UNIX 
% telnet 

a v operacnim systemu MS-DOS 

C:\ telnet 

Jak vidite, jedinym rozdilem jsou 
prompty. 

Internet je pratelske prostredi ob- 
vykle dobre vybavene napovedou 
{help). Prakticky na kazde obrazovce, 
bez ohledu na to s jakou funkci pracu- 
jete, muzete napsat help a objevi se 
vam obrazovka plna moznych prikazu 
a jejich funkci a vysvetleni. 

Hardware a software 

Pocitac: 

Protoze Internet pracuje pouze 
s textem a monochromaticky, stacil by 
vam i staricky PC-XT s procesorem 
8088 se zelenym nebo oranzovym mo- 
nitorem. Ale protoze si treba budete 
nahravat soubory s barevnymi obraz- 
ky, je vhodne mit pocitac, na kterem si 
je pak muzete aiespon prohlednout. 
Vas pocitac by mel mit dostatecne vel- 


ky pevny disk, protoze az se to nauci- 
te, budete si asi z Internetu nahravat 
velke mnozstvi souboru. Pocitac sou- 
casne technicke urovne vam tedy bu- 
de uzitecny, ale jak jiz bylo receno, 
k vlastni praci s Internetem staci to nej- 
jednodussi XTecko. 

Modem: 

Tady nesetrete. Kupte si nejlepsi 
modem jaky muzete, protoze modem 
je vasim spojenim s Internetem. Mno- 
ho bran k Internetu, obzvlaste mensi 
lokalni zprostredkovatele, pracuje jeste 
i s rychlosti 2400 Bd, ale vice a vice 
sluzeb uz pouziva 9600 nebo 14 400 
Bd. Muzete-li si dovolit takto rychly mo¬ 
dem s opravou chyb a hardwarovou 
kompresi, kupte si ho. 

Software: 

Budete potrebovat komunikacni 
software, umoznujici pripojeni vaseho 
pocitace pres modem k Internetu. At’ 
jiz kupujete jakykoliv software, mel by 
mit dve vlastnosti - emulaci termina- 
lu VT-100 (umoznujici pohyb kurzoru 
po cele obrazovce) a prenosovy pro- 
tokol Z-modem - optimalni, nejrych- 
lejsi a nejodolnejsi protokol k nahrava- 
ni souboru (nejen) z Internetu na vas 
pevny disk. 

Existuje mnoho nejruznejsich pro- 
gramu a velka nabidka kvalitnich ko- 
munikacnich programu je i ve volne si- 
renych programech {shareware). Pre- 
hled nekterych z nich byl napr. v ces- 
kem PC-Magazinu 1/95. 

Co vsechno se da 
na Internetu delat 

Vzhledem k desetitisicum siti pripo- 
jenych k Internetu a nekolika milionum 
souboru na nich dostupnych je zrejme, 
ze vas Internet muze zamestnat na 
zbytek vaseho zivota. 

Vase aktivity na Internetu Ize roz- 
delit zhruba do ctyr oblasti. 

Elektronicka posta. 60% aktivity 
Internetu spociva v elektronicke poste, 
e-mailu. Komukoliv na svete (kdo ma 
svoji adresu pro Internet) muzete po- 
slat svoji zpravu, popr. s ni spojene 
soubory, a dostane ji velmi brzo. Den¬ 
ne vyuzivaji teto moznosti desitky mi- 
lionu uzivatelu. 

Telnet. Telnet vam umoznuje pri- 
pojit se k nektere z tisicu volne pristup- 
nych pocitacovych siti po celem svete, 
stejne jako jste pripojeni ve sve firme 
k lokalni pocitacove siti. 

Nahravani souboru (ftp). Tato 
sluzba vam umoznuje nahravat si na 
svuj pevny disk soubory ze vsech siti 
a pocitacu, ktere to povoluji. Muzete na 
ne take naopak soubory nahravat. 

Public (newsgroups). Je to neco 
jako zdokonalene konference na BBS. 
Prihlasite-li se do nejake diskuzni sku- 
piny s tematem, ktere vas zajima, bu- 
dou vam automaticky vsechny prispev- 
ky zasilany na vast adresu e-mailu, 
a vase prispevky budou rozesilany 
vsem prihlasenym zajemcum. 

(Pokracovani priste) 
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CD-ROM s titulem New Grolier 
Multimedia Encyklopedia obsa- 
huje21 svazku Academic Ameri¬ 
can Encyklopedia firmy Grolier - 
celkem temer 50 000 clanku, plus 
tisice obrazku, stovky map a de- 
sitky animaci, videoklipu a zvu- 
ku. Je povazovana - pokud jde 
o mnozstvi informaci -za nejroz- 
sahlejsi encyklopedii na CD- 
ROM. Zajimava je i cenou na na- 
sem trhu - 1218 Kc (s DPH). 

Instalace encyklopedie zabere na 
pevnem disku asi 800 kB, vsechno 
ostatni zustava na CD-ROM. Rychlost 
vyhledavani a prechazeni mezi jednot- 
livymi hesly je dana nejen samotnym 
programem, ale i kvalitou vasi mecha- 
niky CD-ROM. Ale i ty nejstarsi, single 
speed , davaji prijatelne vysledky. 

Ovladani je jednoduche a velmi lo- 
gicke. Zakladni volba z barevneho gra- 
ficky usporadaneho menu je vzdy jen 
na zacatku, dalsi cleneni je vypisova- 
ne v jednoduchych textovych oknech. 
Je zpracovane formou osnovy ( outline) 
a u kazdeho radku je oznaceno (zna- 
menkem + nebo -), jestli ma jeste dal¬ 
si podstruktury. 

Na rozdil od vetsiny encyklopedii, 
kde jsou barevne oznacena „ziva“ slo- 
va (hypertext, kdyz na ne t’uknete, pre- 
nesete se nekam jinam, do clanku vy- 
svetlujiciho dany pojem), Grolierova 
encyklopedie tento system nepouziva. 
Dvojim t’uknutim na libovolne slovo se 
otevre dalsi okno, obsahujici seznam 
vsech clanku v encyklopedii s vysky- 
tem zvoleneho slova, serazeny podle 
poctu vyskytu. Dvojim t’uknutim na ra- 
dek s vami zvolenym clankem se cla- 
nek v dalsim otevrenem okne zobrazi. 
Pocet soucasne otevrenych oken ne- 
ni zrejme omezen a muzete tak pre- 
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skakovat z jedne informace na druhou 
a mit je soucasne zobrazene na obra- 
zovce. 
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Pridat 
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Nahrat text 
na disk 
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Nbstrojovy blok encyklopedie 


Vsechny nastroje k praci s encyklo¬ 
pedii jsou prehledne umisteny v na- 
strojovem pruhu nebo bloku (Ize je 
umistit bud’ v jedne radce na hornim 
okraji, nebo jako svisly volne pohybli- 
vy blok, Ize ho i odstranit a pouzivat 
pouze adekvatni nabidku v menu). 
Strucne si je popiseme: 

Prohlizeni hesel (Browse Titles). 
Otevre se okno s abecednim sezna- 
mem vsech hesel obsazenych v en¬ 
cyklopedii. Muzete v nem hledat, ale 
snazsi je napsat slovo, ktere hledate, 
a ono se vam vyhleda samo (existuje- 
li). Dvojitym t’uknutim na vybrane hes- 
lo se v dalsim okne zobrazi pod mm 
obsazene informace. Pokud k clanku 
jsou k dispozici obrazky, zvuky, video 
nebo jiny doprovodny material, uvidite 
v horni casti okna odpovidajici ikonu. 
U delsich clanku byva k dispozici i iko- 
na Outline (osnova), ktera vyvola pre- 
hlednou strukturu clanku. 

Index slov (Word index). Otevre 
okno se seznamem vsech slov obsa¬ 
zenych v encyklopedii (tedy nikoliv he¬ 
sel, nadpisu, ale opravdu vsech slov). 



OPTOMEDM 

SPOL. S R. O. 

Letenske nam. 5, 170 00 Praha7 
tel. (02)375469, fax (02)374969 j 
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Na obrazovce si muzete otevrit libovolne mnozstvi oken 


U kazdeho slova je uveden pocet clan¬ 
ku, ve kterych se slovo vyskytuje, a cel- 
kovy pocet vyskytu (napf. 14/37). Vy- 
hledavani je stejne jako v pfedchozim 
pfipade, po dvojim t’uknuti na vybrane 
slovo se otevfe dalsi okno se sezna- 
mem vsech clanku, ktere dane slovo 
obsahuji. 

Vyhledavani slov (Word search). 
Umoznuje vyhledavat jednotliva slova 
nebo jejich kombinace (pomocf logic- 
kych vztahu AND, OR, NOT), pficemz 
si nastavite, maji-li jednotliva slova byt 
v ramci jednoho odstavce, celeho clan¬ 
ku nebo v urcite maximalm vzdalenosti 
od sebe. Muzete prohledavat cely ob- 
sah, nebo pouze hesla, text vybrane- 
ho clanku, fakta nebo bibliografie. 

Strom vedomosti {The Knowledge 
Tree). Tento nastroj vam nabizi vyhle¬ 
davani informaci podle jejich zamefe- 
ni v mnohonasobne strukture temat 
a podtemat. Zakladnimi tematy jsou 
The Arts (umeni), Geography (zeme- 
pis), History (dejiny), Science (veda), 
Society (spolecnost) a Technology 
(technika). Vyberete si napf. Science 
(veda) a otevre se vam dalsi nabidka 
- historie vedy, obecne veci, akade- 
mie, museaa spolecnosti, astronomie, 
chemie, nauka o Zemi, informatika, 
matematika, fyzika, pfirodoveda, ostat- 
ni. Dalsim vybiranim postupne 
upresnujete svuj zajem a ziskavate 
pfedstavu o jeho celkovem zacleneni. 

Casova primka (Timeline). Pre- 
zentuje chronologicky seznam udalosti 
v historii, pocinaje dobou 40 000 let 
pred nasim letopoctem. Opett’uknutim 
na zvolenou zakladni informaci ziska- 
te seznam vsech clanku, majicich k ni 
nejaky vztah. 

Seznam obrazku (Picture index). 
Je serazen podle oboru - zvirata, ume¬ 
ni, dejiny, media, medicina, vojenstvi, 
politika atd. Trideni je i v dalsich urov- 
nich - napf. u zvifat savci, ryby, ptaci 
ap. K mnoha obrazkum jsou pfipojeny 
zvuky a kazdy ma svoji popisku. 

Seznam map ( Map index). Mapy 
jsou tfideny podle svetadilu a zobrazuji 
jednotlive zeme. Jsou to jednoduche 
obrazky s vyznacenim hranic, nekoli- 
ka mest a fek. U svetadilu a regionu 
jsou k dispozici i fyzikalni mapy. 


Multimedialni pruvodci ( Multime¬ 
dia Maps). Jsou to takove minipofady 
- v otevfenem okne se stfidaji obraz¬ 
ky a poslouchate k tomu mluveny do- 
provod (anglicky). Kazdy takovy „po- 
fad“ trva nekolik minut a jsou zpraco- 
vana temata jako Rana historie Ame- 
riky, Osldlovani Ameriky, Rozvoj letec- 
ke dopravy, Historie Ruska , Valka v za- 
livu, Korejska valka, Boj zen za voleb- 
ni pravo ap. Celkem asi 20 temat. 

Seznam animaci (Animation In¬ 
dex). Obsahuje animovane vyklady 
k principum z oblasti nauky o lidskem 
tele, jednoduchych stroju, mechanic- 
kych procesu a fyzikalnich procesu. 
Napf. funkce srdce, prace ctyftaktniho 
motoru, princip klimatizace ap. 

Seznam zvuku (Sound Index). 
Zvuky jsou roztfideny do peti kategorii 
-zvifata, ptaci, historicke projevy, hu- 
debni nastroje a hudebni ukazky. 

Seznam videoklipu (Video Index). 
Videoklipy jsou opet roztfideny podle 
zamefeni, neni jich mnoho a maji cha- 
rakterspise dokumentarni - jejich kva- 
lita vzhledem k technicke urovni pu- 
vodniho zaznamu i prumerneho dnes- 
niho pocitace neni pfilis velka. 


Knowledge Explorer Je to nastroj 
velmi podobny multimedialnim pruvod- 
cum. Jsou zpracovana tato temata: Ar- 
chitektura , Hudba, Malirstvl, Svet zvl- 
rat, Svet rostlin, Lidske telo, Zaklady 
vedy, Zeme, Vyzkum vesmlru, Afrika, 
Asie, Australiea Jizni Amerika. Kazde 
tema je zpracovano jako souhrnna 
slovni informace doprovazena obraz¬ 
ky a animacemi v deice asi peti minut. 
Je to zajimava myslenka, ktera se 
v budoucnosti asi docka znacneho roz- 
vinuti. 

Grolierova multimedialni encyklo- 
pedie ma i zalozky (k oznaceni mista, 
na ktere se chcete vratit) a moznost 
ulozit do souboru nebo vytisknout (zvo- 
lenym typem pisma) vybrany clanek 
nebo jeho cast, obrazek nebo mapu 

Jde o kvalitni encyklopedii, ktera 
pfilis nehyfi multimedialnimi vymoze- 
nostmi, ale obsahuje hojnost informa¬ 
ci a dokonale nastroje k jejich vyuziva- 
ni - a to je zakladni poslani encyklo- 
pedie. A jeji cena je vice nez pfijatel- 
na - pfedstavte si, co byste dnes dali 
za 21 svazku knizniho vydani, a kolik 
casu byste ztratili listovanim v nich ... 



V multimedialnlch 
pruvodclch je 
i souhrnna infor¬ 
mace o osvobo- 
zeni Kuvajtu po 
obsazeni Irakem - 
tzv. Gulf War 
(Valka v zalivu) 


Knowledge 
Explorer vam 
treba podrobne 
na animovanych 
obrazclch 
vysvetll funkci 
ctyftaktniho 
motoru 
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The Magic School bus - Magicky 'sxiu-; -r~ 

skolni autobus - je nova rada multime- 
dialnich CD-ROM Micrososoftu v kategorii v«j| 

Microsoft Home pro deti ve veku 6 az 10 let. Je | 

postavena na v USA velmi znamych stejne nazva- i 
nych detskych knizkach vydavatelstvi Scholastic Inc. 

Ma usnadnit detem seznameni se zejmena s vedeckymi 
a technickymi tematy formou dobrodruznych interak- 
tivnich vyzkumu. 

Titul The Magic School Bus Explores the Human Bo¬ 
dy (Magicky skolni autobus zkouma lidske telo) je pine ani- 
movane multimedialni dobrodruzstvi pro deti. Neprekonatel- 
na ucitelka Ms. Frizzle a jeji zvedava trida v nem zkoumaji 
lidske telo. Arnold omylem snedl autobus i s detmi k svaci- 
ne. Vsichni tak projedou 12 ruznych casti Arnoldova tela - 
od mozku po ledviny - ve svem magickem autobusu a hle- 
daji z nej cestu ven. V kazdem organu, ktery navstivi, mo¬ 
hou provadet vyzkumy, ziskat multimedialni informace a hrat 
ruzne hry. Jsou doprovazeni stejnymi figurkami, ktere pro- 
vazi televizni serial (v USA) na stejne tema. 

Zabavne hry v kazde z 12 casti tela osvezi detem zakladni 
vedomosti a umozni jim zkoumat jak casti tela funguji a jak 
jsou navzajem propojeny. Napr. kdyz hraji Pinball v srdci, pro- 
haneji krvinky srdcem a plicemi a uci se zaklady okyslico- 
vaciho procesu. 

Program dava detem moznost organizovat si sva dobro¬ 
druzstvi. Deti ridi autobus, coz jim umoznuje podle vlastni- 
ho zajmu vybirat si a zkoumat mista. Zaroven si voli i zpu- 
sob uceni. Multimedialni informace jsou prezentovany ruz- 
nymi zpusoby vhodnymi pro ruzny pristup k uceni. 

Deti prozkoumaji 12 hlavnich casti tela - mozek, 
jicen, zaludek, tenke a tluste strevo, ledviny, pli- 
ce, srdce, nos, usta, jatra a kuze. Maji moznost 
seznamovat se se zakladnimi koncepty ja- 
ko napr. traveni, nervovy system ap. Mo- 
hou delat experimenty, napr. dotykanim 
se ruznych casti mozku zpusobuji ' .“ffy 

zmeny Arnoldova chovani nebo najdou ^ 4 : 

rozsypanou lidskou kostru a jejim skla- 
danim se uci znat jednotlive kosti a je- 
jich vzajemne souvislosti. VjiL * 

CD-ROMobsahujevicenezdvacet "si * 

souhrnnych multimedialnich informa- r> 

ci k jednotlivym tematum, vse z pohle- j ^ 
du ditete daneho veku.Tuknutim na fi- jjJjjT Scholastic's 

gurku Liz dostanou deti animovanou 
pomoc a radu (help) v kteremkoliv mis- V f^ rTci 
te programu. 

K sestaveni produktu byly pouzity ", \ 

nejlepsi dostupne soucasne technolo- ^^^1013 

gie pro multimedialni zpracovani. Hla- lr': 

sy figurek maji studiovou kvalitu, ces- \Nv \ 

ty Arnoldovym telem jsou doprovaze- 
ny pusobivymi zvuky i obrazky. 


Dalsim titulem stejne rady je The Ma¬ 
gic School Bus Explores the Solar 
System - Magicky skolni autobus na 
pruzkumu solarniho systemu. 

Tentokrat se pani ucitelka ztratila ve 
vesmiru (nebo se tarn schovala?) a de¬ 
ti z jeji tridy ji musi najit. Zkoumaji ves- 
mir a uci se o planetach a slunecnim 
systemu. Udaje postupne shromazcfo- 
vane z vedeckych experimentu, multi¬ 
medialnich informaci a zabavnych her 
na kazde z deviti planet umozhuji de¬ 
tem sbirat klice k nalezeni jejich ucitelky. 

Tuknutim na globus ve tride se prenesou do 
fantastickeho sveta, kde mohou tvorit svoje vlastni pla- 
nety a specialni efekty. 

Deti mohou na kazde z deviti planet delat takove inter- 
aktivni experimenty, ktere ve tride udelat nemohou. Napr. 
mohou jit na Neptun a vsechny ostatni planety rozpulit, aby 
videly, co je uvnitr, nebo naplnit Jupiter ostatnimi planeta- 
mi, aby si udelaly predstavu o vzajemnych pomerech je¬ 
jich velikosti. 

CD-ROM obsahuje deset kompletnich multimedialnich 
informaci o planetach a slunecni soustave - s fakty, sku- 
tecnymi videozabery planet z archivu NASA, zabery astro- 
nautu na Mesici ap. (ale i vtipy), vse opet z perspektivy sesti 
az desetiletych deti. 
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VOLNE SIRENE PROGRAMY 

CAST computer hobby pripravovana ve spolupraci s firmami fcc folprecht a jimaz 
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Zobrazeni vsech znaku fontu a jejich kodu v programu Font Monster 


Font Monster 

Autor: Leaping Lizards, 7F, 8, Lane 
197, Chuang Ching Road, Taipei 110, 
Taiwan, R.O.C. 

HW/SWpozadavky: Windows 3.1, 
knihovna VBRUN300.DLL. 

Font Monster je viceucelovy pro¬ 
gram pro praci s fonty. Jeho snahou je 
byt univerzalnim programem pro „fon- 
tove fanatiky". 

Font Monster umoznuje editovat 
udaje fontu TrueType a Typel. Nikoliv 
tvar pismen, ale vsechny dalsi udaje 
a data, ktere pouzivaji Windows k iden- 
tifikaci fontu - jmeno, vahu, styl 
a mnoho dalsich udaju, o kterych zrej- 
me vubec nevite, ze existuji, a nikdy je 
nebudete potrebovat. 

Ve Font Monster si muzete font pro- 
hlednout drive, nez ho nainstalujete. 
Muzete ho pak nainstalovat primo z to- 
hoto programu, nemusite prechazet do 
Control Panelu. Muzete take fonty od- 
instalovat nebo i smazat z disku. Font 
Monster primo pracuje s ini soubory 
a dm do nich potrebne zapisy (popr. 
je zase odstranuje). 

Co je obzvlast’ zajimave a uzitecne, 
jsou skupiny fontu. Font Monster umi 
vytvaret a udrzovat skupiny fontu, kte- 
re-pak muzete snadno nainstalovat 
nebo odinstalovat a nemusite tak mit 
neustale nainstalovano neprehledne 
mnozstvi fontu. Nekterym programum, 


Font Monster v3.3 
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[ Open o T rueTy pe or Typ et tont lor editing _. ) 

Takovehle male okenko se udela pri 
spusteni Font Monsteru 

dat k tern stavajicim. Je treba prakticke 
mit zakladni skupinu systemovych 
fontu Windows a pouzit ji vzdy, kdyz 
nastanou nejake problemy s citelnosti 
standardnich dokumentu. 


m 


Font Monster umi zobrazit i tisknout 
vzorky fontu, tabulky vsech znaku ve 
fontu i cele katalogy, pricemz zpracu- 
je vsechny fonty v udanych adresarich, 
at’jsou nainstalovane nebo ne. Muzete 
si tak udelat konecne ve svych fontech 
poradek. 

Registracni poplatek je 20 USD, 
program zabere na pevnem disku asi 
520 kB. Je v souboru fmonst33.zip na 
CD-ROM So much shareware. 


jako treba PageMaker, to vyrazne od- 
lehci a budou sviznejsi. Skupin muze 
byt libovolne mnoho, muzete si je vy- 
tvorit pro kazdou situaci. Mohou byt se 
svymi vlastnimi ikonami umistene 
v Program manageru a standardnim 
zpusobem, jako kdyz spoustite pro¬ 
gram, je muzete nainstalovat. Pritom 
Ize zvolit, zda se maji odinstalovat 
vsechny drive nainstalovane fonty, 
nebo novou skupinu fontu pouze pri- 


Tolik a jeste jednu 
dais! obrazovku 
udaju o kazdem 
fontu vam poskytne 
Font Monster 
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Volba akordu, ktery ma byt zobrazen 


Prehled notovych stupnic 


nech z reproduktoru v pocitaci prehrat. 
Program obsahuje i elektronickou ky- 
tarovou ladicku, pojednanf o ladeni ky- 
tary, a strucnou a prehlednou teorii 
akordu. 

Guitar Teacher nebyi vytvoren jako 
ucebnice, spise jako referencni pffruc- 
ka. Dal by se prirovnat ke slovniku - 
potrebujete-li najit, jak se hraje urcity 


akord, poslouzi vam. Ale stejne jako 
slovnik muze byt i Guitar Teacher pou- 
zit ke studiu, hledani moznosti a zkou- 
seni kombinaci. 

Reknete-li si, ze snad neni mozne 
si zapamatovat tolik ruznych akordu, 
budete asi mit pravdu. Ale presto mno- 
zi kytariste vsemi akordy vladnou. Jak 
to? Pochopili system, zpusob jejich 


tvorby. A i k tomu by mel program Gui¬ 
tar Teacher prispet. 

Registracni poplatek je 17 USD, 
existuje i verze PRO za 25 USD. Sou- 
casti programu je Text Viewer, jedno- 
duchy program pro prohlizenf dopro- 
vodnych textovych materialu. Program 
je v souboru gtwin170.zip na CD-ROM 
So much shareware. 


CaseLinr 


Autor: Ed Adasiewicz, 260 Richmond Lane, Crystal Lake, IL 
60014, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.1. 

Pod timto tajuplnym nazvem se skryva jednoduchy ale sikov- 
ny program pro tisk papirovych vlozek do krabicek na magneto- 
fonove kazety. Texty do vsech casti vlozky (viz obrazek) snad- 
no vyplnite do jednoduchych dialogovych oken, muzete zvolit 
font, velikost pisma a styl, a hotovou karticku vytisknete na la- 
serove nebo jehlickove tiskarne. Ostrihnete a prelozite, vse podle 
predtistenych linek, a mate profesionalni obal na kazetu. 



Registracni popla¬ 
tek je 15 USD, pro¬ 
gram zabere na disku 
asi 65 kB a je v sou¬ 
boru casln39c.zip na 
CD-ROM So much 
shareware. 

Obrazovka programu 
CaseLinr 
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Tom mySoftwa re 
Tek Illustrator 

Autor: TommySoftware N. A., 130 
Barrow St, New York, NY 10014, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.1, 
minimalne 80386+, 4 MB RAM, VGA+, 
mys (optimalne 80486DX, 8 -12 MB 
RAM, graficka karta s akceleratorem). 

Potfebujete k referatu pripojit nacr- 
tek pouzite aparatury? Potrebujete no- 
vy vynalez opatfit technickou doku- 
mentaci? Pracujete v projekcni kan- 
celafi? Nedejte si Tek Illustrator ujit, 
bude Vam platnym pomocnikem! Jest- 
lize jste uz nekdy zkouseli treba v Co¬ 
relDRAW nakreslit stavebni vykres, 
budete souhlasit, ze jde o hruzyplny 
zazitek. Rucni kotovani, jen pfiblizne 
umisfovani objektu a absence kon- 
strukcnich funkci cini z jindy suveren- 
niho programu outsidera. CorelDRAW 
a dalsi vytvarnicky zamefene progra- 
my se k technickemu kresleni proste 
nehodi. Co Vam nabizi TommySoft¬ 
ware Tek Illustrator? Pfedne si budete 
muset zvyknout na opacny postup pfi 
manipulaci s objekty. Zatimco v Corel¬ 
DRAW nejprve oznacite objekty, a pak 
zavolate urcitou funkci, v Tek lllustra- 
toru je to pfesne naopak - napfed zvoli- 
te, co se ma udelat, a teprv potom, 
s cim se to ma udelat. V cem spociva 
y^hoda tohoto postupu? Za prve: po- 
tfebujete-li tutez operaci provest s vice 
objekty, nemusite funkci volit opako- 
vane. Druha vyhoda, ktera vas mozna 
nenapadne hned, je v tom, ze program 
neustale vi, co chcete udelat, a muze 
vam radit. Vyberte treba funkci „zrca- 
dleni podle pfirnky" a program vas kru- 
cek po krucku povede: oznacte objekt, 
ktery se ma zrcadlit, zadejte pfirnku, 
podle niz se ma zrcadlit - nemuzete se 
ztratit. Ve stavovem okenku si navic 
kontrolujete soufadnice, pocet oznace- 
nych objektu a kapacitu volne pame- 
ti... Funkce, kterych ma program poze- 
hnane, muzete vyvolavat klasicky z ro- 
letoveho menu a pres „pop-up“ obraz- 
kove menu, ktere se zobrazuje pravym 
mysim tlacitkem. Stejne jako v jinych 
spickovych programech najdete take 
v Tek lllustratoru tzv. plovouci paletky. 
Do prvni si muzete umistit az 14 tla- 
citek s funkcemi, ktere pouzivate tak 
casto, ze by vas neustale rozbalovani 
menu zdrzovalo. Druha paletka urych- 
luje pouzivani prvku ulozenych v kni- 
hovnach - vejde se do ni az sto sym- 
bolu z libovolneho poctu knihoven. Mi- 
sto zdlouhaveho vyberu pres menu 
a dialogove okenko posuvnou listou 
najedete na pozadovany symbol a t’uk- 
nete mysi. Obsah paletky Ize ukladat 
na disk; diky tomu Ize jednu paletku 
pouzivat pfi tvorbe strojnich vykresu 
ajinou zase pfi kresleni elektrickych 
schemat. Posledni „plovouci“ soucasti 
Tek lllustratoru je stavove okenko: 


krome zobrazovani napovedy a sou- 
fadnic slouzi i k numerickemu zada- 
vani polohy. Vykresy Ize sestavovat ze 
zakladnich i mene obvyklych geomet- 
rickych tvaru (mj. Bezierovy a spline 
kfivky) a kde geometrie nestaci, muze¬ 
te kreslit „od ruky". Casto pouzivane 
symboly Ize samozfejme ukladat do 
knihoven. Pfi kresleni jsou k dispozici 
zakladni i pokrocile manipulacni funk¬ 
ce (ofezavani/deleni objektu, koseni/ 
zaoblovani hran a samozfejme koto¬ 
vani). Pomocne vodici cary tu najdete 
v rozsifene podobe, jako celou „po- 
mocnou geometrii' 1 , soustavu pomoc- 
nych car, kruznic a znacek, kterymi si 
pomahate pfi konstrukci slozitejsich 
objektu - k dispozici je samozfejme 
take mfizka a celkem 8 „snap“ rezimu 
(neboli automaticke kotveni objektu - 
tfeba na stfed, na prusecik, na znacky 
ad.). Sikovna je moznost zobrazit na 
pozadi vykresu bitmapovy obrazek 
(napf. naskenovany nacrtek). Mate-li 
pocit, ze by vykresu prospel komentaf, 
vyuzijte funkci „Comment“. S jeji po- 
moci snadno opatfite svuj vytvor po- 
tfebnym vykladem. Pfestoze se s ko- 
mentafovymi bublinami zachazi jako 
s beznymi objekty, nejsou pfimou sou¬ 
casti vykresu (muzete je jedinym pfika- 
zem snadno „schovat“, jako by byly 
ulozeny ve zvlastni vrstve). Skvele se 
autofi Tek lllustratoru vypofadali s in- 
dividualnimi naroky uzivatele - nastavit 
si muzete velikost ikon, pocet pohledu 
na vykres (az 4), zda a v jakych bar- 
vach se ma zobrazovat ovladaci panel, 
pravitka, plovouci paletky, format 
a jednotky numerickych a casovych 
udaju a dalsi. Ve skutecnosti byste 
mohli konfiguraci stravit vie casu, nez 
samotnym kreslenim, a proto se nasta- 
veni da ulozit do konfiguracniho 
souboru. O dalsich parametrech pro¬ 


gramu uz telegraficky: 38 pfeddefino- 
vanych formatu (s moznosti definice 
formatu vlastniho), az 256 vrstev, kar- 
tezsky, izometricky a dimetricky sou- 
fadny system, miry v mili- az kilome- 
trech, milich, palcich... Pro nasince, 
ktery neustale zapoli s nabodenicky 
Mistra Jana, je pfimo pozehnanim po¬ 
uzivani beznych Truetype fontu (fece- 
no struene: s cestinou nejsou zadne 
problemy). Export a import vykresu 
z nativniho formatu T3G do univerzal- 
niho DXF, ktery podporuje vetsina pro¬ 
gramu CAD, provadeji externi utility. 
Zdarne vyfesen je tisk, znacna pozor- 
nost je venovana plotru (u plotru kom- 
patibilnich s HPGL se dokonce autofi 
netradicnim zpusobem pokusili odstra- 
nit nectnosti, kterymi standardni ovla- 
dac Windows trpi). Pfestoze podle 
oficialniho vyjadfeni firmy TommySoft¬ 
ware neni Tek Illustrator pfimym na- 
slednikem starsiho programu CAD/ 
DRAW, srovnani se nabizi. Kdo zkusil 
pracovat s CAD/DRAW, bude se citit 
Jako doma“ - asi tak, jako by prave 
pfesedl z Fordu do Ferrari... Novinek 
je tolik, ze se firme TommySoftware 
nelze divit, ze misto nove verze stareho 
programu uvedla na trh radeji uplne 
novy program. 

Registracni poplatek, po jehoz u- 
hrazeni ziskate CD-ROM s registrova- 
nou verzi, cini 129 USD. Nemate-li 
mechaniku CD-ROM, pfiplatite dalsich 
80 USD; pfi dnesnich cenach se vam 
vyplati si tu mechaniku radeji koupit... 
stejne uzje nejvyssi cas. Zkusebni Ihu- 
ta je tficet dni. Program je na disketach 
3,5HD-9957 a 3,5HD-9956. 

JIMAZ spol. s r. o. 

prodejna a zasilkova sluzba 

Hermanova 37,170 00 Praha 7 
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Vitezslav Hanak, OKI HR 


RADIO „Nostalgie' 


Cesti a moravsti 
radioamateri - vysilaci 
proti nacismu 1939-1945 


QSL-listek J. Habrdy, OK2AH (popraven) 


Okupace ceskych zemi nemeckymi najezd- 
niky 15. brezna 1939 dovrsila na nasledujicich 
sest let nacisticke usili o likvidaci Ceskosloven- 
ske republiky. Svobodu a demokraticka prava 
ztratily miliony jejich obcanu, mezi nimi pres ctyri 
stovky radioamateru - vysilacu s koncesi na 
vlastnf vysilaci stanici a dnes nezjistitelny po- 
cet radiovych posluchacu a nadsencu pro radi- 
otechniku. Jeden z prvnich uderu nacistickych 
„nositelu noveho poradku" smeroval vuci radio- 
amaterum, vlastnicim vysilaci zarizeni hned na- 
zitfi, 16. brezna 1939. Do 15.00 hodin 18. brezna 
jim stanovili Ihutu k odevzdani jejich pristroju. 

Rada radioamateru prikaz obesla odevzda- 
nim pouze casti svych pristroju, mnoho z nich 
si ponechalo prijimace (o tech se v narizeni ne- 
hovorilo) a ukrylo nejdulezitejsi soucastky vysi- 
laciho zarizeni - specialni elektronky a krystaly. 
Cinili tak vetsinou vedomi si, co jim hrozi pri pro- 
zrazeni, ale i s konkretni predstavou, jak uscho- 
vany material pouziji. Ne vsichni se k tomu 
nakonec odhodlali driv nez na sklonku valky. Ale 
ani mnozstvi odhodlanych nebylo zanedbatel- 
ne. Maloktery z tech, kteri okupaci prezili, zane- 
chal vsak o sve cinnosti pisemnou zpravu. 
Nektere z nich vsak pratele presvedcili o nutnosti 


G. Kosulic, OK2GU (popraven) 


takoveho svedectvi, ktereje nyni vedle kusych 
zminek v archivnich fondech vyznamnym pra- 
menem poznani jejich vlasteneckych cinu. Jme- 
na dalsich se uchovala nepresne, nektere nelze 
za krycimi jmeny uzivanymi v odboji identifiko- 
vat. Vsem, jmenovanym i neznamym, patri vsak 
nase ucta, obdiv a pokora pred tim, co vykonali 
pro navrat svobodneho zivota a budoucnost 
Ceskoslovenske republiky. 

Radioamaterske prefixy se z amaterskych 
pasem postupne vytracely, az je takrka pine vy- 
stridaly volaci znaky stanic nemeckych okupan- 
tu, nebo stanic armad ucastnicich se celosve- 
toveho valecneho konfliktu. Radioamateri vsak 
zustali eteru verni. Nejprve nesmele a sporadic- 
ky, casern silneji a casteji se mezi vysilanim ar- 
madnich stanic ozyvaly signaly radiovych stanic 
podzemnich odbojovych organizaci, obsluhova- 
ne svorne radioamatery i byvalymi vojenskymi 
radiotelegrafisty, z nichz mnozi tez vlastnili kon¬ 
cesi na amaterskou vysilaci stanici. Ucta k ci- 
num, kterymi se vsichni bez rozdilu vyznamne 
zapsali do historie protinacistickeho odboje, do- 
voluje, abychom jen s ostychem ukazali na toho, 
kdo byl prvni, ktery usedl patrne s tlukoucim srd- 
cem k vysilacimu zarizeni a vyslal prvni depe- 
se se zpravami o situaci v okupovane CSR. 

V archivu Narodniho muzea jsou ulozeny 
vzpominky Josefa Babce, jednoho z radiotele- 
grafistu stanice SPARTA I. A. Uvadi v nich, ze 
jej ke spolupraci pri vysilani vyzval vsestranny 
radioodbomik, vojensky radiotelegrafista, aktivni 
clen CAV (volaci znaky dale uvadim podle se- 
znamu amateru - vysilacu ke dni 2. zafi 1937, 
tak jak byl publikovan v priloze casopisu „Ces- 
koslovensky Radiosvet") rtm. Frantisek Franek, 
OK1FR. Hned v prvnich dnech po patnactem 
breznu ukryl nekolik radiovych prijimacu, ktere 
pouzival zpravodajsky odbor MNO, a spolu 
s technikem jeho zpravodajske ustrednylng. Ja- 
nem Budikem, OKI AU, a Josefem Hokem, 
OK1RX, sestavili prvni z vysilacu, ktere take od 
leta do prosince roku 1939 obsluhoval. Vysila- 
ce pracovaly s vykonem od deseti do padesati 
wattu a s oscilatorem rizenym krystalem. Nekolik 
krystalu s potrebnymi kmitocty opatrilst. kpt. Di- 
vina prostrednictvim mjr. Ing. Bohumila Tep- 
leho, OKI LA, od jedineho predvalecneho 
vyrobce krystalovych vybrusu v CSR Pavla Ho- 
moly, OK1RO, clena turnovske odbocky CAV 


Predvalecny „mobil" Ing. M. Schafertinga, OK1AA (veznen) 

a odborneho ucitele na klenotnicke skole v Tur- 
nove. Svuj neocenitelny prinos odboji zaplatil zi- 
votem, kdyzzahynul za pochodu smrti na prahu 
svobody, pro niz tolik vykonal, v prvnich kvet- 
novych dnech roku 1945. 

nyni vedle kusych O spojeni s Londynem se v race 1939 po- 
i vyznamnym pra- kousela take neznama skupina radioamateru 
leckych cinu. Jme- a vojaku. Ti zaslali do Londyna kuryrni cestou 
isne, nektere nelze dopravni udaje, sifrovy klic a sdelili, ze budou 
v odboji identifiko- pracovat na „amaterskem bandu“ 40 m vysila- 
rnamym, patri vsak cem ,,Elektro couplet" o vykonu 20 az 100 wattu 
ed tim, co vykonali a ze budou poslouchat ctyrelektronkovym priji- 
ota a budoucnost macem typu National. Za vlastni volaci znak 
zvolili prefix prideleny svedskym radioamaterum 
se z amaterskych a sdelovali, ze budou v urcenych dobach volat 

iz je takrka pine vy- CQ CQ CQ DE SMI UZX a pouzivat k navazani 

emeckych okupan- styku „normalnich“ radioamaterskych zkratek a 
nicich se celosve- Q-kodu („TNX FER CALL UR SIGS RST 569 
Radioamateri vsak PSE MY SIGS ?“). 

ssmele a sporadic- Nacisticky potlacovaci a bezpecnostni apa- 
mezi vysilanim ar- rat se v situaci na okupovanem uzemi CSR zahy 
ily radiovych stanic orientoval a upevnil sve mocenske struktury. Za- 

jnizaci, obsluhova- calo se mu darit at’ uz vlastnim pricinenim, ci 

valymi vojenskymi zasluhou konfidentu z fad ceskeho obyvatelstva, 
)zi tez vlastnili kon- odhalovat a pronikat do odbojovych organizaci 
stanici. Ucta k ci- a skupin. V prosinci 1939 se prestala SPARTA I. 
rozdilu vyznamne ozyvat, radiovy provoz obnovila az nova garni- 
tickeho odboje, do- tura radiotelegrafistu v dubnu 1940. S prestav- 
em ukazali na toho, kami vynucenymi nemeckymi zasahy pracovaly 
ne s tlukoucim srd- az do leta 1942 s londynskou Vojenskou radio- 
vyslal prvni depe- vou ustrednou (VRU) dalsi stanice programu 
cupovane CSR. SPARTA (oznacovanejako I. A, B, C, D a SPAR- 
jzea jsou ulozeny TA II.). Jejich provozzajist’ovali predevsim by- 
dnoho z radiotele- vali vojensti radiotelegrafiste. 

Uvadi v nich, ze Na technicke cinnosti, obstaravani soucas- 
vyzval vsestranny tek, vypracovani technickych podkladu a doku- 

itelegrafista, aktivni mentace se z radioamateru (vedle OKI LA) 

: uvadim podle se- podileli Ing. Mirko Schaferling, OK1AA, a 

edni2. zari 1937, MUDr. Pravoslav Smid, OK1PS 

ize casopisu „Ces- Na jare roku 1940 se do okupovane republi- 
Frantisek Franek, ky ilegalne vratila skupina vojaku (V. Bobak, M. 

ech po patnactem Hula, J. Lonek, R. Selucky, J. Vycpalek), kte- 

ch prijimacu, ktere ri v roce 1939 odesli do Polska a po jeho padu 

>or MNO, a spolu se dostali na uzemi SSSR. Tam pfistoupili na 

<e ustredny Ing. Ja- spolupraci se sovetskou zpravodajskou sluzbou, 

Josefem Hokem, ktera je poverila ziskavanim informaci z uzemi 

ilacu, ktere take od protektoratu. Po kratkem case se v protektoratu 

>bsluhoval. Vysila- setkali s radioamatery, kteri jim poskytli technic- 

deseti do padesati kou pomoc pfi stavbe vysilacu a pri jejich ob- 

i krystalem. Nekolik sluze: Janem Habrdou, OK2AH (OKIAH), 

ty opatril §t. kpt. Di- Aloisem Horkym, OKI HY, Gustavem Kosu- 

g. Bohumila Tep- licem, OK2GU, Vladimirem Kottem, OK1FF. 

o predvalecneho Sovetska zpravodajska sluzba kontaktovala 
u v CSR Pavla Ho- jiz drive take skupinu majora Jedlicky, jehoz 
rske odbocky CAV prostrednictvim ziskala spojeni na jeho dalsi 
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QSL-listek Pavla Homoly, OK1RO (zahynul 

spolupracovniky, techniky a radiotelegrafisty. 
Provoz s rfdict radiovou stanici v Moskve vedl 
Otakar Batlicka, 0K1CB. S nekterou ze sovet- 
skych organizatorskych nebo zpravodajskych 
skupin patrne spolupracoval na jafe roku 1944 
soudni rada Vojtech Pelikan, OK2PV. 

V letnich mesicich roku 1941 dospeli pfed- 
stavitele zahranicniho vedeni k poznani, ze do- 
maci odboj patrne vycerpal svoje technicke 
moznosti a zrejmejiz nebude schopen vlastni- 
mi silami zajist’ovat kontakty mezi obema cent- 
ry odboje. Zpravodajsky odbor londynskeho 
MNO prlpravil proto ve spolupraci s Brity pro¬ 
gram na vysilani spojovacich a zpravodajskych 
skupin, tvofenych dobrovolniky z rad vojaku ces- 
koslovenske brigady, ktere by do vlasti dopravi- 
| |y potfebnou spojovaci techniku. V noci z 28. na 

| 29. prosince 1941 vysadila pobliz Podebrad 

a Pfelouce posadka britskeho Halifaxu (velitel 
F/Lt. Ron Ftockey, DFC, DSO, po valce vlastnik 
radioamaterskych licenci GM4AVR a 9G1GT) 
prvni dve skupiny se spojovacimi ukoly, SIL- 
VER-A a SILVER-B. 

Zatimco skupinu B pronasledoval od prvni- 
TTO okamziku po vysazeni jeden nezdarza dru- 
hym, SILVER-Astanici LIBUSE (obsluhovanou 
svob. Potuckem) navazala a do konce cervna 
1942 udrzovala radiove spojeni s VRU ve Vel- 
ke Britanii. Okruh spolupracovniku skupiny za- 
hrnoval i ty vlastence, kteri pomahali pfi 
technickem zajisteni provozu stanice at’jiz ob- 
staravanim nahradnich soucastek, opravami 
nebo stavbou nahradniho zarizeni. Patrili k nim 
i radioamateri z Pardubicka Ing. Borivoj Ciga- 
nek, OK2CI, a MUDr. Jin Holda, OKI DR 

V rijnu 1942 vyslalo zahranicni vedeni od¬ 
boje do republiky dalsi spojovaci a zpravodaj- 
skou skupinu ANTIMONY. Jeji radiostanice 
obsluhovana svob. Jasinkem trpela porucha- 
mi, ktere pomahal odstranit krome mechanika 
J. Matechy ze Zelezneho Brodu take Bohumil 
Finke, OK1FK, ucitel chlapecke skoly v Turno- 
ve, radioamater s licenci od roku 1932. V roce 
1944 po rozbiti rady organizaci vysadku BARI¬ 
UM postavil dva vysilace pro jednu z nepostize- 
nych skupin. 

Prichod paraskupin „treti vlny" na jare 
a v prubehu roku 1944 privedl ke spolupraci, 
technicke a provozni pomoci skupinam dalsi ra- 
dioamatery. Se skupinou BARIUM ve vychod- 
i nich Cechach spolupracoval pred odchodem do 

zahranici rtm. vlad. vojska Josef Firt, OK1FJ, 

I ktery dal skupine k dispozici do te doby ukryva- 

I ny vlastni vysilac, se kterym se pokousel neu- 

| spesne jiz v roce 1939 uskutecnit spojeni se 

t zahranicim. 

I Dulezite zpravodajske informace z oblasti 

vojenskeho prumyslu (letecke vyroby) obstara- 
val Ing. Vaclav Brych, OKI VB, ktery pro pred- 
: pokladane celonarodni povstani take pripravil 

i vysilac urceny k rozhlasovemu vysilani na stred- 

nich vlnach. Skupine CALCIUM zprostredkoval 
kontakt s organizacemi domaciho odboje (Ra- 
dou Tri - JARO) MUDr. Jiri Motyl, OKI FL. Jiz 
i drive pro jeji potreby postavil vysilac, kterym se 

j, neuspesne pokousel koncem jara 1944 o spo- 

i jeni s Velkou Britanii. Timto vysilacem praco- 

l vala pravdepodobne pri dvou relacich v cervnu 

i 1944 stanice ZDENKA (MILADA) skupiny CAL¬ 

CIUM. 


pri transportu smrti) Spisovatel Otakar Batlicka, OK1CB (popraven) 


Skupina CARBON ztratila pfi vysazeni 13. 
dubna 1944 obe spojovaci soupravy. Jeji velitel 
kpt. Bogataj obnovil kontakty s drivejsimi spo¬ 
lupracovniky z vojenske organizace „Obrana na- 
roda“ a s jejich pomoci se mu podarilo navazat 
nanejvys zadouci spolupraci s odborniky na ra- 
diotechniku. Jejich pricinenim opatril pro CAR¬ 
BON dve stanice, ktere sestavil Frantisek 
Jagos a Jaroslav Kuchar, OK1SM. Ten take 
od zahajeni spojeni s ustrednou dne 25. ledna 
1945 vetsinou vedl provoz az do ukonceni cin- 
nosti skupiny v kvetnu 1945. Za tu dobu vyslal 
do Britanie na 200 telegramu, 140 telegramu 
z VRU prijal. J. Kuchare vyznamenal prezident 
republiky Cs. valecnym krizem 1939. 

Spojovaci material ztratila pri pronasledovani 
Nemci skupina SPELTER. Jejim dvema zbylym 
clenum se podarilo ziskat na Jihlavsku schop- 
ne pomocniky, radioamateryFrantiska Dolezil- 
ka, OK2DF, a Ladislava Fialu, OK1FW, kteri 
skupine sestavili nahradni vysilaci zarizeni, se 
kterym navazali a do konce valky udrzovali spo¬ 
jeni s VRU. Prva spojeni uskutecnili pomoci ra¬ 
dioamaterskych prefixu s radiovou ustrednou 
Britu. Anglii volali znakem GXX, sami se pred- 
stavili znakem, ktery meli pred valkou pridelen 
amateri na Slovensku (OK3), ten doplnovali su- 
fixem „XY“ nebojen „Y“. Se SPELTEREM spo¬ 
lupracoval i drive jmenovany J. Motyl, OK1FL. 

Koncem roku 1944 se snazily take nektere 
skupiny domaciho odboje o zrizeni vlastniho ra- 
dioveho spojeni s exponenty zahranicniho ve¬ 
deni. Za nejvyznamnejsi pocin od ukonceni 



Dva snimky Ing. Vladimira Lhotskeho, 
OK2LS (popraven). Nahore ve svem ham- 
shacku, dole v prirode se svym psem 


provozu stanic SPARTA v roce 1942 miizeme 
oznacit pokusy tech, kteri byli soustredneni ko- 
lem kapitana Miloslava Zatrepalka Prostred- 
nictvim stavitele F. Kolmana z Modran u Prahy 
se seznamil s Jinm Jandou (po valce RP-OK 
2468) a Vaclavem Hodkem, OK1VH. Koncem 
srpna 1944 dokoncil V. Hodek stavbu prvniho 
vysilace, kdyz mu potrebny material pomohl ob- 
starat Vladimir Stibitz, OKI SB. 

Radiotelegrafiste VRU dostali 11. listopadu 
pokyny ke sledovani jejich stanice BOB, kterou 
si oznacili jako SPARTA III. Spojeni se vsak 
uskutecnit nepodarilo ani v listopadu, ani v prv- 
nich mesicich roku 1945. 

O pusobeni radioamateru v armadnichjed- 
notkach mnoho zminek neni. Ani jediny z radio- 
telegrafistu paradesantnich skupin z Velke 
Britanie, ani ze skupin vysazenych ze SSSR 
nebyl pfed valkou radioamaterem. Mozne vy- 
svetleni Ize hledat v ustanoveni tehdy platnych 
koncesnich podminek na vysilaci radioamater- 
ske stanice (podle casopisu RADIOAMATER c. 

11 z 5. 11. 1931, rocnik X. se od uchazece vy- 
zadovala jako prvni podminka „...svepravnost 
zadatele, ktere se nabyva u nas normalne do- 
sazenim 21. roku veku, v pripadech mimorad- 
nych pak soudnim prohlasenim za plnoleteho 
jeste pfed timto vekem...“). Pfiznivcem radio- 
techniky vsak byl kpt. Vaclav Knotek, sifrant 
zpravodajskeho odboru MNO v Londyne. Cle- 
nem CAV se po valce stal instruktor spojovaci- 
ho vyeviku zpravodajskeho odboru npor. Josef 
Siisser (RP-OK 1595) a pfislusnik Cs. samo- 
statne brigady K. Goldberger (RP-OK 950) 

Nejpocetnejsi zastoupeni radioamateru na- 
chazime v jednotkach protektoratniho vladniho 
vojska. Znacna cast techto vojaku z povolani, 
zejmena po pfemisteni praporu ke strazni sluz- 
be na uzerni Italie, nasla zahy zpusob, kterym 
mohli projevit sve vlastenecke citeni. Nektefi 
z nich pfesli ke spojeneckym jednotkam, dalsi 
se dali k dispozici cs. vojenskym mistum v za¬ 
hranici, absolvovali pfipravu v kursech zvlast- 
niho urceni a byli pfipraveni k vysazeni na uzerni 
protektoratu (v paradesantnich skupinach 
MORTAR, ROTHMANN, CHURCHMANN). 

Dalsi nasli sve misto v jednotkach italskych 
partyzanu, pomahali s opravami vysilacich za- 
fizeni, ci pfimo vedli radiovy provoz stanicemi 
partyzanskych skupin nebo vysadku americke 
OSS. Mezi nimi: rtm. vlad. voj. Bedrich Krizka, 
OK4KZ, rtm. vlad. voj. Josef Panek, OK1PJ, 
rtm. vlad. voj. Vilem Prasiel, OK4VM. 

Prazske povstani v kvetnu 1945 a zaverec- 
ne boje druhe svetove valky pfimely k cinnosti 
dalsi desitky dnes jiz neznamych radioamateru 
- vysilacu. Podileli se na zabezpeceni spojeni 
pro Ceskou narodni radu, zajist’ovali provoz 
osvobozeneho rozhlasu. Cetari Klemesovi ze 
skupiny PLATINUM - PEWTER (udrzoval spo¬ 
jeni pro Ceskou narodni radu s Londynem a Ko- 
sicemi) opravil neznamy prazsky radioamater 
jeho vysilac, neznamy (prazsky?) radioamater 
opatfil parasutistovi Zukovi z operace COT¬ 
TAGE (americke OSS) elektronku 6L6 a pokou¬ 
sel se mu opravit poskozeny vysilac, neznamy 
radioamater vysilal naslepo udaje o pohybu ne- 
meckychjednotek nekde na Morave... 

(FotoTNX OK1YG) 

(Dokonceni priste) 

it (faim) 4i 






CB report 


Co pfsu inf 

Precitali sme si v zahranicnych casopisoch 


Nemecky radioamatersky magazin 
FUNKAMATEUR uverejnil v cisle 7/94 cla- 
nok autora J. van Wieka pod nadpisom: Vo 
vyhl’ade - nove frekvencie, nove podmienky 
prevadzky na pasme 11 metrov? Clanok pri- 
nasa aktualny pohl’ad na sucasny stav a per- 
spektivy vysielania na CB pasme v Nemec- 
ku i v celej Europe. Vybrali sme preto pre 
Vas z neho aspon najzaujimavejsie casti. 

Co mozu nasi susedia ... 

To sa niekto ma - utrpne si povzdychnu 
dnes mnohi nemecki cebeckari, ked’ napri- 
klad v Taliansku uz davno pouzivajit bezne 
smerove anteny na SSB aj mimo zakladnych 
40 kanalov. Ani Anglicania, Francuzi ci Ho- 
land’ania vtomto ohl’ade nezaostavaju. Ale 
ak chce nemecky „CB-Funker“ vysielat’ co 
len kusok mimo ramca vyhradenych frekven- 
cii, robi to ilegalne a v rozpore s platnymi 
predpismi. Postihnuti su vsetci, ktori co i len 
vlastnia tzv. „Exportgerate“ (pristroje urce- 
ne na vyvoz), stvanci, ktori neustale ziju 
v strachu, ze ich prichytia kontrolne organy. 

Naproti tomu je tu 40 preplnenych kana¬ 
lov, na ktorych sedia „stamgasti“, medzi kto¬ 
rych sa novy, zacinajuci cebeckar len tak 
nedostane. Zvlast’ vo vel’komestach je spra- 
vidla kazdy pokus o QSO na takomto „su- 
kromnom“ kanali hned’ utopeny v privale na- 
davok drzosti a “gumovania". Potom niet 
divu, ze po takychto zazitkoch mnohi zau- 
jemcovia o CB-pasmo nan zanevru. Tento 
stav je vsak neudrzatel’ny, to nemoze nikto 
popriet’. 

Konecne sa vsak cosi pohlo dopredu! Na 
rokovani medzi predstaviteimi nemeckej 
„Pracovnej skupiny pre CB a nudzove vola- 
nie“ so zastupcami Spolkoveho uradu pre 
posty a telekomunikacie boli zaznamenane 
uz prve pozitivne odozvy: bude viac kanalov, 
(aj) ine druhy modulacie a anteny bez ob~ 
medzenia typu a tvaru. Nove prevadzkove 
podmienky vsak predpokladaju, ze aj stani- 
ce CB budu inej konstrukcie, s bohatsim 
technickym vybavenim. 

SSB - prevadzka 

V prvom rade sa to tyka SSB - modula¬ 
cie, ktorou musi byt’ takato stanica vybave- 
na. Stanice tohto typu su vyrabane uz nie- 
kol’ko rokov. Typickym prikladom su napr. 
mobilne stanice typu ALAN 8001 alebo ALAN 
87. Maju 271 kanalov v rozsahu priblizne 26 
az 28 MHz a umoznuju prevadzku FM, AM, 
USB, LSB a CW. Vystupny vykon vysielaca 
je regulovatel’ny od 1 do 10 W, resp. pri SSB 
25 W (PEP). Samozrejme, taketo vysiela- 
cie zariadenia su drahsie ako bezne 40ka- 
nalove „FM-krabicky“, na com profituju naj- 
ma vyrobcovia a priekupnici. Vyhodou SSB 
je okrem zvatsenia dosahu aj lepsia zrozu- 
mitel’nost’, aj pri relativne malej sile signalu. 

No - ako sa hovori - kde je svetlo, tarn 
byva aj tien. V pripade SSB to plati rovna- 
ko. Nevyhodou je tu skutocnost’, ze tento 
druh modulacie nie je vhodny pre mobilnu 
prevadzku. Prijmova frekvencia musi byt’ na- 
stavena vel’mi presne (na niekofko Hz), inak 
ma clovek hlas ako Mickey-mouse alebo 
kacer Donald. Preto maju tieto pristroje tzv. 
jemne dolad’ovanie (claryfier), ktorym sa da 
frekvencia presne nastavit’. Neprijemnou je 
i skutocnosf, ze vysielanie na SSB I’ahsie 
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„vyraba“ rusenie rozhlasu a televizie nez FM, 
pretoze vf vykon je zavisly od amplitudy nf 
signalu (podobne ako pri AM). Mnohi radio- 
amateri pracujuci na kratkych vlnach maju 
podobne starosti, ked’ napr. u suseda v ku- 
chynskom radiu sa ozyvaju ich „zahuhna- 
ne“ CQ vyzvy... V takychto pripadoch musi 
vysielajuci „hriesnik“ urobit’ protiopatrenia vo 
forme uzkopasmoveho priepust’oveho filtra, 
ktory sa zapaja medzi vysielacku a antenu, 
alebo vysokonapat’ovo odblokovat’ „postih- 
nuty“ prijimac. 

Anteny 

V sucasnosti su v Nemecku povolene len 
vertikalne jednoprvkove ziarice. Niektore 
z tychto anten (napr. typ Saliut 27) dosahu- 
ju vysku skoro 9 m, takze sa nemozeme cu- 
dovat’ vlastnikom obytnych domov, ze strikt- 
ne odmietaju akekol’vek ziadosti najomnikov 
o povolenie montaze takehoto „hromozvo- 
du“. Male balkonove a okenne anteny (boo¬ 
merang) maju spravidla malu ucinnost’a ne- 
vyhodne vyzarovanie, a preto sa hodia len 
na spojenia s obmedzenym, miestnym do- 
sahom. 

Vsetko by sa vsak malo zmenit’, pokial’ 
bude mozne pouzivat’ aj dlhe drotove ante¬ 
ny a smerove anteny (beam). Tie prve su 
jednoduche, I’ahko zhotovitel’ne a daju sa 
„natiahnut’“ kdekoi’vek (na zlost’ vyrobcom 
drahych anten). Pri smerovych antenach je 
to uz uplne ine - su podstatne drahsie ako 
obycajna vertikalna „polka“ ci „pat’osmina“ 
a vyzaduju tiez ovel’a viac miesta na insta- 
laciu. Na pine vyuzitie vlastnosti „smerov- 
ky“ je potrebny este antenny rotator, ktorym 
sa antena nataca do pozadovaneho smeru. 
Na to vsak treba obetovat’ este d’alsich par 
„modrych papierikov". 

Vyhliadky do buducnosti 

Ci budu na CB-pasme v buducnosti fun- 
govat’ aj d’alsie druhy prevadzky, ako napr. 
paket radio,fax alebo SSTV, je zatial’ otaz- 
ne. Viaceri to uz skusaju, aj ked’ Posta a te¬ 
lekomunikacie tieto pokusy (z monopolne- 
ho hfadiska) striktne odmietaju. Faktom vsak 
je, ze existuje uz vel’a takychto zahranicnych 
stanic, ktore vysielaju uvedene signaly. Na 
ich prijem je vsak potrebny pocitac s prislus- 
nym modemom, resp. ine zariadenia. Ina, 
s CB pasmom suvisiaca zaujmova oblast’, 
je vsak uz dnes viac ako predpripravena - 
rozne DX kluby, ktorych clenovia zatial’ vy¬ 
sielaju ilegalne, sa budu moct’ konecne ofi- 
cialne etablovat’. To iste prinesie CB pasmu 
viac zivota, clovek uz nebude obmedzeny 
len na spojenia v miestnych „kruzkoch“, a ak 
to podmienky sfrenia v eteri dovolia, bude 


moct’ „DX-ovat’“ podl’a I’ubovole a jazykovych 
schopnosti. Vyhliadky su teda priaznive, co 
moze vratit’ nadej a obnovit’ aktivitu mnohych 
rezignovanych cebeckarov o toto zaujima- 
ve hobby. Bude ich to ale stat’ peknu kopku 
penazi a este vacsiu kopu vol’neho casu. 

Martin Magursky, OM3WMT 



ajfmavosti 


• Zajimavou aktivitu vyvijeji radioamateri v Ne¬ 
mecku. Kazdorocnevydavaji seznam radioama- 
teru, kteri se na zaklade reciprocity zavazi po- 
skytnout kratkodobe ubytovani a stravu zdarma 
jejich navstevnikum - take radioamaterum. Na 
seznamu nejsou jen radioamateri z Nemecka, 
ale dnes jiz temer z 50 zemi na vsech kontinen- 
tech. 

• V casopise CQ-DL 10/94 byla zverejnena 
na str. 708 uprava transceiveru FT-990, ktera 
umoznuje vyuzivat ATU (autom. antenni clen) 
i pri prijmu, coz vylepsuje odolnost proti silnym 
signalum profesionalnich stanic, na druhe stra- 
ne ovsem neuvazuje se zmensenlm citlivosti, 
kterou tato uprava prinese pri prijmu signalu 
mimo amaterska pasma. ATU Ize totiz dolacfo- 
vat jen pri vysilani, ktere je mimo radioamater- 
ska pasma blokovano. 

• DARC vydava radu zajimavych publikaci. 
Stoji za zminku napr. DL callbook - jako kniha 
za 22 DM, ale muzete si jej objednat i jako CD- 
ROM, ze ktereho udaje dostanete nejen v ob- 
vykle graficke forme na obrazovku, ale take ve 
zvukove forme - telegrafnimi znackami, coz oce- 
ni hlavne slept radioamateri, kterych je v Nemec¬ 
ku mnoho. Mimoto si muzete za 19 DM objed¬ 
nat ctyrbarevnou mapu sveta s delenim na zony 
a s prefixyjednotlivych zemi (49 x 32 cm) a dva- 
cetistrankovy radioamatersky atlas sveta za 
19,50 DM. 

• Mozna budeme prekvapeni pripadnym po- 
volenim provozu CB v pasmu 430 MHz, ktere 
jiz bylo vydano v lonskem roce kratkodobe v Ne¬ 
mecku. Tam ovsem je povolen v pasmu 27 MHz 
i provoz PR na kanale 24 a se svymi znackami 
se tarn mohou objevovat i radioamateri. 

• Nemecti radioamateri pripravuji podle pro- 
jektu SAFEXII (SpaceAmateurfunk Experiment) 
zarizeni pro provoz z vesmirne stanice MIR. 
Zarizeni pro pasma 2 m, 70 cm a kombinaci 23/ 
12 cm bude na stanici MIR dopraveno v lete le- 
tosniho roku. V pasmu 70 cm se bude jednat 
o klasicky prevadec, jeden kmitocet bude vyhra- 
zen pro provoz s kosmonauty a bude mozny 
i provoz PR vcetne mailboxu, na 23/12 cm bude 
linearni prevadec se siri pasma 10 MHz pro pfe- 
nosy ATV a dat vseobecne. Volaci znak bude 
RR0DL. 

• Cervencove cislo QST prineslo v loiiskem 
roce obsahly rozborotazek spojenych s bezpec- 
nosti osob s implantovanym kardiostimulatorem 
pri amaterskem vysilani od znameho kardiochi- 
rurga a soucasne radioamatera. Obsahly vycet 
praci venujicich se obdobnym tematum umoz- 
huje kazdemu rozsirit si vedomosti z tohoto obo- 
ru. 

G-TOR, novy druh digitalnf komunikace 

G-TOR se vyznacuje temito vlastnostmi: 1. 
Komprimuje data „on-line“ Hoffmannovou me- 
todou, kdy caste znaky jsou kratke, ridceji uzi- 
vane deist. 2. Pracovni rychlost je 100-300 Bd, 
podle kvality prenosu. 3. Golayevovo kodovani 
umoznuje castecnou korekci chyb na prijimaci 
strane bez opakovani. To ovsem znamena vy- 
silat navic kontrolni bity, podobne jako je tomu 
u provozu AMTOR (petibitove skupiny) nebo 
PACTOR (osmibitove skupiny). U G-TORu se 
vysila 12 bitu informacnich + 12 redundantnich, 
coz umoznuje v kazde 24bitove skupine opravit 
tri chyby, ktere se vyskytnou v informacnich bi¬ 
tech. Pri rychlosti 300 Bdje sire pasma asi 500 
Hz, coz jiz neumozhuje pouziti uzkych CW fil- 
tru. Prenos informaci je vsak 4x rychlejsi nez 
u PACTORu. 
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Z RADIOAMAT&RSK&HO SVETA 


IARU region I. bandplan 1240 az 1300 MHz 


bakdflXn 

Poufiti 

1240.000 — 

- 

vsechny druhy 

1240.000 —| digitAlni konvunikace 
1241.000 — 1 



provozu 

1242.000 

1243.250 — 

H 


RS 1 - 28 vystup prevad^du 



1242.700 —| 




RS 29 - 50 PR duplex c) 



ATV 

1243.250 — 1 




1258.150 —|R20 

1260.000 — 

- 


vystup prevad^du 




1259.350 — 1 R68 

1270.000 — 

H 

druZicovA slu2ba 

1270.000 -~i 


vSechny druhy 

RS 1 - 28 vstup prevad^du 

1272.000 — 

- 

provozu 

1270.700 —) 



RS 29 - 50 PR duplex c) 



ATV 

1271.250 — 1 

1291.000 — 

-1 

RMO 




VSTUP PftEVADfiCU 


rozestup 

25 kHz 


(NBFM) 


1291.475 — 
1291.500 — 


RM19 

1293.150 —iR20 


vsechny druhy 

vstup prevad^du 



provozu 

1294.350 — 1 R68 


1296.000 - 

H- 





CW a) 


1296.000 i 


1296.150 - 

—1 



EME 


uzkopasmovy 

1296.025 — 1 



DX segment 

1296.200 -> 

stred aktivity 


SSB 



uzkopasmoveho provozu 




1296.400 — 


1296.800 — 

—- 



vstup 


MAJAKY b) 

1296.600 — 

linearni prena£e£e 

1296.990 - 

—1 


vystup 

1297.000 — 

— 

RMO 

1296.800 — 1 




VYSTUP PftEVADfiCO 

1296.500 

SSTV 

rozestup 


(NBFM) 

1296.600 

RTTY 

25 kHz 



1296.700 -5 

FAX 

1297.475 — 1 

— 

RM19 


(pokracovani) 

1297.500 — 

— 

SM20 

1297.500 -> stred aktivity FM 



d) 



rozestup 


SIMPLEXNl 



25 kHz 


kanAly 






1298.000 — 


1297.975 — 

— 

SM39 

RS 1 - 28 vystup prevad6<iCi 

1298.000 — 


1298.700 —| 



RS 29 - 40 PR duplex 



1299.000 - 



vSechny druhy 




provozu 


digitalni komunikace 

440.000 — 

_l 

1300.000 — 



Poznamky ke kmitoctovemu planu 
1240 az 1300 MHz: 

1. IARU region I. bandplan 

Nasledujici poznamky jsou cast! oficialne prija- 
teho IARU region I. bandplanu prototo pasmo, 
ktery byl prijat v Noordwijkerhoutu (1987) 
a vsechny clenske organizace necht’ venuji 
pozornost doporucenim uvedenym v techto po- 
znamkach. 

1.1 Poznamky 

a) CW je dovoleno v celem uzkopasmovem DX 


segmentu; vyhradne CW provoz je od 1296,000 
do 1296,150 MHz. 

b) V IARU region I. kmitocty pro majaky s ERP 
vetsim nez 50 W jsou koordinovany prostred- 
nictvim koordinatora majaku IARU region I., kte- 
rymje RSGB. 

c) DARC upozornuje na skutecnost, ze vzhle- 
dem k primarnim uzivatelum pasma ma jediny 
povoleny system prevadecu v Nemecku vstupy 
mezi 1270,0 a 1272,0 MHz a vystupy o 28 MHz 
nize nebo vyse. 

d) V zemich, kde 1298-1300 MHz neni pro ama- 
terskou sluzbu povoleno (napr. Italie), muze byt 


simplexm FM usek pouzit take pro digitalni ko- 
munikaci. 

2. Pouziti 

Nasledujici poznamky se vztahuji k sloupci po¬ 
uziti. Jak byva v uvodu k sekci lie zdurazneno, 
zalezi pine na dohodach, ktere umoznuji pro- 
vozni zvyklosti. Ze sloupce pouziti nelze vyvo- 
zovat pravo na rezervovani kmitoctu. 

2.1 Vseobecne 

Behem zavodu a otevreni pasma se doporucu- 
je mistni provoz uzkopasmovymi mody na kmi- 
toctech 1296.500 -1296.800 MHz. 

OK1MP 




Nezbytna prakticka pomucka 
a soucasne krasna barevna dekorace 
v ham-shacku kazdeho radioamatera: 

Po mnoha letech prave nynl vychazi nova barev¬ 
na radioamaterska mapa Evropy se siti lokatoru, 
doplnena seznamem prevadecu v CR a SR a do- 
stupnych prevadecu z £R a SR (SP, DL, OE a 
HA) s kmitocty jejich kanalu. Krome toho Vam na 
zbyvajici plose predstavlme firmy z CR, zabyvaji- 
ci se radiokomunikacm technikou. 

Provedeni mapy: 

velikost mapy: 607x619 mm; 
celkova velikost: format A1; 
kridovy papir; celobarevna; 
cena za 1 ks: 29 Kc + postovne. 

Objednavky z CR pisemne na adresu: 

P. F. ART 
pi. Hallerova 
Cejl 67/69, 602 00 Brno 
tel.: (05) 45 21 14 10, fax: (05) 57 67 47 
Objednavky ze Slovenska pisemne na adresu: 

P. F. Slovakia 
Kysucka 14, 903 01 Senec 
tel./fax: (07) 92 51 64 
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4. radiova konference CEPT v Praze 


Mlados Doucha, OKIMD 


Ing. Jin Vostruha, OKI AVI, a Ing. Josef Plzak, CSc., OKI PD 


Ve dnech 21. az 23. listopadu 1994 uspo- 
radal Evropsky radiotechnicky urad (ERO) 
v Praze v hotelu Intercontinental 4. radiovou 
konferenci CEPT (Conference Europeenne 
des Administrations des Postes et Telecom¬ 
munications). Hlavnim tematem konference 
byla problematika mobilnich radiovych sluzeb 
(jednani se primo netykalo radioamater- 
ske sluzby). 

Pri teto prilezitosti byla pod patronaci Ces- 
keho telekomunikacniho uradu zrizena radio- 
amaterska stanice, ktera pouzivala dve vola- 
ci znacky, a to OL9ER a OL9ERO. Stanice 


v techto trech dnech vysilala zhruba od 08.00 
do 20.00 SEC na KV pasmech 15 az 160 m 
a VKV pasmu 2 m provozem CW, SSB a FM. 

Celkem bylo navazano na KV 920 spojeni 
CW a 469 spojeni SSB, na 2 m pak 237 spo¬ 
jeni FM, 51 CW a 15 SSB. Presto, ze byly po- 
uzivany pouze vertikalni anteny a v hotelu In¬ 
tercontinental bylo neustale silne mistni ruseni, 
podarilo se navazat spojeni celkem se 64 ze- 
memi a obe stanice splnily podminky diplomu 
S6S, tj. navazaly spojeni se vsemi kontinen- 
ty. Mezi ucastniky konference byla i rada radi- 
oamateru. Nasimi hosty byli i predstavitele 


I. oblasti IARU Louis v. d. Nadort, PAOLOU, 
a Wojciech Nietyksza, SP5FM, i reditel ERO 
David Court. 

Po tri dny se u klice ci mikrofonu stridali 
Jirka, OK1AVI, Zbynek, OKIAZZ, Mlados, 
OKI MD, Milos, OK1MP, Josef, OK1PD, 
a Martin, OK1RR. Nad vsemi bdela a o obcer- 
stveni operatoru se starala pani Eva Bubno¬ 
va z Ceskeho telekomunikacniho uradu. 

QSL-agendu (listky nechal vytisknout 
ERO) vyrizuje Mlados, OK1MD. 

OK1MP 


- KV 

Kalendar KV zavodu 
na duben a kveten 

Sestaveno die predchoziho roku - bez zaruky, easy v UTC. 


15.4. 

OKCWzavod 

CW 

03.00-05.00 

15.-16.4. 

Holyland DX contest 

MIX 

18.00-18.00 

22.-23.4. 

(New) YU DX contest 

MIX 

12.00-12.00 

29.-30.4. 

SP DX RTTY contest 

RTTY 

12.00-24.00 

29.-30.4. 

Helvetia XXVI 

MIX 

13.00-13 00 

26.-28.4. 

YL to YLDX contest 

SSB 

14.00-02.00 

29.4. 

Hanacky pohar 

MIX 

05.00-06.29 

1.5. 

Journee Fran$aise 10m MIX 

00.00-24.00 

1.5. 

AGCW QRP/QRP Party CW 

13.00-19.00 

6.5. 

SSB liga 

SSB 

04.00-06.00 

6-7.5. 

OZ SSTV contest 

SSTV 

00.00-24.00 

6.-75. 

ARI Int. DX contest 

MIX 

20.00-20.00 

7.5. 

Provozni aktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

8.5. 

Aktivita 160 m 

CW 

19.00-21.00 

13.5. 

OM Activity 

CW 

04.00-04.59 

13.5. 

OM Activity 

SSB 

05.00-05.59 

13.-14.5. 

A. Volta RTTY DX 

RTTY 

12.00-12.00 

13.-14.5. 

CQ MIR 

MIX 

21.00-21.00 

20.5. 

World Telecom. Day 

MIX 

00.00-24.00 

20.-21.5 

Baltic contest 

MIX 

21.00-03.00 

27.-28.5. 

CQWW WPX contest 

CW 

00.00-24.00 

29.5 -5.6. AGCW Activity Week 

CW 

00.00-24.00 


Podminky jednotlivych zavodu muzete vy- 
hledat v predchozich cislech cervene rady 
AR: YL to YL viz minule cislo AR, Provozni 
aktiv, SSB liga, Journee Frang., ARI a Aless. 
Volta RTTY - AR 4/94, OM Activity AR 2/94, 
Holyland a Helvetia AR 3/93, AGCW QRP 
AR 4/92, CQ MIR, AGCW Activity a Baltic 
contest AR 4/93, CQ WW WPX AR 2/93, 
Aktivita 160 m AR 1/95. 

Strucne podminky nekterych zavodu 
OZ SSTV contest 

se porada prvou sobotu a ne- 
deli v kvetnu. Pracuje se jen 
SSTV provozem v pasmech 
3,5 az 28 MHz a 145 MHz, 
s kazdou stanici je povoleno 
na kazdem pasmu jedno spo¬ 
jeni. Kazde spojeni s novou 
zemi DXCC se hodnoti dve- 



ma body, dalsi spojeni jednim bodem. Za 
spojeni s danskou stanici je jeden bod na- 
vic. Celkove skore je dano prostym souc- 
tem bodu, deniky se zasilaji do konce me- 
sice kvetna na adresu: 

Carl Emkjer, Soborghus Park 8, DK 2860 
Soborg, Denmark. 

World Telecommunications Day 

se porada kazdou tre- 
ti sobotu v kvetnu pod 
zastitou brazilskeho ^ 
radioklubu LABRE. ★ 

Casti fone a CW jsou ^ 
vyhodnocovany jako jf. 
d va sepa ratn i za vody, % 

ovsem probihaji sou- 
casne. Vymehuje se 
kod slozeny z RS nebo RST a poradoveho 
cisla spojeni od 001. Kategorie: jeden op.- 
jeden vysilac, vice op.-jeden vysilac. Spoje¬ 
ni v pasmu 10, 15 a 20 m se hodnoti tremi 
body, pokud je se stanici najinem kontinen- 
tu; dvema body se stanicemi jinych zemi na 
stejnem kontinentu a jednim bodem se sta¬ 
nicemi vlastni zeme. Spojeni v pasmech 
160, 80, a 40 m se hodnoti dvojnasobnym 
poctem bodu. Nasobici jsou zeme DXCC 
a brazilske staty na kazdem pasmu, Brazi- 
lie se jako zeme nepocita. Deniky se zasi¬ 
laji do konce cervna na adresu: 

LABRE WTD Contest Committee, P.O.Box 
07-0004, 70359 Brasilia (DF), Brazil. 

Vzhledem k tomu, ze ITU vyhlasila na 
letosni rok oslavy steho vyroci vynalezu ra- 
dia, je predpoklad vetsi aktivity specialnich 
stanic. 

r Premie v Hanackem poharu: ^ 

programovatelny telegrafni kite 

Redakce AR stejne jako v uplynulych le- 
tech i letos venuje vecnou cenu pro viteze 
Hanackeho poharu (jiz XX. rocnik!). Tento- 
krat jsme vybrali programovatelny 

telegrafni klic typu CMK-100 
s pastidkou, osvedeeny vyrobek slovenske 
firmy VH-Electronic Nova Dubnica, v cene 
3350 K£. 

Podminky HP viz AR-A c. 9/92. 




(New) YU DX contest 

Porada SRJ, YUDXC a Na- 
rodna Tehnika Belehrad vzdy 
treti cely vikend v dubnu. Pas- 
ma: 1,8-28 MHz, CWaSSB, 
s toutez stanici je mozno pra- 
covat na jednom pasmu obe- 
ma druhy provozu. Kategorie: A) SO-CW; 
B) SO-SSB; C) SO-MIX; D) MO-MIX-single 
TX. K6d: RS(T) a cislo zony ITU. Bodova- 
ni: za spojeni se stanici vlastni zony 1 b., 
za spojeni s jinou zonou vlastniho kontinen¬ 
tu 3 b., za spojeni se stanici DX 5 b. Naso- 
bice: ruzne zony ITU a ruzne jugoslavske 
prefixy na kazdem pasmu zvlasf bez ohle- 
du na druh provozu. Celkovy vysledek: 
soucet bodu za spojeni krat celkovy pocet 
nasobicu. Deniky: v obvykle forme do 30 
dnu po zavode na adresu: 

SRJ, YU DX contest, box 48 
11001 Beograd, Yugoslavia. 



ajimavosti 


• 9. konference 3. regionu IARU (Asie, 
Oceanie) probehla ve dnech 5.-9. zari lon- 
skeho roku v Singapuru. Zucastnili se dele- 
gati 17 organizaci z celkoveho poctu 25. 

I tarn byla jednou z diskutovanych otazek 
moznost prace radioamateru na KV pas¬ 
mech bez znalosti Morseovy abecedy, avsak 
tyto navrhy byly v zaverecne rezoluci zamit- 
nuty. Bezprostredne pote zasedal adminis- 
trativni vybor IARU. Zabyval se pripravou 
materialu pro letosni svetovou konferenci 
WRC 95, jednim z doporuceni je prosadit 
rozsireni pasma 7 MHz na 300 kHz celo- 
svetove. 

Skupina pro monitoring predlozila pre- 
hled, ze ktereho je zrejme, ze nejvice poru- 
suji kmitoctova pasma pridelena radioama- 
terum t.c. libanonske stanice a libanonska 
organizace byla pozadana o zakrok u tam- 
nich uradu. 

• Pokud uslysite na pasmech prefix DS, 
jsou to nove stanice vysilajici z Jizni Koreje. 

OK2QX 
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PredpovecT podminek 
sireni KV na duben 1995 

Pokles krivky jedenactileteho cyklu se zacina 
zpomalovata autori predpovedi z ruznych koncin 
sveta jsou vcelku zajedno v nazoru, ze minimum 
probehne napresrok. Ostatne o mnoho jiz inten- 
zita slunecni radiace klesnout nemuze, Slunce 
patri k dlouhodobe velmi stabilnim hvezdam (ji- 
nak bychom zde ani nebyli). Pro vypocet predpo- 
vednich grafu bylo pouzito cislo skvrn R = 18 
a pravdepodobna chyba predpovedi zustava ±5. 
Posiedni znama vyhlazena hodnota za kveten 
1994 je terrier dvojnasobna - R 12 = 34, jakje uve- 
deno jeste i zaverem. 

I duben pravem radime mezi mesice s rela- 
tivne velmi dobrymi podmlnkami sireni na temer 
vsech pasmech kratkych vln, i kdyz proti bfeznu 
se jiz zacinaji vrcholy prubehu nejvyssich pouzi- 
telnych kmitoctu na jednotlivych trasach zplost’o- 
vat. Na hornich pasmech kratkych vln se proto 
budou stanice DX vyskytovat jeste ridceji. Vyjim- 
ku muze (spise po 20. dubnu) zpusobit sporadic- 
ka vrstva E, jejiz sezona bude prave tou dobou 
nenapadne zacinat. Nasledky zpozorujeme tu 
a tam na desitce a casteji na patnactce, kde pri- 
chazi v uvahu vliv kombinovaneho sireni, zejme- 
na s pfispenim vetsi miry ionizace v ionosfericke 
oblasti F2.1 tak ovsem pocitejme hlavne s jiznimi 
smery. 

Signaly ze severneji polozenych oblasti zeme- 
koule k nam budou prichazet podel rovnobezek 
v lepsim pripade a v denni dobe na dvacitce, cas¬ 
teji na tricitce. Nejen nocnim centrem provozu DX 
se bude stavat casto ctyricitka, ba i pasma dels! - 
a to nejen proto, ze zminene pomerne uzke pas- 
mo 7 MHz bude pri jen trochu lepsich podmin- 
kach preplneno. 

Lohsky listopad zacal jeste celkem slibne, jed- 
notlive vetsi skupiny skvrn vsak jiz zapadaly a na 
vychode slunecniho disku se nic vetsiho neobje- 
vovalo. Celkove spise klidnejsi vyvoj umoznil na- 
priklad poslech majaku na 14,1 MHz, 10. listopadu 
odpoledne 4U1UN s jednim wattem a W6WX se 
100 watty. Nato bylo 12.-13. listopadu mozno pra- 
covat v pasmu 28 MHz ze stfedni Evropy se 150 
zememi a vynikajici byla ovsem patnactka. 

— Slunecni aktivita pak prosla uprostred listo¬ 
padu kvaziperiodickym minimem a 13.-15. a zno- 
vu 21.-24. listopadu jsme mohli pozorovat na 
slunecnim disku dokonce jen jednu jedinou skvr- 
nu. Oto zajimavejsi byl vyvoj 18.-20. listopadu, 
kdy se na intenzite slunecniho vetru zacal proje- 
vovat vliv dvou skupin skvrn v jihozapadnim kva- 
drantu slunecniho disku, v sousedstvi koronalni 
diry. K zadnym erupcim sice nedoslo, ale samot- 
na zde popsana konfigurace stacila k tomu, aby 
stoupia aktivita magnetickeho pole Zeme a zhor- 
sily se podminky sireni kratkych vln, obzvlaste 
pak v nedeli 20. listopadu dopoledne. Pritom pod¬ 
minky sireni kratkych vln vydrzely diky klidnemu 
vyvoji az do 19. listopadu na nadprumerne urovni 
se zajimavym zpestrenim pri otevreni desitky po 
Evrope diky sporadicke vrstve E v zaveru uvede- 
neho intervalu. 

Co ale stalo opravdu za pozornost a za vyuzi- 
ti, byla kladna faze poruchy 26. listopadu, pred- 
chazena zlepsenim podminek sireni den predem 
a klasicky nasiedovanazhorsenim den pote. Kla- 
sickou pricinou byla ovsem vetsi aktivita magne¬ 
tickeho pole Zeme a do konce mesice listopadu 
se jiz ionosfera z utrpenych sramu nevzpamato- 
vala. 

A nakonec obvykle ciselne prehledy dvou nej- 
lepe vypovidajicich, nejcasteji uzivanych a i pro 
nas nejvhodnejsich velicin. Listopadove denni 
hodnoty slunecniho radioveho toku, namerene 
v prave poledne v observatori Penticton (coz je 
v danem pripade 21.00 UTC) byly 97, 91, 87, 84, 
83, 81, 82, 80, 79, 80, 79, 80, 81, 79, 79, 79, 79, 
80, 78, 79, 78, 76, 78, 79, 82, 83, 80, 80, 80 a 79, 
prumer je pouze 81,1, cozje slusny kontrast proti 
rijnovym 87,8. Prumerne cislo skvrn take kleslo, 
ze 43,8 na pouhopouhych 18. Dosazeno na ko- 
nec rady pro vypocet dvanactimesicniho klouza- 
veho prumeru pomuze vypocitat prislusnou 
hodnotu za kveten 1994: R 12 = 32,8. Indexy akti- 
vity magnetickeho pole Zeme jsou jako obvykle 
z observatore pro nas nejvhodnejsi, z Wingstu: 
32 18,18, 28, 22,44, 9, 5,19,17, 9, 5, 7,12,12, 
7, 8, 6, 22, 21, 8, 7, 4, 5, 2, 28, 32, 14, 10, 20. 
A nazorne ukazuji, ze priroda tentokrat na poru- 
chach opet nesetrila. 
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z vkv i: 

Prvni spojem 
z Ceske republiky 


V roce 1994 navazal Stanislav Blazka, 
OKI MS, v pasmu 144 MHz odrazem od 
mesicniho povrchu jako prvni stanice z CR 
spojeni s peti dalsimi zememi DXCC: 


Jizni Korea 1.1.1 

Montserrat 25. 1. 

Spicberky 26. 2. 

Mexiko 27. 2. 

Jan Mayen 22. 8. 


994 

HL9UH 

1994 

VP2MGW 

1994 

JW8YB 

1994 

XE2/N6XQ 

1994 

JX7DFA 


Pavel Sir, OKIAIY/p, navazal 11. 10. 
1994 prvni spojeni CR - Rakousko v pasmu 
24 GHz (sirenim tropo na vzdalenost 266 
km) se stanici OE5VRL/5. 

Clenove prazskeho radioklubu OKI KIR 
navazali 11.2. 1995 v pasmu 70 cm odra¬ 
zem od mesicniho povrchu prvni spojeni CR 
- Brazilie se stanici PY5ZBU. V pasmu 6 cm 
navazali prvni spojeni EME z Ceske repub¬ 
liky vubec, a sice se stanici OE9ERC. 

Z uspechu vsech uvedenych stanic 
mame radost a blahoprejeme. 

UJ\ i VAM 

^^ajfmavosti 

• Radioamaterske organizace zemi by- 
valeho SSSR zadaji ostatni organizace sdru- 
zene v IARU a hlavne individualni amatery, 
aby neposilali sve QSL pro ne prostrednic- 
tvim QSL byra v Moskve! Odtamtud je do- 
stavaji az s dvouletym zpozdenim. Vsech- 
ny zeme jiz maji sva QSL byra a jsou vetsi- 
nou samostatnymi cleny IARU. 

• Radioamaterska liga v Tadzikistanu 
oznamuje, ze jeji QSL byro ma adresu: TARL 
QSL byro, P.O.Box 303, Glavpochtamt, 
734025 Duschanbe, Tadjikistan, CIS. Radi- 
oamateri v Tadzikistanu (drive prefix UJ, nyni 
EY) maji prefixy EYO-3 rezervovany pro spe¬ 
cials prilezitosti, EY4 je oblast drivejsiho UJ- 
J (je tam jen jeden koncesovany amater), 
EY5 drive UJ-K (neni obsazeno), EY6 drive 
UJ-C (dva amateri), EY7 drive UJ-S (27 kon- 
cesi), EY8 hlavni mesto Dusanbe (28 kon- 
cesi) a EY9 drivejsi UJ-J mimo Dusanbe 
a UJ-X (4 radioamateri). 

• Pri slavnostnim zasedani ITU v Zene- 
ve v kvetnu t.r. bude slavnostne pripome- 
nuto ste vyroci od vynalezu radia. 

• Mexicky radioamater Samuel Ruiz, 
XE3AXS, biskup ze San Cristobalu, byl za 
sve aktivity vedouci k porozumeni mezi in- 
diany a mexickymi statnimi urady navrzen 
v lonskem roce na udeleni Nobelovy ceny 
za mir. Jeho znacka je dobre znama na DX 
pasmech. 

• 4. rijna 1994 zemrel vetsine aktivnich 
radioamateru znamy Bob Huntington, ktery 
dlouha leta vyrizoval agendu kolem diplomu 
WPX. Jeho volaci znacka byla W6TCQ, poz- 
deji K6XP. 

• DXAC v lonskem roce resila radu navr- 
hu na zarazeni novych zemi do seznamu 
DXCC, vetsina rozhodnuti je negativnich. 
Byly odmitnuty navrhy na zarazeni turecke 
casti Kypru mezi samostatne zeme, dale roz- 
deleni Francouzske Polynesie na nekolik 
statu, udeleni statutu DXCC pro ostrov Bel- 
leny (mimochodem byl to jeden z navrhu, 
ktery se zdal velmi „pruchodny“) a jednalo 
se rovnez o moznosti vydavat diplom DXCC 
za provoz „mobil“, ani tento navrh neprosel. 
Nekolik dalsich navrhu je zatim odlozenych 
a budou se resit po prostudovani dalsich vy- 
zadanych materialu. 

• Rodina Katashi Noseho, KH6IJ, ktery 

v lonskem roce zemrel, ulozila 2500 $ na na- 
daci, ze ktere budou udelovany kazdorocne 
ceny spickovym radioamaterum a osobam, 
ktere se vyznamne podileji na vychove no¬ 
vych radioamateru. OK2QX 
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Radioamateri 
a radioamatersky sport 


Na sekretariat Ceskeho radioklubu casto do- 
chazeji dotazy, cim se vlastne radioamateri zaby- 
vaji a jak se stat radioamaterem. Protoze casopis 
Amaterske radio je urcen nejsirsi vefejnosti, je pra¬ 
ve zde prostor dat na tyto otazky odpoved’. 

Radioameterem se muze stat kazdy, kdo ma 
zajem o radiotechniku, zemepis, cizf jazyky, tele- 
grafii, provoz na radioamaterskych pasmech a mno- 
ho dalsich cinnosti, z kterych se sklada radioama¬ 
tersky konicek. Neexistuje zde vekova hranice. 
A jak se stat radioamaterem? Prvni kroky zajemce 
o radioamaterskou cinnost by nejlepe mely vest do 
nektereho radioklubu. Nejuplnejsf informace o je- 
ho sidle v miste tveho bydliste ziskas dotazem na 
adrese Ceskeho radioklubu, ktery tyto organizace 
sdruzuje. Asi nejvetsi touhou kazdeho bude ziskat 
co nejdrive povoleni k prechovavani a obsluze 
vlastni radioamaterske stanice. To vsak je mozne 
az po ziskani praktickych i teoretickych technickych 
a provoznich znalosti. Ty ziskate nejlepe prave v ne- 
kterem radioklubu nebo od zkusenych radioama- 
teru a hlavne vlastnim studiem a poslechem na ra¬ 
dioamaterskych pasmech. Vlastni povoleni pro 
radioamaterskou stanici ziskate po slozeni zkou- 
sek na Ceskem telekomunikacnim lifadu. 

Cesky radioklub vam pro vlastni studium nabi- 
zi knihu „Pozadavky ke zkouskam operatoru ama- 
terskych radiovych stanic" (viz dale), ve ktere jsou 
rozebrany jednotlive otazky ke zkouskam, a tez 
v terminu 19.-26. srpna 1995 kurs radiovych ope¬ 
ratoru, zen a mladeze v Otrokovicich. 

Co tedy radioamateri delaji? Ve strucnosti si 
uvedeme hlavni radioamaterske obory. Vsechny 


maji sve priznivce, ve vsechje mozne se zdokona- 
lovat od prvnich krucku a2 po dobre umisteni v me- 
zinarodnich zavodech apod. 

Prace na kratkovlnnych pasmech: Jde o na- 
vazovani spojeni s radioamatery z celeho sveta. 
Navazana spojeni se potvrzuji tzv. QSL-listky, za 
ktere je mozne ziskat mnoho ruznych diplomu. 
Umofnuje vyrnenu technickych a provoznich zku- 
senosti mezi radioamatery ruznych zemi, ucast 
v mezinarodnich zavodech, zdokonalovani se v te- 
legrafii a podobne. 

Prace na VKV pasmech: Zde se krome bez- 
neho zpusobu spojeni pouziva i provozu pres po- 
zemni i kosmicke prevadece, provoz odrazem od 
polarni zare, ionizovanych stop meteoritu i Mesice. 
Taktez se muzete zucastnit mnoha radioamater¬ 
skych zavodu atd. 

Paket radio: Jde o prenos pocitacovych dat 
a programu na radioamaterskych pasmech pomo- 
ci radioamaterskych vysilacu. Tato cinnost je pre- 
devsim doplnkova a slouzi k zabezpeceni toku in- 
formaci mezi radioamatery. 

Radioamaterska technicka cinnost: Kon- 
strukce nejruznejsich radiotechnickych a elektronic- 
kych zarizeni (radiostanice, anteny, merici techni- 
ka atd.). 

Pokud se zajimas o nekterou z techto cinnos¬ 
ti,nevahej a stan se radioamaterem! 

Radioamater nemusi byt clenem zadne radioa¬ 
materske organizace, ale clenstvi v takoveto orga- 
nizaci prinasi mnohe clenske vyhody. Clen Ceske- 
ho radioklubu muze napriklad zdarma pouzivat QSL 
sluzbu, ktera rozesila stanicni listky radioamaterum 
celeho sveta, dostava zdarma pravidelne klubovy 
casopisAMA Magazin, prostrednictvim CRK se sta- 
va clenem mezinarodni organizace IARU a podob¬ 
ne. Informace o clenstvi v CRK ziskate na sekreta- 
riate CRK. 

Poslech na radioamaterskych pasmech: 

Kazdy spravny radioamater nez zacne vysilat, 
venuje se nejdrive poslechu na radioamaterskych 
pasmech, aby okoukal, jak delaji spojeni jini ama- 
teri, aby pozdeji nedelal ve vysilani chyby. Poslou- 
chat muzete napr. v radioklubu nebo si sami po- 
stavite ci zakoupite prijimac na amaterska pasma, 
natahnete podle moznosti antenu a muzete signa- 
ly z eteru poslouchat i doma. Aby toto vase pobina- 
ni melo nejaky smysl, muzete poiadat sekretariat 
CRK o vydani posluchacskeho cisla. Pokud nam 
sdelite sve jmeno, adresu a datum narozeni, do- 
stanete obratem postou prukaz radioveho poslu- 
chace. Muzete potom prostrednictvim QSL sluzby 
posilat sve reporty o poslechu formou posluchac- 
skych QSL listku stanicim, ktere jste slyseli. Tyto 
stanice vam na oplatku poslou (pokud jsou jejich 


operatori zastanci ham-spiritu) svuj stanicni listek. 
Listky muzete sbirat a take treba pouzit pro ziskani 
nektereho pekneho radioamaterskeho diplomu. 

Operatorsky kurs 
pro zeny a mladez 

organizuje z povereni rady CRK radioklub Zlin 
v terminu 19.-26. srpna 1995. Misto konani - Stredni 
odborne uciliste stavebni, tr. T.Bati, Otrokovice. Pro¬ 
gram bude orientovan k priprave ke zkouskam OK 
- trfdy D a C. Prednostne budou do kursu prijati hosi 
a divky do 18 let, kteri zaplati za kurs i zkousky 150 
Kc. Ubytovani i stravu hradi CRK. V druhem pora- 
di budou pozvany zeny nad 18 let, ktere zaplati 
uvedenych 150 Kc plus 840 Kcza stravu. V pripa- 
de volne kapacity budou pozvani i muzi starsi 18 
let. Ti ovsem zaplati za kurs plnou castku 1490 Kc. 
Vsichni budou pozvani na zaklade radne prihlasky 
do kursu, kterou ziskate na adrese : OK2PO, Josef 
Barfos, U Lomu 628, 760 01 Zlfn, tel. 067/35525 
nebo na sekretariate CRK. 

Dulezite kontaktni adresy: 

• Cesky radioklub, 

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 
tel: 02/87 22 240 fax: 02 / 87 22 209 

• QSL sluzba CRK sidlo: 

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, 
tel: 02 787 22 253 

pro QSL listky: 

P.O.BOX 69, 11327 Praha 1 

• Cesky Telekomunikacni urad, 

Sprava Kmitoctoveho spektra, 
pi. Bubnova, Klimentska 27, 

125 02 Praha 1, tel: 02/249 116 05 

Sdeleni QSL sluzby CRK 
neclenum CRK a SMSR 


Protoze od 1. 1. 1995 bylo zdrazeno postovne 
za baliky do zahranici a od 1.4. 1995 chysta zdra- 
2eni i Ceska posta, jsme z techto duvodii nuceni 
upravit i poplatky za posilani QSL listku. Presnou 
vysi techto poplatku v dobe zpracovavani tohoto 
clanku nejsme schopni urcit, ale budete o nich vcas 
informovani napr. z vysilani zpravodajstvi vysilace 
OK1CRA. 


OK1FGV 


Prave vysla nova ucebnice 
k radioamaterskym zkouskam 

Pod nazvem „Pozadavky ke zkouskam operatoru amaterskych radio¬ 
vych stanic” vysla v mesici breznu ucebnice, urcena zajemcum o ziskani kon- 
cese na amaterske vysilani pro vsechny operatorske tridy (B, C, D). Jedna se 
o druhe, doplnene vydani ucebnice, ktera pod stejnym nazvem vysla pred rokem 
a byla velmi rychle rozebrana. Autori Ing. J. Kadlcak, OK1BB, a Ing. M. Prostec- 
ky, OK1MP, druhe vydani aktualizovali a rozsirili, takze nynejsi druhe vydani je 
dvojnasobneho rozsahu. Z toho vyplyva, ze i adepti na ziskani koncese se toho 
budou muset naucit vice, coz je dusledkem snahy priblizit uroven nasich zkou- 
sek mezinarodnim zvyklostem a doporucenim. 

Netreba vsak mit ze studia obavy, nebot’ ucebnice je zpracovana velmi pre- 
hledne a pristupne. Priblizne polovina ucebnice je venovana radioamaterskym 
predpisum a zasadam radioamaterskeho provozu od Mezinarodniho radiokomu- 
nikacniho radu az po nase Povolovaci podminky. Druha polovina knihy podrob- 
ne rozebira zaklady radiotechniky a radioveho prenosu v rozsahu potrebnem ke 
zkouskam pro radioamaterskou tridu B. 

Jak jiz bylo receno, knihaje urcena zajemcum o ziskani radioamaterske kon¬ 
cese, ale ucelenost a aktualnost v ni obsazenych informaci uvita i kazdy dlouho- 
lety a zkuseny ham (nejnovejsi seznam zemi DXCC, kompletni souhrn vsech 
vyhlasek a predpisu, bandplany KV i VKV, prevody operatorskych trid v ramci 
CEPT atd). 

Ucebnici si muzete objednat nebo osobne zakoupit u nasledujicich 
distributoru: 

BEN-technicka literatura, Vesinova 5, 100 00 Praha 10, 

tel. (02) 781 84 12, fax:(02) 782 27 75 

ALLAMAT, 5. kvetna 31, 140 00 Praha 4, tel. (02) 43 25 19 

AMA, Klatovska 115, 320 17 Plzen, tel./fax: (019) 27 10 18 

ELIX, Klapkova 48, 180 00 Praha 8 - Kobylisy, tel. (02) 840 447, 

fax: (02) 848 202 

ELKOM, Praksicka 929, 688 01 Uhersky Brod, 
tel./fax: (0633) 41 39 

GES - ELECTRONICS, Mikulasske nam. 7, 301 45 Plzen, 
tel. (019) 72 41 881, fax: (019) 722 10 85 
JAMAR Electronics, Mosnova 18, 615 00 Brno, 
tel. (05) 452 16 942 

MAGNET-PRESS prodejna, Jungmannova 24, 113 66 Praha 1, 
tel. (02) 24 22 73 84 

R-Com, Chrastavska 16, 460 01 Liberec 1, tel./fax: (048) 200 24 
ZACH - STERN electronic, Palackeho 470, Ml. Boleslav, 
tel./fax: (0326) 223 05 
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Zajemci ze Slovenska si mohou knihu objednat na adrese: 
BEN-technicka literatura, ul. Hradca Kralove 4, 974 01 Banska 
Bystrica, tel. (088) 350 12 



Diplomy vydavane CLC 

CLC (Czech Listeners Club - Cesky poslu- 
chacsky klub) vydava sve diplomy od roku 
1990. Vybor CLC je posoudil, prehodnotil, 
upravil jejich podminky a timto je predklada 
ke zverejneni. Tyto upravene podminky plati 
od 1.7. 1994. 

Vsechny nasledujici diplomy se vydavaji 
pro posluchace i pro radioamatery - vysilace 
za techto podminek: 

Pro diplomy plati poslechy (spojeni) od 1. 
8. 1990 vsemi druhy provozu. Cena kazdeho 
diplomu je pro cleny CLC a vsechny OK/OM 
posluchace 20 Kc, pro OK/OM radioamatery 
50 Kc, pro ostatni 5 USD. Pokud OK/OM radi- 
oamater pozada o dva ruzne diplomy ci ruzne 
tridy tehoz diplomu CLC soucasne, zaplati 70 
Kc, za kazdy dalsi pozadany soucasne 20 Kc. 
Zadost o diplom s poplatkem, cestnym pro- 
hlasenim a vypisem z deniku (prehledem QSL 
listku) s uvedenim volaci znacky protistanice, 
data, casu, pasma a druhu provozu (QSL list- 
kyje nutno na pozadani diplomoveho mana- 
zera predlozit ke kontrole) se zasila na adresu 
diplomoveho manazera CLC, kterym je nyni: 

OK1FED 

Josef Mares 

Piskova 1961 

155 00 Praha 5 - Stodulky 

MEMBER CLC AWARD 

Diplom se vydava za poslechy (spojeni) 
s klubovou stanici CLC OK5SWL a za posle¬ 
chy (spojeni) stanic amateru, clenu CLC. Pla¬ 
ti poslechy (spojeni) se cleny CLC i pred jejich 
vstupem do CLC a po ukonceni clenstvi 
v nem. Zadatel nemusi mit QSL listky od pro- 
tistanic. Podminkou ziskani diplomu je posiech 
(spojeni) stanice OK5SWL a ziskani potreb- 
neho poctu bodu ke splneni dane tridy diplo¬ 
mu: 

za posiech (spojeni) OK5SWL na kazdem 
pasmu jsou 3 body; 

za posiech (spojeni) stanice clena CLC na 
-kazdem pasmu je 1 bod. 

Diplom se vydava ve trech tridach: 

3. trida: KV - 20 bodu, VKV - 10 bodu 

2. trida: KV - 40 bodu, VKV - 20 bodu 

1. trida: KV - 60 bodu, VKV - 30 bodu 

Do diplomu plati poslechy (spojeni) pres 
pozemni prevadece. Radioamateri - vysilaci 
si mohou zapocitavat body i za QSL od poslu- 
chacu - clenu CLC. 

KV ACTIVITY AWARD 

Diplom se vydava za poslechy (spojeni) 
v prubehu jedineho kalendarniho roku (1. led- 
na - 31. prosjnce) na vsech KV pasmech, vcet¬ 
ne WARC. Zadatel nemusi mit QSL listky od 
protistanic. Kazda zeme DXCC na kazdem 
z deviti KV pasem se hodnoti jedinym bodem 
jedenkrat za rok. O diplom Ize zadat kazdy rok 
(zadost musi byt odeslana do konce brezna 
nasledujiciho roku) ve trech tridach: 

3. trida -100 bodu 

2. trida - 200 bodu 

1. trida - 500 bodu 

KV GOLD AWARD 

Diplom se vydava za potvrzene poslechy 
(spojeni) na vsech KV pasmech, vcetne 
WARC. Zadatel musi mit QSL listky od pro¬ 
tistanic. Kazda zeme DXCC na kazdem 
z deviti KV pasem se hodnoti jednim bodem. 
Diplom se vydava ve trech tridach: 

3. trida -100 bodu 

2. trida - 200 bodu 

1. trida - 500 bodu 

Excellent - 500 bodu na jednom pasmu 


(Dokonceni priste) 


OKI FED 


Setkani v Kromenzi 

Upozornujeme vsechny radioamatery, ie 
ve dnech 12.-14. kvetna t.r. probehne 1. me- 
zinarodni setkani radioamateru v Kromerizi 
Toto setkani navazuje na drivejsi popularni 
symposia konana v blizke Olomouci a bude 
urceno nejen radioamaterum, ale i rodinnym 
pfislusnikum; vzhledem k soucasne probiha- 
jicim hudebnim soutezim bude pro ucastniky 
volny vstup na ruzne kulturni akce, samotne 
jednani se bude konat ve snemovni sini kro- 
merizskeho zamku. Prezentovat se budou fir- 
my zabyvajici se prodejem radioamaterskych 
zarizeni a pripravuje se rada odbornych pred- 
nasek. Blizsi podrobnosti viz relace krome- 
rizskych radioamateru na pasmu, zpravy 


---- 


INZERCE 



BM529 = 3000,- Kc. Napajecizdroj BS275 reg. 
0-5-700 V/0,1 Astsm. = 1000,-Kc. Elektronkovy 
prepinac TM 557 (novy) pro sberatele = 300- 
Kc. Petr Pavek, Gagarinova 2693/11, 400 12 
Usti n. Labem. 

Trafa 220/2x18 V, 120 VA (150), 2x13 V, 100 
VA (120) i jina. Elyty 5G/50 V (10), 33G/72 

V (40), 10G/80 V (30) i jine. Tranz. SU169 (30), 
KU612 (4), KD 502 (10), rele LUN 6, 12, 24 

V (30). Tel.(0437) 54 55. 

Kompletm rocm'ky AR A+B 1988-93, sleva 
50 %, tranzistory a integr. obvody (seznam za 
znamku). Zigmund, Famfulikova 1143, 182 00 
Praha 8. 

Osciloskop SI-94, novy, dokumentace. Tel. 
(02)39 78 12. 

Fyzikalni ustav AV-CR, Na Slovance 1, 
180 40 Praha 8 nabi'zi 14 ks kondenzatoru ole- 
jovych (filtracnich), 140 mikrofaradu, 5/7,5 KV, 
typ IM 5-150, kratce pouzivane, kvalitni (za od- 
voz). Vhodne k filtraci napaj. anod. napeti pro 
str. vysilace. Kontaktni tel. (02) 66 05-21 50 
(07-08 hod. rano). 


Inzerci prijima postou a osobne Vydavatelstvi 
Magnet-Press, inzertni oddeleni (inzerce ARA), 
Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. (02) 24 
22 73 84-92, linka 296, fax (02) 24 21 73 15. 
Uzaverka tohoto cisla byla 28. 2.1995, do kdy 
jsme museli obdrzet uhradu za inzerat. Text 
piste citelne, hulkovym pismem nebo na stroji, 
aby se predeslo chybam vznikajicim z necitel- 
nosti predlohy. Cena za prvni "radek cini 60 Kc 
a za kazdy dalsi (i zapocaty) 30 Kc. Dan z pri- 
dane hodnoty (5 %) je v cene inzeratu. Platby 
prijimame vyhradne na slozence naseho vyda¬ 
vatelstvi, kterou Vam zasleme i s udanou cenou 
za uverejneni. Radkova inzerce neni urcena 
podnikatelum,jejizdanenije pouze petiprocent- 
ni. Inzeraty vyrobcu a prodejcu zbozi jsou s dani 
22 % jako u plosnych inzeratu. Jejich cena se 
pocita z poskytnute plochy (44 Kc/cm 2 ), nikoli 
z poctu radek. 


PRODEJ 

MGN B43A vc. rep. + pas., cena symb. Tel. 
(02) 781 64 34 po 18. hod. 

AT 486 DX2/66! 4 MB RAM, 420 MB Harddisk, 
VLB-VGA-1 MB, 586-er Sockel, Cache, 
Mini-Tower gereg. Lufter 3,5 Floppy; Tust; 
VGA-Color; MPRII-Color-Monitor 12 Monate 
Gara. 1790,- DM; DOS, Win 94,- DM, HD Con¬ 
ner 420 MB 319,- DM, SIMM 1 Mx9 a 69,- DM; 
Mini-Tower-Gehanse a 84,-, 90,- DM; CPU 
486DX40 195,- DM. Tel. Deutschland 
034444/204 95; fax 034444/20098 Fa. Fleisch- 
haue. 

TRX-BOUBIN, RX R3 + VX10 predelano na 
2 m, pocitac-ZX Spektrum, VFX 2 m PETR. 
Cena dohodou-levne. Frant. Dirbak, 351 32 
Hazlov 311. 

Radiometr RGB 58 v chodu se sadou ND vc. 
GM trubice a TD (500), tyristor. zapalovani na 
VARI rovnez bezvadne (500). VI. Cerny, Zelez- 
nicarska 1753, 470 01 Ceska Lipa. 

Stara radia, lampy, literaturu. Odp. za vyplac. 
obalku. V. Hlavaty, Prazska 199, 278 01 Kra- 
lupy. 

Bohata am. smes pro el. kutily -2,5 kg souc., 
vse za (125 Kc), 6 ks repro typ ARE - 4 Q (56 
Kc), 100 ks ruzne elky (75 Kc). Jadra pro trafa 
ruzne svazky Ml2 az EI32, 3,5 kg (50 Kc), na 
dobirku. K. Novotny, Soukupova 2241,272 00 
Kladno. 

2 ks mikrofonu „TONSIA“ TE3-377 vcetne 
minitraf na shuru. Dynamicke - charakt. ledvin- 
kova = 700,- oba. Meric tranzistoru a diod 


KOUPE 

2 ks antenmch selektivnichslucovacu pro UHF 
typ W-3054 a 1 ks W-3031 pro K 21-33 
s K 37-60(NDR vyrobky). Respektuji rozumnou 
cenu. Ivo Dorotik, Mstenovice 28, 757 01 Val. 
Mezirici. 

Elektronky vyborny stay, EL83, ECL84, kdo 
nabidne a ozve se. Jos. Safarik, 691 08 Boreti- 
ce 376. 

Vrak nebo jen meridlo z PU-120. R. Sacha, 
763 07 Kelniky 57. 

Fyzik. ustav AV CR koupf za hotove i od 
soukr. osoby: Antenni prizpusobovaci clen od 
RDST RM31P nebo T v puvodnim stavu. Kon¬ 
taktni tel. (02) 66 05-2150 (07-08 hod. rano). 
Elektronky 12AX7, ECC82, ECC83, EL33, 
EL34, EL39, 5881 a dalsi i pouzite a prisl. - pa- 
tice, kryty, ramecky atd., T. Matousek, Jilova 
22, 702 00 Ostrava 1. 

Diody min. 150 A, ramecky a konektory URS, 
E, C jadra, trafoplechy, generator imp. pro riz. 
tyrist. GZI 2, 3, 3GTI, vse na svarecku. M. He- 
lige, Sokolska 555, 284 01 Kutna Hora. 


Navrhnu plosny spoj, zajisti'm vyrobu i pro- 
kovenych desek. Po dohode osazeni a od- 
zkouseni vzorku. Ing. J. Schindler, tel. (02) 66 
03 85 62 od 7 -15 hod., (02) 798 19 55 po 18. 
hod. 


Dum kultury Chvaletice 

porada ve dnech 11.-12. kvetna 1995 jiz treti 
kontraktacni a prodejni vystavu se zamerenim 
na prijem satelitnich a pozemnich TV a R sig- 
nalu, televizni kabelove rozvody, spolecneTV 
anteny, lokalni vysilani a mestske rozhlasy 

SAT TV PRIJEM CHVALETICE 95. 

Nenechte si ujit prilezitost k prezentaci sve fir- 
my, k navazani novych obchodnich styku, roz- 
sireni znalosti a k prodeji svych vyrobku. 

Program: 

ctvrtek 11. kvetna, 12.00 az 18.00 - vystava 
patek 12. kvetna, 10.00 az 18.00 - vystava 
patek 12. kvetna 11.00 - prednaska na tema TV 
kabelove rozvody - soucasny stav, naklady, navrat- 
nost, financovani, programova nabidka, lokalni vy¬ 
silani. 

Dum kultury, 533 12 Chvaletice, 
tel. (0457) 95 211, 95 217 
fax: (0457) 95 313, 95 490 
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^.uiorizorau^ 
cli.a £jril» u. £o r 

zasifcoTtupcnf 


COMPONENTS^- 


r “* ^7. 


VITROH 


VYBgR Z AKTUALNf NABfDKY 


1-24k* 25-99k» 100- 


BZW04-6V8 

BZW04-19 

BZW04P20 

PfKEISP 

P6KE130CP 

BTA40400A 

BDX53F 

BDX54F 

IRFS20 

IRF630 

C7SL06CZ 

78L06-78L18 (TSL) 

7fL0S-7M.il (TSL) 

7S0S-7S24 (TSL) 

7005-7924 (TSL) 

LM317LZ 

LM317T (TSL) 

LM335Z 

M5450B7 

M54S107 

ST7537CFN 

TSS5SCN 

TDA7204V 

M74HC596B1R 

M74HCTOOB1R 

HCF4047BEY 

HCF4049BEY 

HCF40S0BEY 

SM607 *MC6846 

SM609 -I8272A 

STS2T4SQS 

WD8250PL 

M27C256B-15F1 

M27C1001-15F1 

M27C2001-15F1 

M27C4001-15F1 

GS-0200M 

GS30T48-5 

GP491 (VTTROHM) 

NWC LOS mt 12 


TRANS1L e,eV-40GV#1rm unkOr. 
TRAN5IL 22V-400W1im unidk. 
TRANSIL 24V-400V#1rm unk*. 
TRANSIL 15V-600W1im unkSk. 
TRANSIL 130V-SOOW1 rm bkflr. 

Wok 600V-40A-100mA 
NPN.Ooftnoton. 160V-6A-60W 
PNP.DoiOngton, 160V-6/MJ0W 
N-MOSFET 100V-10A-70W-0.27Q 
N4IOSFET 500V-4,5A-75V^1.5Q 
CMOS low drop regulator 5V/0.1A 
ntgulitory kfednyeh nopStf 0.1 A 
rooutitory zipomyeh napAti 0.1A 
raguMtory Madnych napAtf 1.SA 
ragulttory zOpomych nap4tl 1.5A 
rag.atabferftor ♦ 1,2-37V/100mA 
rag.atabterftor ♦1 ( 2-37V/1,5A 
pfoany topkAnf *«nzor 
34 sag mart *4r. LED drtvwr 
35aagmant *4r. LED driver 
■aynchronm' FSK modem 
2x CMOS £aaova£. nfzky pMkon 
nf zeaAovad 100W 
8b*. poaovny regiatr a latch 
4X 2vstup. HAND 
monoetobVastab. muWvftxdtor 
6x Invert Vykonovy stupari 
14bH. Cltoi o oacfAkx 
kontroWr CRT dlap*a)a 
ledid floppy dfcfcu 
6b*jjpo£(ta£ 6k OTP. LCD 
aaynchronm komunAcednl intarfao* 
CMOS UV EPROM 32kxS. 150 na 
CMOS UV EPROM 126kxfl. 150 na 
CMOS UV EPROM 256kxfl, 150 na 
CMOS UV EPROM 512kxfl. 150 na 
modul mikrokrokove - ho kontroieru 2.5A 
DC/DC konvertor 30W 48V/5V-6A 
metaRzovan 4 raziatory 0.6W 1% TK50 
rezislorovd »ft* SIP 2% E12 


PLCC28 29082 
DIP14 2057 


QFP52 264.10 
DIP40 35 00 
FDIP2BW 65.16 
FDIP32W 99.48 
FDIP32W 175.18 
FDIP32W 308.39 
modul 2179.00 
modul 1716.39 
0.30/2000ks, 


1.37-3.29/200ka. 1.29-3.10/1000k* 


Cany jaou uvadany baz DPH. 


[ Michelska 12a, 140 00 Praha 4; tel.: (2) 42 23 15, 42 02 26, fax: (2) 692 10 21 



r FORMICA 4.0 

n n ii i 


SCHEMAT1CKY EDITOR 
schema ai o 128 fistech 
rozm6r listu A6 az A0 
az 6000 prvku v jedn4 knihovne 
vodice, sbSmice, labely 
4 druhy dar, oblouky 
ceskd (a slovenskd) nipisy 
automatickd napojov4ni vodicO 
vyhled4v4ni objektu maskou 
zvyrazftov&ni jednotlivych spojti 
indikace chyb n£vrhu 
prevod schemat z OrCADu SDT 


EDITOR PLOSnEHO SPOJE 
rozlisenf 0.025 mm nebo 0,001' 

16 vrstev 

rozmdr desky az 800x800 mm 
16 logickych typO spojovd 64 ry 
64 logickych typO pAjedbo bodu 
oblouky, ceskd (a slovenskd) nApisy 
podpora pro technolog it SMD 
ucinny, konfigurovatelny autorouter 
mnozinovd ope race 
vstup netlistu ve <orm4tech Formica 
a RACAL-REDAC 


pfesuv, rotace a zrcadleni bloku • kopirovint bloku s inkrementaa • maz4ni 
bloku, undo • schema a deska pouzitelnd jako knihovnf soubor a naopak • 
prubezrte konfigurovatelny knihovnik • graficky editor knihovntch prvku pffmo 
v programu • konfigurovatelny, optimalizujid vystupni generator/ • intuitivni 
ovl4d4nf, makra • kontextove citlivy help ke vsem situactm 
Distributor!. T. E. I. GNS-PCB 

Ing. Ales Hamacek Ing. Jana Smetanova 

t Tyrsova 162 / III Vonskova 45 

337 01 Rokycany 623 00 Bmo 23 

ff (019) 7241152 IT (05) 383004 

F. Mravenec 3.50: nove ceny, omezeny system nyni jako shareware 


SEZNAM INZERATU V TOMTO ClSLE 


Nabfzfma: komplltnl stavebnlci: nabljefka akumulitoru 6-12V/5A 


sidy soufiatik ■ OPS: zpStnovazebni rep oUtek vrladky 550W 2 AR10/90 
2 a 200 Kt. cyklovat sttraCu s pamltl pro §105/120 rwbo Favortta i AR7/91 
21 120 KC. trojbaravnl bllka|id h»{ 2 dl{ka (33 x LEO) 2 AR 10/91 2 a 100 K£. 
nabi|e£ka akumulitoru 6 12V s regulaci proudu do 5A (8A) 2 AR9/92 2 a 230 
(250) X£. obousmtrny rtgulltor oll£ek pro RC modelv 6-1ZV/10A (20A) 
2 AR3/93 2 a 450 (650) K£. spirra£ pro RC elektrolet 6 8 CI/20A 2 AR3/95 za 
350 K£. autoalarm (sledu|e napiU a blokuye zapalovlnf) 2 AR4/95 za 450 KC 
Zailtmt I na dobfrku. obchodnlkum mnolatavnl alavy nebo aa cany s DPH. 

BEt<r Cinak* 7A. Praha 6. 160 00. tel. (02) 342 92 51 


AGB - elektronickfe sou64stky. VIII 

ALLCOM - TV a SAT technika.IX 

AKERMANN - elektronicki soud^stky.XIX 

APRO - OrCAD.XXVIII 

ASCOM - telekomunikadni zafizeni. XXXI 

ASIX - mikrokontrolery.XXXVIII 

AVIS - konvertory zvuku.XXXIV 

A.W.V. - profesionilni zkouSedky. XIII 

CADware - nivrh DPS.XXXVII 

CADware - n4vrh DPS aj.XXX111 

CADware - n£vrh DPS a sch6mat.XXXIV 

ComAp - pamiti, pfekladade.XXX-XXXI 

Commet - elektronika, n^hrad.dily.XXXVII 

Compo - elektronickd soudistky. XXVI 

Computer Connection - radiostanice aj.XXIII 

Comtech 95 - veletrh Ostrava.XXXIII 

Correct electronic - antdnni zesilov.XXII 

ECOM - elektronickd soudistky. XXXI 

ELATEC - pamdti, mikroprocesory aj.XXXVI 

ELECTRON 95 - vystava elektroniky. XXIX 

ELEKTROCOM - opto snimade .XXXIII 

ELEKTROPOHONY a p/isluSen.XXXIV 

ELEKTROSOUND - stavebnice zesil.XXXIV 

ELEKTROSOUND - vyroba DPS.XXXIV 

ELEN - el informadni panely. XXVI 

ELFA - optoelektronicki didla.XXXIX 

ELCHEMCO - chemie pro elektro.XXXIV 

ELMECO - elektronicke souddstky.XXXVIII 

ELNEC - programdtor.XXXVI 

ELNEC - vymdna EPROM.XXXV 

ELIX - radiostanice, satelitni technika. I 

EMPOS - mdfici p/istroje.X 

ENIKA -svorkovnice, spinade aj.XV 

ERA components - elektronic. soudistky.4 8 

ESCAD Trade - CCD kamery. XXIX 

EURO SAT -zaiohovand zdroie.XXII 

EUROTEL - pfijem pracovniku.XXXII 

FK Technics - polovodidovd soudist. XXVII 

Flajzar - vyvoj a vyroba elektroniky. XXVI 

GHV trading - mifid ph'stroje.XVI 

GM electronic - elektronic. soudist .XX-XXI 

Grundig - kamery, kamerovd syst6my.XVIII 

HADEX - elektronickd soud4stky.II - III 

HDL elektronik - remien. elektropohon.XXXIII 

HES - opravy mdf. ph'stroju. XXXII 

HIS senzor - induktivne snimade. XXIX 

HYPEL • DC/DC konvertory.XXXV 

HYPEL - progr. logic, automaty. XXIV 

Jablotron - zabezpedovaci technika.IV-V 

J.E.C. - porovn4vaci tab. polovodidu.XXXV 


J.J.J. SAT - satelit. systdmy pro STK a kabel. rozvody.XII 

KLITECH - reproduktorovd soustavy.XXX 

Kotlin - indukcni snimade.XXXIV 

Krejzllk - EPROM CLEANer.XXXII 

Kupila - univerz^lni trafo.XXVIII 

Lhotsky - elektrosoudistky. XXXII 

MEDER electronic - jazydkovd rel6.XXX 

MELNIK elektronik - elektrosouddstky.XXVIII 

MEMAZEL - elektronickd sudiastky. XXVII 

METRAVOLT - servis, prod. mdf. tech.XXXVII 

MICROCON - krokovd motory a pohony.XXXIX 

MIFA - stabilizovany zdroj.XXXV 

MIKROKOM - vf mefid urovnd.XXIII 

MIKRONA - elektronickd sudiastky.XXXV 

MIKRONIX - mdPici pfistroje.XIV 

MITE - mikropodi'tadovd systdmy. XXIX 

MITE - prumysl. systdmy podltadu.XL 

NEON - elektronickd soudastky. XXIV 

OMNIPRESS - RPC modul.XVIII 

ORBIT controls - panelovd pfistroje.XXXV 

PEKTRA - reproduktorovfc vyhybky.XXXVII 

PHOBOS - piezoel sirdnka.XXXII 

PLOSKON - induktivne bezkont snimade.XXVIII 

ProSys - pioSnd spoje.XL 

PS electronic - elektronic souddst., trafa aj.XII 

R a C - platinovy rezistor.XL 

RETON - obrazovky.XIX 

RH - koupd obrazovky.XXXII 

SAMER - polovodidov6 pamdti aj.XXXIV 

SAMO - prevodniky analog, signlov.XXX 

SEMITECH - elektronickfc prvky. XXIV 

S - konvertor pro kabelovou TV.XXXIV 

SPAUN electronic - TV SAT technika.XXXIX 

S PoweR - elektronickd sudiastky.XXXIII 

System 602 - faxmodemy.XXVIII 

TtGAN - elektronickd sudiastky.XXXVI 

T.E.I. - F. Mravenec.48 

TEMEX - fizeni technolog. linek. XXIX 

TEROZ - televizni rozvody.XXXVI 

TEROZ - ant. zesilovade.XXX 

TES junior - konvertor zvuku .XXXIX 

TES - elektronicki soudistky.XXV 

TES -dekoddry, smdiovade aj.XXXVIII 

TIPA - elektronicki soudastky.VI-VII 

VEGA - regulator teploty.XXXII 

Vilbert - dily pro elektroniku, mikrodipy. XXIV 

ZPA Brno - regulovateln6 zdroje.XXXVII 

3Q service - elektronickd sudiastky. XXXI 
























































































































